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Gumijas, termiska

Koka lata 50x150mm
Atloku savienojums _—
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam 250,
b=100mm un masa tonéts gatavais apmetums.

Arsienas logu ailu siltingjums ar termovati Izoprok, b=30 mm un Cladboard Fibrocementa fasazu
apdares plakSnu apdare 8mm

1. Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attiecibd no esosas sienas tipa. Par dibelu izvéli un
stiprinadanas dzilumu konsultéties ar razotaju

2. Fasades siltumizolacijas tapas (dTbelus) izvalaties skruvajamus izolacijas stiprinajums ar metala naglu ar
uzkausétu plastmasas galvu un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

3. Projekia dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blivmateridliem ir ka kvalitates garants.
Blivorganizacija un pasifitajs bivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un
kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bivmaterialam.

4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
5. Koka konstrukcijas izgatavet no | Skiras zagmaterialiem ar relafivo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka
elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrives un riipnieciski izgatavotus térauda

6. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzat hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu

AAAAA
AAAAA

NN

Esosa pamatu
konstrukcija
Piezimes:
elementus.

f=d
©o

=4

O

L+
Q £
S E

(*) Izbavat jaunizbuvajamo lietus Gdens novadjoslu 13, lai lietus Odens tiktu novadits prom no &kas cokola.

aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arf veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts
kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu saturo3u sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri,
neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes
savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas iefices, kas nodrosina hermatiskumu.
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