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Kokmaterialu specifikacija (Fasadei)
Nr. | Elementa nosaukums karsgriezums | Skaits | L (m) | KOPEjais | Kubattra Piezimes
T mm L (m) m3
1. | Koka brusa (starta profils) 50x150 1 81.46( 81.46 0.61 Cokolam
2. | Koka brusa (beigu profils) 50x150 1 91.08 91.08 0.68 Dzegai
3. | Koka brusa (karkass, solis 600) 75x125 127 | 9600 |1219.20 | 11.43 Sienas mezgli
4. | Koka brusa (loga perimetrs) 50x80 1 415.32( 415.32 1.66 Logailes siltinaSana
5. | Koka latas (gaisa Skirkarta, solis 1.2m) 25x125 67 9600 | 643.2 2.01 Sienas mezgli
6. | Koka latas (gaisa Skirkarta solis 1.2m) 50x75 61 9600 | 585.6 1.10 Sienas mezgli
7. | Koka brusa (solis 1.2m) 30x90 18 |78365| 626.944 1.69 magnezita loksnes stiprinaSanai
Arsienas siltinajums ar termovati [zoprok, b=150 mm un Cladboard Fibrocementa fasazu KOPA: 19.214
apdares plakSnu apdare 8mm
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1. Projekia dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bGvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un pasutitajs e SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS", Red. Nr. 40103285395,

blvniecbas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates radit3ji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bavmaterialam.

2. Visus materialu apjomus skatft materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmateridliem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarp&ji nostiprinami
un saenkurojami izmantojot kokskraves un rupnieciski izgatavotus terauda elementus.

4. Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu
saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

5. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma,
kas ievérojami palielina ta kalpoZanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé3anas
ierices, kas nodrosina hermatiskumu.

6. Cinkota srilves ar koka vitni un paplatinajuma sparniniem paredzét ar ripniecisku krasojumu atbilstosi lokSnu krasai.
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