Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Art.nr. 70931
Koka lata 150(h)x75mm

Impregnéta koka lata,30x60
jumta siltinajuma noslégums

Lasenis

Perferéts kukainu aizsargajoss profils

JUMTA SILTINAJUMA MEZGLS

M 1:10

Uzstadit jaunu jumta
margu

Vormann lenkis 70x70x50x2.5
Art.nr. 70931

Koka lata 150(h)x75mm

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un Cladboard Fibrocementa fasazu
apdares plaksnu apdare 8mm

Jumta siltinajums ar Paroc ROS30, Au = 0.036 W/mK, b=150mm, Paroc ROS30g, Au =
0.036 W/mK, b=100mm, Paroc ROB 80, Au = 0.038 W/mK, b=30mm.

Bitumena rullu materials 2 kartas
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate
apaksklajs: UNIFLEKS EMP

LietusGdens
notekrene @150 mm

Impregnéta koka lata,50x250 Ml
jumta siltinajuma noslégums
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Cladboard Fibrocementa ﬁmmuwr\

apdares plaksnes 8mm

Montazas kronsteins, i
130x100x60x3mm, s=700mm

Koka lata
25(h)x75mm

N

Koka brusa 75x125mm

Magnezita plaksne MGO
Premium, 6mm, izbavéat
horizontali

Cladboard Fibrocementa fasaz
apdares plaksnes 8mm
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Jumta slipuma
veidojosais slanis

EsoSais jumta segums

130x100x60x3mm, s=700mm

vertikalo brusu stiprinasanai

Esosais jumta slipuma
veidojosais slanis

Vormann lenkis 70x70x50x2.5

Art.nr. 70931, s=600mm.

Neilona dibelis @10mm

FISCHER SX 10X200
Gumijas, termiska Neilona dibelis @10mm
membrana FISCHER SX 10X200
Dibeli Hilti HRD-H 10x100, /
nestsp. 80 kG - 120 kG ><
Koka brusa 25x125mm
/25x75mm Esos3 arsi
JUMTA KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA S0sa arsiena
Augstums, | Platums, Garums, | Skaits uz 1| Apjoms uz| Kopé&jais Kopéjais
Nr. | Elementa nosaukums m m m m 1m, m? garums | apjoms, m®
1. Koka lata 150x75mm 0.150 0.075 1.00 1 0.0112 136.2 1.53
2. | Koka lata 100x75mm 0.100 0.075 1.00 1 0.0075 108.0 0.81
3. | Koka lata 50x250mm 0.250 0.050 100 1 0.0125 68.08 0.85
4. | Koka lata 30x60mm 0.030 0.060 100 1 0.0018 68.08 0.12
Kopa: 3.31
Piezimes:

1.

firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
2.

kokskriives un riipnieciski izgatavotus térauda elementus.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu

Koka konstrukcijas izgatavot no | 8kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot

EsoSais parsegums

Jumta siltumizolacijas stiprinajuma
dibeli. Stiprinat jumta parseguma platné

pasufitajs:

SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

atbildigais projektétajs:

SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS”, Reg. Nr. 40103285395.
Adrese: Kandavas iela 14b, Riga, LV — 1083

projektétajs:
SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014

bivprojeta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarota atjauno3ana. BEE-PV-8/2017

Adrese: Lauku iela 14, Limbazi, LV — 4001

projekta stadija.:
VA

3. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt rasgjuma nosaukums: rasgjuma nr...
koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Jumta dzegas mezgls AR - 18

4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas. & 7

5. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. lzmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta - datums: 01.07.2017
kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu. Sadalas vad: D.Viksne I

6. Bitumena rullu materials 2 kartas: virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate, apaksklajs: UNIFLEKS EMP (vai analogs), karstumizturiba: +95 °C, Kalposanas ilgums: 15-20 Izstradaja: D.Viksne merogs: 4-10
gadi, Lokantba: -20 °C, 25mm, Svars: 4.7 kg/m2 € caur. pp




