KAROGA MASTA TURETAJA IZBUVES C-C
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VAV Koka brusa 25x75mm
Arsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150 mm un Cladboard Fibrocementa fasazu
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1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un PasITEE SIA "Namsaimnieks”, Reg. Nr. 46603000240
pasiiitajs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LimbaZu novads, LV-4001
augstaki neka projekta noraditam bivmaterialam. prrerS———e
2. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas. _ ) SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS", Red. Nr. 40103285395
3. m IiZLTGIa?'J? ;I;rsuvejams stiprindjums ar metala naglu ar uzkaus@tu plastmasas galvu un gaisa kameram Adrese: Kandavas iela 14b, Riga, LV — 1083
4. Loga montazas laika jaizmanto sausa cieta koka vai plastmasas kiji. P&c loga montazas un putu iepiSanas imenoSanas PORKEES SIA EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584382,
Kili ir jaiznem. Loga stiprin@Sanu nodrosina ar mehaniskajiem stipringjumiem (montazas skavas, dibeli, skrives) Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
5. Koka konstrukcijas izgatavot no | kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi PP W—— - P—
savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un ripnieciski izgatavotus térauda elementus. o s -
6. Koka konsirukciju balsivietas uz betona paredzet hidroizolacijas starpkartu. Nodroginat visu koka elementu aizsardzibu Da“dz‘*_z""’f“ dzl"";la"lfas:;aslz’\'/e"kaf’*‘;‘a atjaunoSana. BEE-PV-8/2017
pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Adrese: Lauku iela 14, LimbaZi, LV - 400 projeida stadia.
7. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas. VA
8. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. [zmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot rasgjuma nosaukums: rasgjuma nr..:
caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo3anas ilgumu un hemmétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, Karoga masta turétaja izblves mezgls AR -22
izmantojot rokas vai elekiriskas falcéSanas iefTces, kas nodrosina hermatiskumu.
Sadalas vad.: D.Viksne datums: 01.07.2017.
Izstradajs: D.Viksne merogs: 1:10
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