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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma
stava gridas atzime, kas ir esodas gridas augstuma atzime;
2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta. b
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateridliem ir ka kvalitates garants. Gaismas $ahtas betona konstrukeij M ]
Bavorganizacija un pasititajs blvniecibas laika drikst izmantot citu ) 5% f
firmu _Wm»_‘mam_.rscmmuxcé ﬁm_::.m e un kvalitates raditaji ir analogi, — ,QmBOamN.m un _mcqm_ betona
vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam. konstrukciju betonéSana Gaismas $ahtas betona konstrukci
4. Visus materidlu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms liguma slég3anas. \ —= -
! I . m o o R demontaza un jaunu betona =
5. Eso8iem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram AIRBOX vai ekvivalents) konstrukciju betonésana
ka ar veikt logu blivésanu.
6. Logu enkurojuma, remontsastava javu materidlu apjomi projekta nav noradrti.
Tos Blvuznémeéjam ievertét pirms liguma slégsanas.
7. &7 projekta risinajumi izstradati izmantojot veédinamo fasazu siltina$anas sistémas Cladboard
apdares lok$nu un termovates Izoprok izblives tehnologiju.
8. Par védinamas fasades siltind$anas sistémas izblves tehnologiju konsultéties ar raZotaju un Q
izbavét saskana ar razotaja noradijumiem. \ 7
9. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, -
stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. [E1] [c2]
Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodroSina hermétiskumu.
10. Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes
lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 10mm. Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa
elektrodus vai pusautomatisko metina$anu ar pulverstiepli.
11. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 950 1380 12740 1380 |, 860 |, 1380 12740 1380 950
korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40 mk. Kop&jais minimalais krasas pléves biezums 80 mk. 33760
12. Koka xﬁ:wﬁ_‘cxo__.mw.ﬁ@mﬁm.éﬁ m_o._ Skiras Nmuamﬂmﬂ_m iem ar .qm_mn<o 3?:3: :ml_.m_.m_é par 18%. Visi xmxm 5960 2580 5960 6960 2580 6960
elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.
13. Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.
14. Visus materialu apjomus skatit materidlu apjomu kopsavilkuma lapas. O O
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

c1 f Esosais cokols (pagraba siena) Piezimes:
P |
OOxo_mm najums ar ) L Pirms siltumizolacijas izbives veikt &kas
ekstrudéta putupolistirola seitse Hidroizolacija cokola remontu
plaksném, b=100 mm un Saest .
:Mmm_w .»o:ma ) Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-15 mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004
strukitrapmetums. il S R Gaismas $ahtu sienu un gridu betoné$anas shéma
Cokola siltumizolacija - ekstrudétais polistirols 100 mm Fasades siltumizolacijas stiprindsanas tapas
® =+ © Styrofoam 250, Au = 0.037 W/mK (vai analogs) (dibelu) skaitu un to izvietojumu skatit lapa
Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm AR-12
stiklaskiedras sietu 160 g/m2
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs)
’ Masa tonéts gatavais dekorativais silikona
v T apmetums Sakret SIP B (vai analogs). 2 mm
Biezpientipa, frakcija 2.0mm.
c2 Eso3a logu aila Piezimes:
Arsi i + R . . . — . = . .
sltingjums, p=30 mm un £ Virsmas saleres grunts Sakret QG (vai analogs) Firms sillumizolacias izbfves velt logu alas P S)A "Namsaimnieks”, Red. Nr. 46603000240
R o remontu. , . Nr.
masa tonéts dekorafivais st Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
struktdrapmetums. Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-15mm | Mehaniskas izturibas kategorija péc ETAG004 o o
Logu ailu siltumizolacija - ekstrudétais polistirols 30 mm SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS”, Reg. Nr. 40103285395.
) Styrofoam 250, Au = 0.037 W/mK (vai analogs) Adrese: Kandavas iela 14b, Riga, LV — 1083
Saeest Arméjosa javas karta Sakret BAK (vai analogs) ar | 4-6 mm projekiatals:
stiklakiedras sietu 160 g/m2 SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai analogs) Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
Masa — - K vais silik bavprojeta nosaukums un adrese: figuma nr.:
\ m%ﬂﬂ%ﬁﬂﬂmﬂ“ m.__m_ua_w %Mwﬁ__mow_m_v.o:m 2 mm Daudzdzivok|u dzivojamas &kas vienkarsota atjaunosana. BEE-PV-8/2017
Biezpientipa, frakcija 2.0mm. Adrese: Lauku iela 14, Limbazi, LV — 4001 projekta stad
— VA
_u‘_. . @ EsoSais parsegums Piezimes: ras&juma nosaukums: rasgjuma nr..:
_umqm.m guma virs pagraba ) ) Pirms siltumizolacijas izblves veikt pagraba Pagraba stava plans AR - 02
un kapnu telpas griestu Virsmas sakeres grunts Sakret TGW (vai analogs) $kOnTsu un elektroinstalaciju atvirzisanu no 5
siltindjums + + jt L
parseguma konstrukcijam. - -
Limjava Sakret BAK (vai analogs) 10-20 mm Sadalas vad.: D.Viksne datums: 01.07.2017.
I E— Izstradaja: D.Viksne mérogs: 1:150
Paroc CGL 20cy, Au = 0.037 W/mK 100 mm :
caur. lpp nr.:




