VENTILACIJAS IZVADU PIESLEGUMA

M 1:10 Ventilacijas izvadu
Ventilacijas izvadu skarda jumtind. [zbOvat
skarda jumtins. [zbuve ar kritumu uz saniem

ar kritumu uz saniem _ _
Nsiora dbeis o Nekrs ol oo
un
FISCHER SX 8X80 un skrave @6x70
skrive @6x70
Veikt ventilacijas 5 Cinkots lenkis PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
platnes izbavi N ] Jumta siltinajums ar Paroc ROS30, Au = 0.036 W/mK, b=150mm, Paroc ROS30g, A\u =
IP\ 0.036 W/mK, b=100mm, Paroc ROB 80, \u = 0.038 W/mK, b=30mm.
wl P =
Fibo bloku piemarajums, Fibo bloku piemarsjums, PIEZIMES:
H=1250mm H=1250mm 1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buvmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Bivorganizacija un pasitiitdjs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un
Ventilacias izvad kvalitates raditdji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.
skard 2. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
apdare 3. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri,
neveidojot caurumus seguma, kas ievarojami palielina ta kalposanas iilgumu un hermatiskumu. Loksnes
savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriska@s falcé3anas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.
= S \ / 4. Bitumena rullu materidls 2 kartas: virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate, apak$klajs: UNIFLEKS EMP (vai
Nosegskards ventilacijas izvadam Nosegskards ventilacijas izvadam analogs), karstumizturiba: +85 °C, KalpoSanas ilgums: 15-20 gadi, Lokaniba: -20 °C, 25mm, Svars: 4.7 kg/m2
pa perimelru. AugSejo daju stiprinat pa perimetru. Augs3jo daju stiprinat
ieprieks iegriezta kiegelu Suva un iepriek iegriezta kiegelu Suve un
aizpildit ar poliuretdna hermatii. aizpildTt ar poliuretana hermatiki.
Neilona dibelis @8mm Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70 skrive @6x70
= Bitumena ru|lu materials 2 kartas

Bitumena rullu materials 2 kartas
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate
apaksklajs: UNIFLEKS EMP

Paroc ROB 80

virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 siate
apakskiajs: UNIFLEKS EMP

Paroc ROB80, b=30mm

—_Paroc ROS30g, b=100mm
&
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2 2 Paroc ROS30, b=150mm
e 2
- N Sl Lo _ Jumta slipuma
h a 4'- ' . veidojo3ais slanis
. ' 4 ; g e g Eso3ais jumta segums
L EsoSais jumta slipuma
3 veidojoSais slanis
= SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
A Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LimbazZu novads, LV-4001
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parseguma panells bivprojeta nosaukums un adrese: liguma nr.:
Daudzdzivok|u dzivojamas &kas vienkarsota atjauno3ana. BEE-PV-8/2017
Adrese: Lauku iela 14, LimbaZi, LV — 4001 projekta stadija.:
VA

rasgjuma nosaukums: raséjuma nr..:
Jumta pieslégums pie izvadiem AR-17
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