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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma
stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Bavorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu
firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditsji ir analogi,
vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.
4. Visus materidlu apjomus bivorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liguma slég3anas.
5. EsoSiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram AIRBOX vai ekvivalents)
ka arT veikt logu blivésanu.
6. Logu enkurojuma, remontsastava javu materidlu apjomi projekta nav noradti.
Tos Biivuznéméjam ievértét pirms liguma slégSanas.
7. ST projekta risinajumi izstradati izmantojot v&dinamo fasazu siltinasanas sistémas Cladboard
apdares lok$nu un termovates Izoprok izbtves tehnologiju.
8. Par védinamas fasades siltinaSanas sistémas izblves tehnologiju konsultéties ar razotaju un
izbavéet saskana ar razotaja noradijumiem.
9. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi,
stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina tad kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu.
Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcésanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

10. Visas metinatas $uves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes
lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 10mm. Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa
elektrodus vai pusautomatisko metina$anu ar pulverstiepli.
11. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skro3u striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2
korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40 mk. Kopé&jais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.
12. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka
elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.
13. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro$inat visu koka elementu
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.
14. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
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