SILTINAJUMA ENKUROJOSO DIBELU
IZVIETOJUMA SHEMA

{izolcijas plak&nu izméri 1200x600mm)
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* Dibelu attalums [Tdz &kas malai: vismaz 100 mm.

Siltumizolacijas izblves tehnologija.

Sienas pamatnes sagatavo$ana

Svarigi | Sienas adhézijas nestspéjai jablt ne mazakai par 80 kN/m?. Sienas adhéziju var parbaudit, veicot vienkarSu testu, kur ar [imesanas javu
pielimetu 15x15 cm lielu siltumizolacijas materialu (fmesanas javai lauj Zut 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus - ja to nav
izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats - adh&zija ir pietieckama.

Siltindmo &ku sienu virsmai jablt ripigi mehaniski attiritai. Specigi mitrumu uzslicosas, drupainas vai nobriikosas virsmas nepiecieSams kartigi
mehaniska veida notirit vai nogruntét ar piesiicinoSu grunti. Pirms termoizolacijas plak3nu pielimé3anas nepiecie3ams pievérst uzmanibu pilnigas
gruntéjuma un citu pielietojamo Idzeklu nozuSanas laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimé&tas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas [fdz 15mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas (I’dz 3 cm) nelidzenas vietas un
izliekumi, nepiecieSams veikt iepriek$&ju nelidzeno vietu izlidzinaSanu ar izlidzino3o javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka
15 mm bieza slani. Nelidzenakas vietas {vairak neka 3 cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu, bet tas nedrikst bit mazaks
par projekta noradito biezumu.

Termoizolacijas platnu pielimé3ana

Lim&Sanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzkiaj 5-8 cm platu limes joslu (pa visu perimetru) un platnes iekSpuse liek 4-6 lTmes masas
punktus, lai ar [fmi batu noklati ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. LTme nedrikst noklat plaksnu savienojumu vietas, jo tad plaksnes
nesavienosies blivi un bez atstarpém.

PiestiprinaSana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (6 enkuri uz m? sienas vida, 8 enkuri uz m? 2000mm plata josia pa siltindmas
plaknes perimetru, iznemot apak3u). Siltumizolaciju stiprint ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais diametrs plastmasas
patronas galvai 60mm. Mehaniskos stiprinajuma elementus enkurot kas esosajas nozrobeZojosas konstrukcijas 60mm vai vairak (skafities
attieciga stiprinajuma elementa raZotdja noradijumus).

Par precizu siltumizolacijas izbOves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu raZotajiem.

LOGA AILSANES ARMEJUMS
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Stira Is Sakret
MAT D/05
Loga ailsanes arméjums

1. ParsedZu iek3&jiem stlriem/aildm nepiecieSama papildus arm&jums ar sieta loksni.

2. Papildus pa diogonali no visiem atveru stiriem nepiecie$ami stira balsti vai
apméram 300x500 mm lielas arméjosas sieta loksnes.
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