Jumta segums - bitumena rullu materials 2 kartas
Siltumizolacija PAROC ROB 80 - 30mm
Siltumizolacija PAROC ROS 30g - 100mm
Siltumizolacija PAROC ROS 30 - 150mm
Eso8ais Dz/b parseguma panelis

Griestu apdare
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c1 Eso$a ékas arsiena Piezimes
Cokola siltinajums, Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienas
b=100mm un masa — Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai analogs) remontu . ! !
tonéts dekorativais :
struktdrapmeturns Limjava Baumit NivoFix (vai analogs) 10-20mm | Mehaniskas izturibas kategorija ETAG 004
Cokola siltumizolacija - ekstrudéts polististirols, 100mm _ ’ . L
Styrofoam 250, A<0,036W/(mk) (vai analogs) Fasades siltumizolacijas stiprinasanas
@ -+ Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm A%__wcm_m_v skaitu un fo izvietojumu skaft lapa
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai analogs) "
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai analogs) Fasades siltumizolacijas stiprinajumi ar PV
_ tapam (dibeliem) ar térauda naglu
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm
Baumit SilikonTop K2 (vai analogs)
P Esosais parsegums Piezimes
Parsegums virs Pirms siltumizolacijas izblves veikt pagraba
pagraba @ Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai analogs) parseguma atsegto stiegru antikorozijas
i L K apstradi un izbavét betona aizsargslani..
1.storida Limjava Baumit NivoFix (vai analogs) 10-20mm
Veikt elektroinstalaciju atvirzi$anu no
Paroc CGL 20cy, A<0,037W/(mk) (vai analogs) 100mm parseguma konstrukcijas.
o
=4
s1 Esosa &kas arsiena Piezimes:
wm_mm_mm siltingjums, Fasades siltumizolacija - termovate lzoprok, Au= | 150 mm | Pirms siltumizolacijas izbives veikt sienas
=tummun - 0.031 W/mK (vai analogs) remontu.
fibrocementa fasazu — =
plaksnu apdare. Montazas kronsteins, 130x100x60x3mm, 130 mm
s=600mm, stiprinajumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100
Koka brusa, s=600mm, stiprinajumi - skriives
4.5x36/41mm 12575 mm
Magnezita plaksne MGO Premium 6 mm
25x125 mm
Koka lata 75x125 mm
Cladboard fasazu apdares plaksnes g mm
s2 Eso$a logu aila Piezimes:
Arsienas logu ailu Logu ailu siltumizolacija - Termovate Izoprok, Au | 30 mm Pirms siltumizolacijas izbaves veikt logu ailas
siltinajums, b=30 mm un - p
= =0.031 W/mK (vai analogs) remontu.
fibrocementa fasazu — A
plaksnu apdare. _,\_.o:..mN.mm x..d:m»@.:?. A.woxmcxmoxwga, $=600mm, 130 mm
stiprindjumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100
Koka brusa, stiprindjumi - skriives 4.5x36/41mm 125x50 mm
Magnezita plaksne MGO Premium 6 mm
Cladboard fasazu apdares plaksnes 9 mm
PIEZIMES:
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma >

stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi,
vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
4. Visus materidlu apjomus blvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms llguma slég$anas.
5. Esosiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (piem&ram AIRBOX vai ekvivalents)
ka arT veikt logu blivésanu.
6. Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noradrti.
Tos Bivuznéméjam ievértét pirms liguma slégsanas.
7. ST projekta risinajumi izstradati izmantojot védinamo fasazu siltinaanas sistemas Cladboard
apdares lok3nu un termovates Izoprok izblives tehnologiju.
8. Par védinamas fasades siltina$anas sistémas izbives tehnologiju konsultéties ar razotaju un
izblvét saskana ar razotdja noradtjumiem.
9. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi,
stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina td kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu.
Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodroina hermétiskumu.
10. Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes
lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 10mm. Montazas metina$anai izmantot E42 tipa
elektrodus vai pusautomatisko metinaSanu ar pulverstiepli.
. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striiklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2
korozijas kategorijas &kai. Grunts 40 mk, krdsa 40 mk. Kopé&jais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.
12. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka
elementi savstarpgji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.
13. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro$inat visu koka elementu
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.
14. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
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