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SILTINAJUMA IZBUVE PIE LOGA RAMJA
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= SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240

Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LimbazZu novads, LV-4001

Piezimes:

=

Pirms doto logu un palodZu mezglu realizéSanas daba, to saskanot bivniecibas laika ar blvuzraugu un autoruzraugu.

2. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana hermétiki.
3.
4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
5. Paredzéts izmantot poliuretana Iimes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
6. Hidroizolacijas lentas izblvei papildus paredzét [imi tas piestiprinasanai.
7.
izmantojot kokskriives un riipnieciski izgatavotus t&rauda elementus.
8.

zem spiediena.

9. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmateridliem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasuiitajs bivniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmateridlam.

Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami

Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko
bojasanos, ka arT veikt koka konstrukeiju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu saturo3u sastavu, apstradi veikt

palielina ta kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina

hermétiskumu.

10. Cinkota srlives ar koka vitni un paplatinajuma spaminiem paredzét ar ripniecisku krasojumu atbilstosi lokSpu krasai.
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