Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Termovate Izoprok,
b=150mm

Magnezita plaksne
MGO Premium, 6mm,
izbivét horizontali

MontaZas krondteins, T
130x100x60x3mm, s=600mm

SIENAS SILTINAJUMA IZBUVES MEZGLS
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Cinkota sriive ar koka vitni un
paplatinajuma spaminiem,
4,5x36/41Tmm
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4,5x36/41mm

Koka brusa 75x125mm

EKAS FASADES AREJAIS STURIS

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Eso$a arsiena

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un Cladboard Fibrocementa fasazu
apdares plaks$nu apdare 8mm

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x75mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska

Koka brusa 75x125mm

PIEZIMES:

1.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir k& kvalitates garants. BUvorganizacija un pasutitajs
bivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstraddjumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekia
noraditam bavmaterialam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Koka konstrukcijas izgatavot no | 3kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami
un saenkurojami izmantojot kokskrves un ripnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukeiju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro3inat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu
saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma,
kas ievérojami palielina ta kalpos$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elekiriskas falcéSanas
ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

Cinkota srives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét ar ripniecisku krasojumu atbilstosi lokSnu krasai.
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Cinkota srlive ar koka vitni un
paplatindjuma sparminiem,
4,5x36/41mm
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