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Nr. Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids
1 S 0603-Y60R Ekas rsiena Fibrocementa fasdzu apdares plaksnu . _ )
péc NCS krasu kartes Cladboard PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
] Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam 250,
9 _ S 0540-Y10R Ekas arsiena Fibrocementa fasazu apdares plaksnu b=100mm un mas tonéts gatavais apmetums.
péc NCS krasu kartes Cladboard Cokola logu ailu siltinjums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam 250,
b=30mm un masa tonéts gatavais apmetums.
3 _ S 0550-Y40R Ekas arsiena Fibrocementa fasazu apdares plaksnu Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un fibrocementa fasazu
p&c NCS krasu kartes Cladboard apdares plaksnu Cladboard apdare.
Arsienas logu ailu siltinajums ar termovati Izoprok, b=30 mm un fibrocementa
4 S 0603-Y60R Ekas arsiena Masa tonéts gatavais dekorativais fasdzu apdares plaksnpu Cladboard apdare.
péc NCS krasu kartes silikona apmetums - -
Apdare ar masa tonétu dekorativo apmetumu.
S 3502-R = Masa tonéts gatavais dekorativais
5 péc NCS krasu kartes Ekas cokols mm_mwomw apmetums
RAL 8017 ; 5
6 péc RAL krasu kartes Durvis Metals pasifitajs:
SIA ,Namsaimnieks”, Reg. Nr. 46603000240.
RAL 7015 Nosegdet., vent. restes, ) o Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LV — 4001
Umo RAL krasu kartes _um_On_N. Cinkotais skards atbildigais projektétajs: .
SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS”, Reg. Nr. 40103285395.
Adrese: Kandavas iela 14b, Riga, LV — 1083
Tumsi peléks Jumta segums Bitumena rullu materials projektétais:
_ SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
PIEZIMES: Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
9 Gaisi peleks leejas lievenis Brugis 1. Noraditais apzim&jums: "Tonis" ir primarais, pasitot fasaZu apdares plaksnes, noradita tona kods ir noteico3ais. pavproleta nosaukums un adrese: L figuma nr:
2. Autoruzraugs p&c tonu salidzina$anas, p&c nepiecie$amibas var veikt tonu korekciju: gai$aks, tumsaks, spilgtaks. Daudzdzivoklu aN_<o_.m:umm &kas vienkarsota BEE-PV-7/2017
RAL 3011 . o 3. Noradttie krasu toni projekta izdrukataja versija var atkirties no kataloga noraditajiem, kuri savukart var atskirties no tona daba. Skanojot atjaunoSana. Adrese: Zales iela 7, Limbazi, LV — 4001 projekia stadija.:
10 péc RAL krasu Kartes Jumta segums, nosegdet. Cinkotais skards projektu, tonus salidzinat ar noradito fasazu krasu karti vai katalogu. VA
4. Vajadzibas gadijuma krasojuma toni var mainit ieprieks risindjumu saskanojot ar projekta autoru un pasatfitaju. rasjuma nosaukums: raséjuma nr.:
5. Fasazu apdares plaksnu izvietojumu tiks precizéts autoruzraudzibas kartiba. Ziemelaustrumu fasade AR -09
11 Balts Logu ramis PvC 6.  Visiizméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas
augstuma atzime. Sadajas vad.: D. Viksne datums: 10.12.2017.
7. Visus izmérus precizét uz vietas objekta. Izstradaja: D. Viksne mérogs: 1:100
“ \ caur. lpp nr.:




