JUMTA DZEGAS MEZGLS
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Neilona dibelis Fischer
SX 10x100mm, s=300
mm

Cinkots lenkis
80x350x100x1.5mm. Stiprinat
ar soli 300mm.

Jumta segums - Ruukki
cinkotas un krasotas térauda
profilloksnes, T20-24W-1100

Ruukki drosibas barjera

ar sniega aiztures barjeru

Gumijas paliktnis zem
térauda detalas

Koka latas
50x25mm

Antikondensata
membrana

A

Eso3as koka latas
100x50mm, s=350mm

Koka latas 50x25mm,

stiprinat ar kokskravém
pie eso$ajam sparém

oD

RS

M12x120
bultskrives

Koka brusa 150(h)x50mm,

@gﬁi

esosas spares pagarinaSanai

L=1600mm

Lasenis

Lasenis

Lietustdens

notekrene @150 mm

Koka délu 75x25mm
apsuvums

Koka dé|u 75x25mm

apsuvums

o

A
o Vormann lenkis
90x90x65x2.5
Siltumizolacija Paroc
Linio 10, b=50mm

Nosegdetala

200

el ]

Stiprindjuma lenkis 55x55x65x2.5

Slipuma veidojosais
— slanis

Esos$a koka spares

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un Cladboard fasazu
apdares plakénu apdare 9mm (A<0,032 W/mK)

Béninu siltindjums ar termovati Izoprok, b=250mm. (A<0,032 W/mK)

Magnezita loksne

Koka brusa 50x50mm,

s=600mm

Siltumizolacija - termovate

Izoprok, b=250mm
(A<0,032 W/mK)

é{ﬂ

Koka lata
50x150mm

Montazas kronsteins, i

130x100x60x3mm, s=700mm

Koka lata
30x90mm

Koka brusa 75x125mm

700

Magnezita plaksne MGO
Premium, 6mm, izblvét
horizontali

Cladboard fasazu
apdares plaksnes

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG A

Esosais parsegums

Eso$a arsiena

Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Termovate Izoprok,
b=150mm
(A=0,032 W/mK)

Piezimes:
1.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bdvmateridliem ir ka kvalitates
garants. Blvorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmaterialam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par
18%. Visi koka elementi savstarpé&ji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives
un rlpnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. NodroSinat
visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka
konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmateridlus apstradat ar antiseptika un
antipirénu saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek
piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta
kalpo3anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskas falcésanas ierices, kas nodro$ina hermétiskumu.

Cinkota sriives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét ar ripniecisku
krasojumu atbilstosi lokSnu krasai.

Demontét esoso latojumu, péc sparu pagarina$anas un antikondensata membranas
izblves atpaka| izblvét demontétas koka latas.
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