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PIEZIMES:
1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma
stava gridas atzime, kas ir eso$as gridas augstuma atzime;
2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Blvorganizacija un pasititajs blvniecibas laika drikst izmantot citu
firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi,
vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
4. Visus materialu apjomus biivorganizacijai precizét un saskanot ar pasutitaju pirms liguma slégSanas.
5. Esosiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs),
ka arT veikt logu blivésanu.
6 L . = . . . . . = R pasdititajs: . .
. Logu enkurojuma, remontsastava javu materidlu apjomi projektd nav noradtti. SIA ,Namsaimnieks”, Reg. Nr. 46603000240.
Tos Blvuznéméjam ievértét pirms liguma slégSanas. Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LV — 4001
7. ST projekta risinajumi izstradati izmantojot védinamo fasazu siltina$anas sistémas Cladboard fasades T ———
apdares lokSnu un termovates Izoprok izbiives tehnologiju. SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS’, Reg. Nr. 40103285395,
8. Par védinamas fasades siltindSanas sistémas izbives tehnologiju konsultéties ar raZotaju un Adrese: Kandavas iela 14b, Riga, LV — 1083
izbuvét saskana ar razotaja noradijumiem. p—
9. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, " SIA ,EIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu. —— -
. e w P . . , . . biivprojeta nosaukums un adrese: liguma nr.:
10. Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes Daudzdzivokiu dzivoiamas &k ienkarsota BEE-PV-7/2017
lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 10mm. MontaZas metinadanai izmantot E42 tipa w: zdzivo .MQNEo_.mN:uwmm. wmw,\_w.q .wam m_.< 4001 : ..
elektrodus vai pusautomatisko metinasanu ar pulverstiepli. atjaunosana. Adrese: zdles Iefa 7, Limbazl, LV — projekta stadia.
11. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striiklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 VA
korozijas kategorijas €kai. Grunts 40 mk, krasa 40 mk. Kop&jais minimalais krasas pléves biezums 80 mk. rasgjuma nosaukums: raséjuma nr..:
12. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka Jumta plans k AR -07
elementi savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrtives un ripnieciski izgatavotus térauda elementus. 7
13. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodroginat visu koka elementu Sadalas vad.: D. Viksne datums: 10.12.2017.
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arf veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. zstradaa: D. Vikshe mérogs: 1:100
14. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
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