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Koka brusa 75x125mm Koka brusa 75x125mm Koka brusa 75x125mm Koka brusa 75x125mm Koka brusa 75x125mm
Dibeli Hilti HRD-H 10x100, D1beli Hilti HRD-H 10x100, Dibeli Hilti HRD-H 10x100, Dibeli Hilti HRD-H 10x100, Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG nestsp. 80 kG - 120 kG nestsp. 80 kG - 120 kG nestsp. 80 kG - 120 kG nestsp. 80 kG - 120 kG
Gumijas, termiska Gumijas, termiska Gumijas, termiska Gumijas, termiska Eso8a arsiena
Gumijas, termiska membrana membrana membrana membrana
membrana
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Termovate Izoprok, 7 L
b=150mm ; s = > == iy
(A=0,032 W/mK) ol * f X g
Magnezita plaksne MGO F Magnezita plaksne MGO Termovate lzoprok
Magnezita plaksne Premium, 6mm, izbavét Premium, 6mm, izbavét b=150mm prox,
MGO Premium, 6mm, horizontali 600 600 600 horizontali  gpg (A=0,032 W/mK)
izbvét horizontali Cladboard fasasu Cinkota sriive ar koka vitni ci / o .
Cladboard fasazu apdares plaksnes Cladboard fasazu paplatinajuma sparniniem, Blivéjosa gumijas lente Cladboard fasazu
apdares plaksnes apdares plaksnes 4,5x36/41Tmm apdares plaksnes
. s Montazas kronsteins, . _
u\_wnm:ﬂmwmwmﬂomﬂm_:mwwoo 130x100x60x3mm, s=700mm O._:_.SS srave .mm_.onm
Montazas kronsteins, X10DXexsmm, s=/700mm Montazas kronsteins, Montazas kronsteins, vitni un paplatingjuma
130x100x60x3mm, s=700mm 130x100x60x3mm, s=600mm Koka brusa 75x125mm 130x100x60x3mm, s=700mm sparniniem,

Koka brusa 25x125mm

Koka brusa 25x75mm

Koka brusa 25x75mm

EPDM apaksklajs

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un Cladboard fasazu
apdares plakénu apdare 9mm (A<0,032 W/mK)

PIEZIMES:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateridliem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un pasititajs
blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bvmateridlam.

2. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | 8kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpéji nostiprinami
un saenkurojami izmantojot kokskriives un ripnieciski izgatavotus térauda elementus.

4. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro3inat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka ar veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmateridlus apstradat ar antiseptika un antipirénu
saturo$u sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

5. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma,
kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas
ierices, kas nodroSina hermétiskumu.

. Cinkota sriives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét ar rdpniecisku krasojumu atbilstoSi lokSnu krasai.
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Koka brusa 25x125mm

EPDM apaksklajs

4,5x36/41mm

Koka brusa 25x75mm

Kokmaterialu specifikacija (Fasadei)

Nr. | Elementa nosaukums Skersgriezums | Skaits | L (m) _A_.q_*_._uwaﬂm Piezimes
mm
1. | Koka brusa (starta profils) 50x150 1 74.20 0.56 Dzegai
2. | Koka brusa (beigu profils) 50x150 1 69.80 0.52 Cokolam
3. | Koka brusa (karkass, solis 600) 75x125 118 [1105.40 10.36 Sienas mezgli
4. | Koka brusa (loga perimetrs) 50x80 1 317.42 1.27 Logailes siltina3ana
5. | Koka latas (gaisa $kirkarta, solis 1.2m) 25x125 70 | 594.0 1.86 Sienas mezgli
6. | Koka latas (gaisa Skirkarta solis 1.2m) 50x75 60 | 495.7 0.93 Sienas mezgli
7. | Koka brusa (solis 1.2m) 30x90 8 503.6 1.36 magnezita loksnes stiprinasanai
8. | Koka brusa 30x30 4 36.6 0.032 | Sienas stira mezglam
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