|IEEJAS LIEVENA JUMTA 1ZBUVES MEZGLS

Loga konstrukcija

Siltumizolacijas izbave pie ieejas lievena jumta

M 1:10

Palodze

Poliuretana lTmes

Palodzi pieskravét pie loga
konstrukcijas

Laminétas kokskaidu
platnes ieksgja palodze

Montazas putu blivéjums

Putu polistirola plaksne

Izlidzino$a javas karta

Tvaika izolacija,

mastika
Logu|véja
hidrojzoléjosa lenta
Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
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b=1.2mm

Fibo bloku piemaréjums,
H=200mm

Koka lata 50x150mm

ya

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska
membrana

Montazas kronsteins,
130x130x60x3mm, s=500mm

Palodzes profils
Sakret MAT D/08

Kukainu siets

Koka brusa 50x75mm

Termovate lzoprok,
b=150mm

.\. Magnezita loksne, 6mm,

izbavét horizontali
Cladboard fasazu

apdares plaksnes 9mm

Koka brusa 25x125mm
[25X75mm

Gofréts siets, restite

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Kniede

A-A

Bitumena rullu materials 2 kartas

apaksklajs: UNIFLEKS EMP
virskldjs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

Cinkots metala lenkis
100x100x100x1.5mm,
s=300mm

Sanu lasenis

Piezimes:

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Kniede

Cinkots metala lenkis
100x100x100x1.5mm,
s=300mm

Sanu lasenis

Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma

IzITdzino3a Spahtele ara un sala izturigu javas remontsastavu.
darbiem, krasojums Nodro3inat min. 2% slipumu.

1. Pirms doto logu un palodzu mezglu realizéSanas dab3, to saskanot bivniecibas laika ar blvuzraugu un autoruzraugu.
2. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana herméetiki.

3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmate

iem ir ka kvalitates garants. Bdvorganizacija un pastitajs bavniecibas laika drikst

izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blvmaterialam.

Noos

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
Hidroizolacijas lentas izbivei papildus paredzét limi tas piestiprinadSanai.
Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami

palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina

hermétiskumu.

8. Cinkota sriives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét ar riipniecisku krasojumu atbilsto$i lok$nu krasai.
9. Bitumena rullu materials 2 kartas: virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate, apaksklajs: UNIFLEKS EMP (vai analogs), karstumizturiba: +95 °C, KalpoSanas
ilgums: 15-20 gadi, Lokaniba: -20 °C, 25mm, Svars: 4.7 kg/m2
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Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

apdares plakSnu apdare 9mm

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un Cladboard fasazu

apdares plakSnu apdare 9mm

Arsienas logu ailu siltinajums ar termovati Izoprok, b=30 mm un Cladboard fasazu

un sala izturigu javas remontsastavu.
Nodrosinat min. 5% slipumu.

Bitumena rullu materials 2 kartas

Eso3a sienas konstrukcija

Paroc Linio 10,
b=100mm

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skriive @6x70

betona stiegru aizsargslani

Izlidzino$a Spahtele ara

darbiem, krasojums.
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m apaksklajs: UNIFLEKS EMP Notekl3 .
Paroc ROB 80 virsklzjs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate — b
) starttis Lietustdens tekne
s . 2100mm
N
EsoSais parseguma
panelis
Elastiga Suve zem Veikt betona virsmas remontu, atsegtas ppe—
leejas jJumta plaines armattras apstradat ar risas parveidotajiem, " SIA ,Namsaimnieks”, Reg. Nr. 46603000240.
detalu antikorozijas apstrade un atjaunot Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LV — 4001

atbildigais projektétajs:

SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS”, Reg. Nr. 40103285395.

Adrese: Kandavas iela 14b, Riga, LV — 1083

projektétajs:
SIA ,EIROPRQO”, Reg. Nr. 40103584392.
Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014

bivprojeta nosaukums un adrese:

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas vienkarSota

liguma nr.:

BEE-PV-7/2017

atjaunoSana. Adrese: Zales iela 7, Limbazi, LV — 4001 projekta stadija.:
VA
raséjuma nosaukums: raséjuma nr..:
leejas lievena jumta _N_ugsgﬁm AR-24
7
Sadalas vad.: U wajm datums: 10.12.2017.
Izstradaja: D. Viksnhe mérogs: 1:10

caur. Ipp nr.:




