TRESA STAVA PLANS
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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros. Par atzimi £0.000 pienemta pirma
stava gridas atzime, kas ir eso3as gridas augstuma atzime;
2. Visus izmérus precizét uz vietas objekta. 2 2
3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates garants. o o
Bavorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu
firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi,
vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam. = m m o
4. Visus materialu apjomus biivorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms lflguma slégsanas. ® - - o
5. Esosiem PVC logiem izveidot dabigas ventilacijas ierices (pieméram Gealan GECCO-3 vai analogs),
ka arT veikt logu blivésanu.
6. Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noradtti.
Tos Biivuznémeéjam ievertét pirms liguma slégsanas. o o ol o °
Y O] O]
7. ST projekta risinajumi izstradati izmantojot vedinamo fasazu siltinaSanas sistémas Cladboard fasades i g g
apdares lok$nu un termovates Izoprok izblives tehnologiju. N -
8. Par védinamas fasades siltina$anas sistémas izbves tehnologiju konsultéties ar raZotaju un
izbavéet saskana ar razotaja noradijumiem.
9. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi,
stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina té kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. 2 g S 2
Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcésanas ierices, kas nodroina hermétiskumu. ~ i ¥ N
10. Visas metinatas Suves metinamas pa visu elementu sadurvirsmu. Suves katetes pienemt 1.2 reizes
lielakas par planaka elementa biezumu, bet ne lielakas par 10mm. MontaZas metindSanai izmantot E42 tipa
elektrodus vai pusautomatisko metinasanu ar pulverstiepli. g g
11. Konstrukciju térauds attirams ar smilSu vai skroSu striklu, gruntét un krasot saskana ar ISO 12944 C2 N ~
korozijas kategorijas ékai. Grunts 40 mk, krasa 40 mk. Kopé&jais minimalais krasas pléves biezums 80 mk.
12. Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka
elementi savstarpéji nostiprindmi un saenkurojami izmantojot kokskrQives un rpnieciski izgatavotus térauda elementus. [Sh[s2] 1] [S2] SN Bl [51]
13. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu )
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka ari veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. %%@\mﬂst
14. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas. [ ietugader}s lekhe,
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
1 Eso$a ekas arsiena Piezimes:
WM_Mwﬂw:m,__”__hmEBm_ Fasades siltumizolacija - termovate Izoprok, Au= | 150 mm Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas
. 0.032 W/mK (vai analogs) remontu.
fibrocementa fasazu - N
plaksnu apdare. Montazas kronsteins, 130x100x60x3mm, 130 mm
’ $=600mm, stiprindjumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100
Koka brusa, s=600mm, stiprindjumi - skriives
4.5x36/41mm 125x75 mm
Magnezita plaksne MGO Premium 6 mm pastfitajs: I .
g p! u SIA ,Namsaimnieks”, Reg. Nr. 46603000240.
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LV — 4001
Koka lata 25x125 mm T
75x125 mm atbildigais projektétajs:
. B 9mm SIA ,BALTIJAS ENERGO EFEKTS”, Reg. Nr. 40103285395.
Cladboard fasazu apdares plaksnes Adrese: Kandavas iela 14b, Riga, LV — 1083
AT . projektétajs: .
S2 Esosa logu aila Piezimes: SIA LEIROPRO”, Reg. Nr. 40103584392.
Arsienas logu ailu ] ] o ] ] Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV — 1014
siltinaiums. b=30 mm un Logu ailu siltumizolacija - Termovate Izoprok, Au 30 mm Pirms siltumizolacijas izbtves veikt logu ailas S ————— p—
I ' = =0.032 W/mK (vai analogs) remontu. _ L C o a o
fibrocementa fasazu — - — Daudzdzivok|u dzivojamas ékas vienkarsota BEE-PV-7/2017
plaksnu apdare. Montazas kronsteins, 130x80x60x3mm, s=600mm, | ;4 atjaunodana. Adrese: Zales iela 7, Limbazi, LV — 4001 projekta stadia.:
stipringjumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100 VA
e Koka brusa, stiprinajumi - skrives 4.5x36/41mm 125x50 mm rasgjuma nosaukums: rasgjuma nr..;
T Tresa stava plans k AR-05
Magnezita plaksne MGO Premium )
9 mm Sadalas vad.: D. Viksne datums: 10.12.2017.
fasazu apdares plaksnes .
Cladboard p p! Izstradaja: D. Viksne meregs: 4:100
“ \ caur. lpp nr.:




