Koka brusa 75x125mm

SILTINAJUMA 1ZBUVE PIE LOGA RAMJA

Termovate lzoprok, M 1:10
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Koka brusa 25x125mm R
/25X75mm EsoSa sienas konstrukcija

MontaZas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=600mm
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Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Tvaika izolacija,

Magnezita plaksne MGO
Premium, 6mm, izbavét
horizontali

Cladboard fasazu

apdares plaksnes U-veida skava,

distanceris CD 12

Montazas kronéteins,

130x100x60x3mm, s=600mm 31 NN Profils UD28
Gumijas, termiska \m lek$&ja apdare, idens
membrana L izturiga emisijas krasa
D1beli Hilti HRD-H 10x100, = E—— ‘.u 0 — Stara profils
nestsp. 80 kG - 120 kG d ) b perforatais
Koka brusa 25x125mm == Profils CD60
/25x75mm Akmens vates
Kukainu siets blivéjums
Profils UD28

Koka brusa 50x80 mm

Gipskartons 12.5 mm

Cinkota srdve ar koka vitni un
paplatindjuma sparniniem,
4,5x36/41mm

Ailas apdare (Spaktele,
grunts, krasa)

Montazas kronsteins,
130x130x60x3mm, s=500mm

_Loga konstrukcija

=

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Logu véja
hidroizolgjosa lenta

U veida loga
piesléguma profils

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un Cladboard fasazu
apdares plakénu apdare 9mm_(A<0,032 W/imK)

Arsienas logu ailu siltinjums ar termovati Izoprok, b=30 mm un Cladboard fasazu
apdares plakénu apdare 9mm (A<0,032 W/mK)

Piezimes:

1.
2.
3.

NooM~

10.

Pirms doto logu un palodZu mezglu realizéSanas dab3a, to saskanot bavniecibas laika ar blvuzraugu un autoruzraugu.

Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana hermétiki.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. BOvorganizacija un pas(titajs blvniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bdvmaterialam.

Visus materidlu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°

Hidroizolacijas lentas izblvei papildus paredzét limi tas piestiprinasanai.

Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpgji nostiprinami un saenkurojami
izmantojot kokskriives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko
bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu saturosu sastavu, apstradi veikt
zem spiediena.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami
palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina
hermétiskumu.

Cinkota srives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét ar riipniecisku krasojumu atbilstoSi lokSnu krasai.

Palodze
Loga konstrukcija

Poliuretana mes

Logu véja

mastika

hidroizolgjosa lenta
Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska

Palodzi pieskravét pie loga

membrana

MontaZzas kronsteins,

130x100x60x3mm,

Palodzes profils
Sakret MAT D/08

Kukainu siets

Koka brusa 50x80mm

Termovate lzoprok,

b=150mm
(A=0,032 W/mK)

Koka brusa 25x125mm
[25X75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Magnezita plaksne MGO

Premium, 6mm, izblvét
horizontali

Cladboard fasazu

apdares plaksnes

MontaZzas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

EPDM apaksklajs

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
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nestsp. 80 kG - 120 kG

konstrukcijas

Javas aizpildijums

Laminétas kokskaidu

platnes iek$é&ja palodze

Montazas putu blivéjums
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Putu polistirola plaksne

Izlidzinosa javas karta

lek3gja apdare, 0dens

700

izturiga emisijas krasa

Tvaika izolacija,
b=1.2mm

EsoS3a sienas konstrukcija

Termovate Izoprok,

b=150mm
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