LOGU SPECIFIKACIJA

Apz Ziméjums Logu izméri Skaits o
’ (Zim&jums skata no arpuses) augstums/platums [T - Piezimes
mm
L1 PVC profils ar  stiklu paketi un Thermix
starplikam stikla paketé. Nodro$inat jauno
_ 700 logu U vértibu U <=1.1 W/(m2K) _ ) I
i< j Prasibas logu izgatavotajiem:
» Logu vértném izmantot pastiprinatus ramja profilus,
m 'I. nodro$inat logu stabilitati un ilglaicigu kalpo$anu. 1. Vegjaslodzes noturtba EN 14351-1 C2, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 4, Gdenscaurlaidiba - neekrangjot EN 14351-1
‘D o Z o 700 x 1600 05 07 350N un nesatur bistamas vielas.
..m 2 i ‘ 3 Paredzé&t logu ramju paplasinajuma profilus. 2. Loga siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m?K).
© - / =~ 3.  PVC profila siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba Uf <1.3 W/m?K
X
i | Logu nomaina uz PVC pakesu logiem ar 4 4.  Stikla pakete min. 36 mm ar trim selektivajiem stikliem un ar PLANITERM ONE parklajumu uz aréja stikla Ug<=0.9 W/(m?K),
ventilacijas rezimiem: atvérts, pusatvérts, aizvérts, Thermix stikla starplikam W/mK zem 0.04.
mikroventilacijas rezims 5.  Profila armé&juma metals ne mazak ka 1.5 mm biezs.
6. Lai neierobezotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt 77mm.
Logu ramjos iestradat pastavigas dabigas gaisa 7. Ramja vértném un loga ramim gropé&s uz arpusi jabat ddens novadiSanas celiem, ko veido Skérsa grope, kas batu viegli tirama
pieplides iekartas (pieméram Airbox vai analogs) un kas nodro$ina kontrol&jamu noteklidens atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.
L2 1500 dabigas ventilacijas nodrosinasanai. 8.  Jabut PVC profilu sisttmu razotaja deklaracijai un akreditétas parbaudes labratorijas apstiprinoSam dokumentam, ka PVC
materiali netiek stabilizéti ar svina savienojumiem.
D 750 , 750 Pirms logu pasatiSanas precizét logu ailu izmérus 9. Loga furnitdrai jabadt reguléjamai, atgazamai, veramai, nodro$inatai pret uzlausanu, nodrosinat pret nepareizu saslégumu.
m \4 un logu vérsanas virzienus, un izblvéjamo logu 10. Logu blokam jabat aprikotam ar Airbox (vai ekvivalentu) gaisa pieplides varstu, kur svaiga gaisa pieplide telpa notiek caur
g skaitu. diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp loga rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri
'® - o 1500 x 1600 12 14 regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.
3 2 = Krasa: Balta 11.  Visos blivéjuma ITmenos blivém jabat mainamam, izgatavotam no maksliga kaucuka, kas ir noturigs visos laika apstaklos, un
) - - kam piemit augsta spé&ja atgat formu. Visas blivéjuma malas ir sakausétas.
i | 12. Stikla blivéjumam no iekSpuses jabat iestradatam stikla ltstem.
13. lek$&jam palodzém jabat laminétam, balta krasa, matétam, 50 mm platakam par loga ailas platumu un ne mazak k& 30 mm
biezam. lek$éjas palodzes slipums uz iekSpusi =< 20
14. Pirms loga pasitiSanas veikt ailu izméru parmérisanu, loga palodZu nepiecieSamo izméru precizéSanu.
15.  Skanas izolacijas klase /R'w (pie ieblives) 2/30dB iebavéta stavoklr.
16. Veikt ailu bivésanu, siltinaSanu, tvaika un véja barjeras iertkoSanu, palodzu montazu, i, apmesanu,
L3 2000 $paktelésanu, kraso$anu un citus ar tehnologiju saistitos darbus.
17. Ja PVC logi nav razoti Latvija , tad var pieprasit apliecindjumu no LLDRA kad piegadatie logi atbilst LR normativajam
5 680 640,680 prasibam.
ie] g g 18. lesniegt logu raZo$anas procesa kontroles sertifikatu vai logu raZzo$anas procesa kontroles apraksta kopiju ko pieprasa
3 4’ . — standarts LVS EN 14351
2 - 19. Logu un durvju bloku nomainu veikt atbilstosi razotaja instrukcijai.
o] ”
.m S A_ ! ‘w S 2000 x 1600 05 07 20. P&c montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.
© ©
. Nl Z _Z }
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PIEZIMES:
PVC profil 2 stikl Keti ti 1. Visiizméri doti milimetros. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.
L4 profiis ar 2 stikiu paketi un rest. 2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateriadliem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un
R - =i ' asititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai
1200 Logu vertndm lzmantot pastiprinatus ramja proflus, Wc@maxﬁ neka projekta noraditam bavmaterialam _ : ’
— nodro8inat logu stabilitati un ilglaicigu kalpo$anu. - h - e - o .
=2 60,640 9 glaictg P 3. Visus materidlu apjomus bivorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms liguma slégSanas.
@ g Pirms logu pasitisanas precizét logu izmérus 4. Pirms logu izgatavo$anas un pasitiSanas parbaudit ailu izmérus, vérSanas virzienus un logu izbdves skaitu.
_m o 2 un logu vér§anas virzienus, un izbGvéjamo logu 5. Logu specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.
m 2 B D P 1200 x 650 06 00 skaitu. 6. Pirms izblves uz vietas nepiecieSamibas gadijuma nokalt eso$o ailas apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas sastavu.
“ 7. Logus montégjot jalimeno. Vertikalas un horizontalas novirzes nevar parsniegt 1.5 mm uz 1 m.
g Krasa: Balta 8. Logu ramjos iestradat pastavigas dabigas gaisa piepludes iekartas (pieméram Climamat vai analogs) dabigas ventilacijas
i nodrosinasanai.
9. Logu izbaves darbus uzsakt tikai péc saskano3anas ar pasititaju.
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