SKAIDROJOSS APRAKSTS

Daudzdzivoklu dzivojamas é&kas, adrese: Jauna iela 3a, LimbaZzi, LV-4001,
vienkarSotas atjaunoSanas ieceres dokumentacija izstradata péc blvniecibas ierosinataja
pasitijuma sagatavotas dokumentacijas atbilstoSi spéka esoSajiem Latvijas Republikas
bldvnormativiem.

Fasades

Paredzéts veikt ékas ziemelu fasades atjaunoSanu, uzlabojot ekas siltumtehniskos
raditajus, vienlaicigi uzlabojot ékas vizualo izskatu. Ekas ziemelu fasades siltinamas ar
siltumizoléjoSiem materiadliem, un péc tam izveidojama fasdzu aréja apdare. Minéto
pasakumu rezultata tiks bitiski uzlabota ékas energoefektivitate, samazinasies ékas siltuma
zudumi caur tas norobezojosam konstrukcijam. Palielinasies €kas nesos$o konstrukciju
ilgmaziba un ékas ekspluatacijas laiks.

Par fasades siltumizolacijas materialu izmantojama termovate Izoprok (A<0,032W/(mk)).,
b=150mm,

Karkasa sistémai tiek pielietotas dzilas impregnacijas koka brusas. Aug8a un apaks$a tiek
montétas brusas ar izméru 50x150mm, paré&jais karkass tiek veidots no vertikalam brusam ar
izméru 75x125mm un déliem 30x90mm, kas kalpo, k& pastiprindjuma ribas. Vertikalas
brusas tiek stiprinatas pie sienas ar metala lenku (130x100x60x3) starpniecibu, lenki
savukart tiek piestiprinati pie sienas ar enkurdibeli (10x100mm). Lenku solis 600mm.
Montéjot metala lenkus, starp sienu un lenki tiek uzstadita gumijota starplika 5mm biezuma,
lai samazinatu aukstuma tilta veidoSanos iespéjamibu.

Karkasa konstrukcija tiek ap8ata ar stikiS8kiedras magnezita loksném (biezums 6mm),
kas izpilda véja barjeras un tvaika caurlaidigas membranas funkcijas. Vietas , kur loksnes
pieklaujas koka brusam pirms lokSnu montazas tiek uzliméta gumijota amortizacijas lente.
Tiek pielietota pasiiméjosa amortizéjoSa lente, kas papildus tiek nostiprinata ar metala
skavam.

Starp loksni un pastiprinajuma ribam amortizacijas lenti var neuzstadit. LokSnu
stiprinaSanai var tikt izmantotas SPEC17 6x50mm skrives vai ekvivalents. Stiprinot loksni
pie brusas (75x125mm) perimetra skrivju solis ne vairak par 250mm (atkdpe no loksnes
malas ne mazak par 15mm, bet atkdpe no loksnes stira ne mazak par 50mm). Loksnes
vidusdala, stiprinot to pie pastiprinajuma ribas (3-x70mm) solis starp skrivém ne vairak par
300mm. Péc SML montaZzas, uz ta, brusu vietas tiek piestiprinatas dzili impregnéti koka déli
(25x75mm), kas nodro$ina nepiecie§amo gaisa Skirkartu starp SML un FCB.

SML stiprina8ana, horizontalo Suvju vietas, tiek veikta pielietojot dzili impregnétu koka
déli 25x75mm. Délis tiek piestiprinats centréjot to starp aug$éjo un apak$éjo SML loksni,
pirms loksnes montadzas délis tiek nosegts ar amortizacijas lenti. SML loksnes izmérs
1200x2300 mm, ta tiek montéta vertikali. Péc katras lok$nu rindas augstuma 2300 mm, tiek
izveidota josla no 10mm SML loksnes, kas atdala siltumizolacijas iestrades telpu attieciga
augstuma 80nas, tadejadi pildot iestrades barjeras funkcijas un nelaujot ekspluatacijas laika
nosésties siltumizolacijas materialam. Jaatzimé, ka atdalo$a josla pilda art ugunsdroSibas
joslas funkcijas, jo SML attiecas pie A1 klases , t.i. nedegoSiem materialiem. Atdalo$as joslas
montaza notiek sekojosi. NO 10mm SML loksnes tiek nogrieztas sloksnes tada platuma, ka
siltingjuma materidla karta. Sis sloksnes tiek montétas starp brusdm (75x125mm) un
pastiprinajuma ribam (30x90), priekSpusé stiprinot pie déla (25x75mm) sanu malas.
AtdaloSas joslas elementi tiek stiprinati ar skrivéju palidzibu. Katra atdalo$as joslas elementa
centra tiek izveidots urbums (diametrs 50mm), caur kuru tiks veikta siltumizolacijas materiala
IZOPROK iestrade (pUsana).

Péc IZOPROK iestrades tiek montéta nakama SML lok8nu rinda un atdalo$a josla, pie
kam loksnes apak&€ja horizontala mala tiek stiprinata pie déla 30x90mm.

Noslédzot IZOPROK iestrades darbus, karkasa konstrukcija tiek nosegta ar Fibro-
cementa, Latonit apdares loksném, saskana ar projektu.

Montéjot FCB loksnes stingri jaievéro montazas kartiba. Divas centralas skrives tiek
stiprinatas nekustigi, tas nozimé, ka urbuma un skrives kata diametrs ir vienada izméra.
Parejas skrives tiek skravétas, veidojot loksné priekSurbumus 0,5 -1mm lielakus, ka skraves
kata diametrs. Montazas darbiem var tikt pielietotas skrives ar speciali izveidotiem
paplasinajumiem uz skriives kata un priekSurbi sakuma. Paplasinajumi izveido nepiecieSamo



lielaka diametra urbumu. Stiprinot FCB loksnes attdlums starp skrivém, perimetram ne
vairak par 250mm, centra, ne vairak par 300mm. Atkape no loksnes malas ne mazak par 20
mm, attdlums no loksnes stira lldz pirmajai skrivei ne mazak par 50mm. Uz vertikala
stiprinajuma déla pirms loksnes montdZzas montét gumijotu amortizacijas lenti, bet
horizontalajam Suvém pielietot specialus krasotus skarda profilus, kas tiek ar skrivju
palidzibu piestiprinati pie vertikalajiem karkasa elementiem.

Logu ailu siltinaSanai un apdarei tiek pielietota dzili impregnéta brusa 50x80mm, kas tiek
montéta pie sienas ar metala lenku 130x130x50x3mm starpniecibu, pielietojot gumijotu
blivgumiju starp sienu un lenki. Ar koka brusu tiek izveidots karkass apkart loga ailei. Ailes
apdarei tiek piegrieztas FCB loksnes, pie loga ramja tiek piestiprinats U-veida PVC profils
10x2700mm, kura tiek ievietota viena loksnes puse, otra puse tiek pieskrivéta pie koka
brusas. Starp brusu, déli 30x90mm un loksni tiek uzliméta amortizacijas lente. Loga ailu
apdarei izmantot termovati lzoprok (A<0,032W/(mk))., b=30mm. Izbdvi stkak skatlt projekta
grafiska dala. Durvju ailes tiek siltinatas un apdarinatas analogiski logu ailém.

Cetram kapnu telpam fasadé asts 1-11 paredzéts Siem izvirzijumiem mitrais apmetums.
Apmetums ir ar siltingjumu Paroc Linio 10 (A<0,036W/(mk)) vai ekvivalents. Skat projekta
garfiskaja dala.

Krasu toni doti péc NCS krasu kartes, kas bavniecibas laikd saskanojama ar
autoruzraugu.

Pirms fasades siltumizolacijas izbilves veikt visu plaisu remontu un aizpildit ar elastigu
mastiku, izdrupu$as vietas remontét ar remontjavas sastavu, Sikaflex vai analogs. Veikt ekas
panelu Suvju aizpildiSanu izmantojot elastigu materialu, kas spéj izturét neskaitamas cikliskas
izpleSanas/sarau8anas fazes. Panelu Suves var efektlvi izmantot sienas uzkrata mitruma
izvadiSanai. Paredzéts veikt Suvju aizpildisanu ar elastigu mastiku ta, lai aiz Suves virziena
uz ékas iekSieni paliktu briva 2 cm plata sprauga, kur brivi cirkulé gaiss. Panelu krustpunktos
jaievieto caurulites, kas savieno $o spraugu ar apkartéjo vidi. Paredzét cauruliSu garumu,
nodro8inot izvadiSanu arpus siltumizolacijas slana.

Visu metala detalu iesegumus un krasojuma tonus skafit fasdZzu raséjumos.
Bavorganizacijai pirms galéjas bdvniecibas tames izstrades veikt papildus apseko$anu
blvniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.

Ekas cokols

Siltinams ékas cokols pa visu ékas perimetru. Pirms cokola siltindSanas veikt cokola
virsmas remontu. Veikt eso$a cokola remontu un apstradi ar pretalgu sastavu, cokola plaisu
sienas aizpildiSanu ar elastigu Suvju mastiku, iepriek§ tas attirot no visam abrazivam
dalinam. Izlidzinat cokola virsmu.

Pamatu sienam izveidojams siltindjums no ekstrudéta putupolistirola Styrofoam 250 ar
biezumu b=100mm, ierikot hidroizolaciju. Izblvéjama jauna brugakmens aizsargapmale pa
visu €kas perimetru. Paredzéts veikt cokola siltinaSanu vismaz 600mm zem virszemes
lTmena.

Siltumizolacijas platném izveidot arméjumu ar stikla Skiedras sietu 160 g/m?, kas tiek
parklats ar masa tonétu apmetumu, krasas toni skatit projekta grafiskas dalas lapas. Péc
siltindSanas darbu beigSanas atjaunot zalaju.

Logi, durvis un lukas
EsoSos logus nomaintt pret PVC logiem ar stikla paketi un Thermix starplikdm stikla

paketé. Krasa balta. Dalijumu skatit projekta grafiska dala. Visiem logiem izbuvét palodzes
no cinkota skarda.

Prasibas logu izgatavotajiem:

1. VEéja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 9A,
Gdenscaurlaidiba - neekranéjot EN 14351-1 350N un nesatur bistamas vielas.

Loga siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m2K).

PVC profila siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba Uf <1.3 W/m2K

wmn



4. Stikla pakete min. 24 mm ar selektivajiem stikliem. Stikla Ug<=0.9 W/(m2K), Thermix
stikla starplikam W/mK zem 0.04.

5. Profila arméjuma metals ne mazak k& 1.5 mm biezs.

6. Lai neierobezotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt
77mm.

7. Ramja vértném un loga ramim gropés uz arpusi jabut tdens novadidanas celiem, ko
veido 8kérsa grope, kas batu viegli tirama un kas nodrosina kontroléjamu notekddens
atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.

8. Jabut PVC profilu sistému razotaja deklaracijai un akreditétas parbaudes laboratorijas
apstiprinoSam dokumentam, ka PVC materidli netiek stabilizéti ar svina
savienojumiem.

9. Loga furnitdrai jabdt reguléjamai, atgazamai, veramai, nodroSinatai pret uzlausanu,
nodroS§inat pret nepareizu saslégumu.

10. Logu blokam jabiit aprikotam ar RegelAir (vai ekvivalentu) gaisa piepltdes varstu, kur
svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp
loga rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri regulé
gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

11. Visos blivéjuma lTmenos blivém jabat maindmam, izgatavotam no maksliga kauc€uka,
kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam piemit augsta spéja atgat formu. Visas
blivéjuma malas ir sakausétas.

12. Stikla blivéjumam no iekSpuses jabit iestradatam stikla listém.

13. lek8&jam palodzeém jabat laminétam, baltad krasa, matétam, 50 mm platdkam par loga
ailas platumu un ne mazak ka 30 mm biezam. lek§€&jas palodzes shipums uz iekSpusi
=< 20

14. Pirms loga pasuatiSanas veikt ailu izméru parmérisanu, loga palodZu nepiecieamo
izméru precizéSanu.

15. Skanas izolacijas klase /R'w (pie iebaves) 2/30dB iebavéta stavoklr.

16. Veikt ailu blivédanu, siltinaSanu, tvaika un véja barjeras ierikodanu, palodZzu montazu,
ailu apSusanu ar rigipsi, apmesSanu, SpakteléSanu, krasosanu un citus ar tehnologiju
saistitos darbus.

17.Ja PVC logi nav razoti Latvija, tad var pieprasit apliecindjumu no LLDRA kad
piegadatie logi atbilst LR normativajam prasibam.

18. lesniegt logu razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai logu razoSanas procesa
kontroles apraksta kopiju ko pieprasa standarts LVS EN 14351

19. Logu un durvju bloku nomainu veikt atbilstoSi raZzotaja instrukcijai.

20. Péc montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.

Esosas ardurvis demontét, izbavét jaunas aluminija durvis ar stiklojumu, U vértiba
<1.8 W/(m2K) ékas centralaja ieeja un metala siltinatas ardurvis U vértiba <1.8 W/(m2K)
ékas puse, kuru siltina.

Prasibas durvju izgatavotajiem:

Durvju siltumcaurlaidibas koeficienta mérvientba Uw<=1.8 W/(m?3K).

Durvju véja slodzes noturiba PN - EN 12210:2001 C2/B3

Durvju gaisa caurlaidibas PN - EN 12207:2001, Klase 3

Durvju Gdens necaurlaidibas koeficienta mérvieniba izturiba pret stipru lietu PN - EN

12208:2001, Klase 7A.

Ramja vértném jabadt Gdens novadiSanas celiem, ko veido 8kérsa grope, kas batu

viegli tirama un kas nodroSina kontroléjamu notekidens atpakalgaitu. Dibelu

montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.

6. Pirms durvju pasatiSanas veikt ailu izméru parméridanu nepiecieSamo izméru
precizéSanai.

7. Durvju rokturiem no iekSpuses jabit viegli atveramiem.

8. lesniegt durvju razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai durvju razoSanas procesa
kontroles aprakstu.

9. Durvju bloku nomainu veikt atbilsto$i raZotaja instrukcijai.

10. P&c montazas darbu pabeigSanas sakartot darba zonu.
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Ekas jumta lokas nomaintt pret jaunam, siltinatam IGkam, nodro$inot EI-30
ugunsdroSibas pakapi, U vértiba <1.8 W/(mzK). Sikak skatit projekta grafiska dala.



Pirms bdvdarbu uzsak$anas bavorganizacijai veikt apsekoSanu izméru un
konstrukciju precizéSanai. Stiklojuma parametrus un ramja toni saskanot ar projektu
autoru, uzsakot darbus. Pirms logu, durvju un ventilacijas restu pasatiSanas precizét ailu
izmérus, vérSanas virzienus un izbuves skaitu. Durvju apdares risindjumus saskanot
autoruzraudzibas laika.

Paredzeét jaunu kapnu uzstadisanu piekluvei pie béninu lakam.

Jumta iesegums

Veikt eso8a jumta siltinaSanu ar siltumizolaciju PIR, Au = 0.022 W/mK,

Pirms siltinaSanas darbiem attirit jumtu no sadzives gruziem un izbavét slipuma
veidojoSo slani. Veikt esoSo parapetu paaugstinasanu par siltumizolacijas tiesu.

Ventilacijas izvadiem veikt parmdréSanu par 1100mm un izbuvét apdari ar
dekorativo apmetumu uz arméjuma kartas ar stiklaskiedras sietu un uzstadit skarda
jumtinus. Veikt hermétisku un blivu jumta seguma izbavi pie ventilacijas izvadiem.
Paredzeéts veikt ventilacijas kanalu izvadu tirisSanu un vilkkmes parbaudi.

Veikt jumta papildus apsekoSanu pirms dabu uzsak$anas.

No divam sanu kapnu telpam ir paredzéta izeja uz jumtu caur ugunsdro$u ltku
(EI30) ar izméru 800x800mm, kurai pieklist pa eso8am stacionari piestiprinatam vai
izvazamam kapném ar minimalo platumu 0.6m.

Uz parapetiem demontét eso$o rullu materialu, lai veiktu parapeta piemargjumu.
Ka arT tiek veikta paprapeta siltinaSana. Siltinajums no iekSpuses ir ar koka karkasu.
Koka karkas ir péc tehmologijas, ja tiek klats jumts ar PVC hidroizolacijas membranu.
Skat projekta grafiskaja dala.

Pagraba parseguma siltinaSana

Pagrabstava parsegumam paredzéts izveidot siltingjumu, to izblvéjot pie pagraba
griestiem. Siltindjums izveidojams no Paroc CGL 20cy siltumizolacijas platném, b=100mm.

Veikt bojato parseguma panelu apakéjo virsmu remonts. Pirms pagraba parseguma
siltinaSanas, gar griestiem izvietotas inZenierkomunikacijas, nepiecieSams atvirzit no griestu
plaknes un nostiprinat. Hermetizét siltindjuma piesléguma vietas pie sienam, ka art ap
8kérsojo8am vertikalajam inzZenierkomunikacijam. EsoSos koka konstrukciju SkaniSus
salsinat par siltumizolacijas tiesu, pie parseguma nostiprinot neso$as konstrukcijas. Veikt
pagraba parseguma bojato vietu stiegru aizsargslana atjauno$anu un atsegto stiegru
antikorozijas apstradi.

Terauda konstrukciju remonts

Visas térauda konstrukcijas apstradat ar rdsas nonéméju, attirot konstrukciju no
atkorodéjusam elementu dalinam. Veikt konstrukciju antikorozijas krasojumu, kas sastav no
grunts krasas un alkida krasas - tonis atbilstoSs projekta noradijumiem. Stipri bojatos
korodéjudos elementus nomaintt pret analoga $kérsgriezuma elementiem.

Labiekartojumi

Paredzéts veikt ieejas lievenu visaptveroSu remontu. Paredzéts veikt ieejas lievenu
jumtu seguma demontazu, izbdvét jaunu jumta slipumu. leejas lievenu jumtam paredzéts
izbdvet jaunu jumta segumu no bitumena rullu materiala divas kartas, izveidojot kvalitativus
pieslegumus ékas sienai. Jumtiniem veikt dzelzsbetona platnes remontu, veikt atsegto
stiegru antikorozijas apstradi, ka ar1 bojata betona aizsargslana atjauno$anu, uzstadit lietus
ddens novadosus skarda elementus.

Péc bluvdarbu pabeigSanas veikt teritorijas sakopSanu un zalaja un ietvju seguma
atjaunoS$anu ap éku, nodrosinot zemes virsmas kritumu virziena prom no ékas.

Eso$a lievena demontaza un jauna lievena betonéSana. Skatit projekta grafiskaja
dala.

UgunsdrosSibas pasakumi



Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un bdvdarbu izpildes gaita atbild
bavdarbu veicéjs (bavétdjs vai bavuznéméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot buvdarbus,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2016. gada 01. septembri.

Bavobjektu janodroSina ar ugunsdroSibai lietojamajam drosibas zimém atbilstosi LVS 446
prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajaukS$ana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojo$am vielam.

Objekta izvietojami 4 Gdens-putu (6 |) ugunsdzéSamie aparati, neparsniedzot savstarpéjo
attalumu 20 m, to atraSanas vietas apziméjot ar atbilsto§am zimém.

Ugunsbistamo darbu veik8anai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic
bavdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdro8ibas pasakumus. MetinaSanas darbus
atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspéjigam &ku konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpdm ar 2.50 m augstu nedego$a materiala
aizslietni.

ledzivotaju parstavim japiedalas Blvsapuclcés, lai zinatu par aktualitatém un izmainam.
Celtniekiem jainformé par planotajiem darbiem, jasaskano darba veik8anas projekt ar ékas
lietotajiem un darba grafikiem.

Ugunsdrosibas risinajumi
Atsaucoties uz noteikumiem par Latvijas bdvnormativu LBN 201-15 "Bidvju ugunsdro$iba"
daudzdzivoklu dzivojama éka, kas atbilst U2B ugunsnoturibas pakapei.

Bivizstradajumu minimalas ugunsreakcijas klases veicot siltinasanas drabus
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Atkritumu apsaimnieko$anas prasibas

1) bdvniecibas darbu laika nodroSinat apkartéjas vides un virszemes ddensobjektu aizsardzibu no
piesarnoSanas ar bavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas;

2)bavniecibas un rekonstrukcijas laikd raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam
paredzétas vietds un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14.
pantu prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimnieko$anas atlaujas;

3) aizliegts sajaukt badvniecibas darbu laikd raduSos sadzives un bistamos atkritumus atbilstoSi
“Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 16. pantam.

Atkritumu apsaimnieko8anu veikt saskana ar vietéjas paSvaldibas saistoSos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimnieko$anas planu.

Bavgruzu savaksanas un izve8anas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

Izvedot bdvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.



Bavdarbu veik$anas seciba
leteicama sekojosa rekonstrukcijas darbu izpildes seciba :
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blvlaukuma sagatavoSanas darbi;

paredzétie inZenierkomunikaciju darbi;

atjaunojamo éku buvdarbu veikSana;

teritorijas labiekartoSanas un apzalumosanas darbi.;
uzstadita objekta nozogojuma demontaza.

Kalendarais plans

Ménesi

Posms - .
5 ménesis
1 ménesis 2 ménesis 3 ménesis 4 ménesis

Atjaunojama éka

Bavlaukuma organizésana

Zemes darbi

Logu, durvju montaza

Fasades siltinaana, béninu siltinaSana, pagraba stava siltinasana

Teritorijas sakop$ana, apzalumosana
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10.

Ipasas piezimes
Projektd dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bdvmaterialiem ir ka kvalitates
garants. Bivorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus,
kuru tehniskie un kvalitdtes raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam
bdvmaterialam.
ST projekta risinajumi izstradati izmantojot védinamo fasazu siltinaganas sistémas Fibrocementa
fasazu apdares plaksnu Latonit apdare fasades apdares lok8nu un termovates |zoprok izbaves
tehnologija.
Védinamo fasazu siltinaSanas sistémas par pareizu izbdvi konsultéties ar razotaju un izbaveét
saskana ar raZzotaja noradijumiem.
Mezglu raséjumi, kuri nav uzradtti projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti atsevisSku
materialu iestrades noteikumos, piegadataj firmu rekomendacijas un citos materialos.
Bavuznémeéjs var piedavat savus mezglu risindjumus, tos saskanojot ar raZzotaju un projekta
autoriem.
Visus materialu apjomus bdvorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liguma
slégSanas. Bavuznéméjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un
veikt papildus apseko$anu bavniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai.
Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projektad nav noradtti. Tos
Bavuznémeéjam ievértét pirms liguma slégdanas.
Par precizu siltumizolacijas izblves tehnologiju konsultéties ar izolacijas razotajiem.
DOP - biivdarbu laika eka tiek pilnvertigi ekspluatéta un ieeja €ka tiek norobezota. Segta ar
jumtinu, kas veidots no metala profilloksném.
Jau nosiltinatas ékas sienas siltina ar ekvivalentiem materialiem ka jau nosiltinats uz parapeta
piemadrésanas tiesu. Ka art visi apSuvumi ir ekvivalenti.

Atbildigais projektétajs: sert.arh. D. Viksne



VISPARIGIE RADITAJI

AR DALAS RASEJUMU SARAKSTS :

* Bavuznéméjam, pirms jebkura darba uzsak3anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai

AR - 01 Visparigie radrtaji b/m
AR -02 Pagrabstava plans M 1:150
AR -03 1. stava plans M 1:150
AR - 03.1 2.-5.stava plans M 1:150
AR -04 Jumta plans M 1:150
AR - 05 Fasades asis 1-11 un H-A M 1:150
AR - 05.1 Fasades asis 11-1 un A-H M 1:150
AR - 06 Logu, durvju un ldku specifikacija M 1:150
AR - 07 Siltumizolacijas izbave pie loga ramja cokolam M 1:150
AR - 08 Cokola siltinasanas mezgls M 1:100
AR - 09 leejas jumta siltinaSana M 1:100
AR -10 Siltumizolacijas izbive pie loga ramja M 1:10
AR - 11 Sienas siltindjuma izblves mezgls M 1:5
AR -12 Sienas siltinajuma izbaves mezgls (aréjais staris) M 1:10
AR -13 Dabigas ventilacijas sistémas piepludes risingjums M 1:10
AR -14 Skrivju izvietojuma shéma M 1:10
AR -15 Karoga masta turétaja izbtves mezgls M 1:10
AR - 16 Jumta parapeta siltinajums M 1:10
AR - 17 Pastiprindjuma risinajumi plaisu vietas M 1:10
AR -18 Centralas ieejas mezgls M 1:50
AR -19 Jaunbivéjamas un esosas sienas enkurojuma mezgls M 1:10
AR - 20 Siltumizolacijas izblve pie loga ramja (mitrais apmetums) M 1:10
AR - 21 Siltinajuma enkurojoSo dibelu izvietojuma shéma b/m
AR - 22 Ventiléjamas izolacijas karkasa saslégums ar mitra apmetuma sienu M 1:10
AR - 23 Ventilacijas izvadu piesléeguma mezgls M 1:10
AR -24 Kapnu telpas atjaunoSana M 1:150
AR - 25 Kokmaterialu un stiprinajumu apjomi b/m
UZMANIBU:

pretrunu gadijuma pirms darbu uzsaksanas griezties projektéSanas biroja neskaidribu novérsanai;

* Raksturigie izméri nevar tikt nolasTti p&c méroga raséjuma. Saubu gadijuma griezties projekté$anas biroja;
* Jebkuras projekta izmainas blvniecibas gaitd saskanojamas ar projektéSanas biroju;

* STs iepriek$ minétas norades attiecinamas uz visam $aja séjuma ievietotajam raséjuma lapam.
VISPAREJIE NORADIJUMI:

Izvélétos un minétos materidlus iespéjams aizstat ar analogiem citu razotaju piedavatiem materialiem, kas péc savam

Tpasibam un kvalitates ir ekvivalenti vai labaki.

Ekas buprojekts izstradats, pamatojoties uz Tpaduma dokumentiem, atbilstosi sanitari - tehniskajam prasibam, ka ar

saskana ar buvnormativu prasibam.

PIEZIMES

1. Kopéjos apzimé&jumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirmé stava gridas limenis pie ékas galvenas ieejas.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros , ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto blivdarbu uzsakSanas vai pasitijuma izdari$anas,
parbaudrtt. Izmérus nedrikst nolasit peéc méroga, $aubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltina$anas, pa €kas perimetru izbtvét jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm.
6. Logu un durvju eksplikaciju skatt lapas AR-10.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbavét 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikS8anas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rapiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, esoSo plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bivprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma biivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam

Apziméjumi

Siltinatas sienas
Griezuma linija

Sienas tips
Durvju Tips

timbazy)

Saskanots ar buvniecibas ierosinataju

Daiza

Reg. Nr. 40103584392

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkarSota atjauno3ana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

Iiguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Visparigie raditaji

raséjuma nr.:

AR-01

arhivanr.  VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. VTksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K. Buds mérogs: b/m
lapas: caur.lpp nr.:

01/21
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Apzimé&jumi
Siltinatas sienas
A Griezuma ITnija
c1 Esoga ékas arsiena Piezimes: 70 1 Sienas tips
Cokola siltinajums, ] " . s —
b=100mm un maséa Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents) zﬁnfﬂtumlmlacuas izbives veikt sienas PIEZIMES
tonéts dekorativais ) T — - =
struktirapmetums Limjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents) 10-20mm Aniskas izturd] i 1. Kopgjos apziméjumus skafit lapa AR-1
Mehaniskas izturibas kategorija ETAG 004 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis pie &kas galvenas ieejas.
Cokola siltumizolacija - ekstrudéts polististirols, 100mm _ X o R _ &ri plana i mili T i adTt i arvienl
® 1 Styrofoam 250, A<0.035WImK) . (val ekvivalonts) Fasades siltumizolacijas stiprinaganas (dibelu) 3. Iz_men_plar_'na doti mlllme_tros, au_gstuma at§|mes_ metros, ja nav noradltgs mtﬁs__mem_embg@. ) ) ) ) o .
——— - . — skaitu un to izvietojumu skatit lapa AR-21 4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsakSanas vai pasitijuma izdaridanas, parbaudit. Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm Fasad Itumizolcii ioringiumi ar PVC tapa diiuma i Kkt b okt t
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents) (;EZIi:fn)SI;:JgE\Z::J::gitjlpnnajuml ar tapam gadijuma izsaukt buvprojekta autoru.
) 5. P&c pamatu siltindSanas, pa &kas perimetru izbGvét jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm.
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai ekvivalents) 6 Visie‘:n logiem mainamas gréjés p:Iodzes } ga ap P
] Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm 7. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai nelldzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlpiga
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents) A virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes novért&jumu pa vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildisanu.
P ® Esogais parsegums Piezimes: 8. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
5 i s 1. stava grida . . . S
Parsegums virs pagraba 47 vi . ts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalent Pirms siltumizolacijas izbaves veikt pagraba Velk.ta.Jam Izma".']_a.m L . .
irsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents) parseguma atsegto stiegru antikorozijas apstradi 9. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti
un izbdvet betona aizsargslani..
Limjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents) 10-20mm 9
Veikt elektroinstalaciju atvirzi$anu no parseguma
Paroc CGL 20cy, A<0,037W/(mk) (vai ekvivalents) 100mm konstrukcijas.
Bivniecibas ierosinatajs:
2 Eeos loua al PlozZimes: SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
5033 loga aile 2 . . PR ~
Cokola loga ailu Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
siltinajums, b=30mm y Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas P—— " - ;
masa tonéts dekorativai (vai ekvivalents) remontu. bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
struktirapmetums _ e . . = = . J— . ~ EP040219001
Limjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents) 10-20mm Mehaniskas izturibas kategorija ETAG 004 Ekas fasades vienkarSota atjaunosana
Cokola logu ailu siltumizolacija - ekstrudéts polististirols, - 3 i i oAl . . o
Styrofoam 250, A<0,035W/(mk) ~ (vai ekvivalents) 100mm Fasades siltumizolacijas stiprindsanas (dibelu) Reg. Nr. 40103584392 Adrese: Jauna iela 3a, Limbazi, LV-4001 projekla s\t/a;ua.
p— - - — skaitu un to izvietojumu skatit lapa AR-21 Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stikl$kiedras "  mn AL - Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents) 4-6mm Cgkolg sﬂtuml_zolacuas stiprinajumi ar PVC tapam - —
(dibeliem) ar térauda naglu raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai ekvivalents) 2mm
Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums P a g ra bstéva p I é ns A R'02
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents) arivanr. VA jaunada.dwg
Sadalas vad.: D. Viksne dalums: 54 02.2019
s . mérogs: )
Bl K. Buss 1:200
lapas: caur.lpp nr.:
02/21

Siltinajuma augstums
700mm virs zemes

Pagrabstava plans
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2.-5.stava plans
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
$1 ;{'ﬂk Esosa &kas arsiena Piezimes: PIEZIMES
Arsienas siltingjums, Fasades siumizoBca - termovale IZOPROK Pirms si izbaves veikt sienas remontu. 1. Kopgjos apszéjun_wus skatTt_ lapa AR-_1 o
b=150mm un fibrocementa A=0,032W/(mK) (vai ekvivalents) 150 mm 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis pie
I;:Zﬁ;:&dar&s plaknes MontaZas kronsteins, 130x100x60x3mm &kas galvenas ieejas.
5=700mm, stiprinajumi - dibef Hiti HRD-H 10x100 | 130™m . . 3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
Fasades siltumizolacija - termovate [ZOPROK TMmae noraditas citas mérvienibas.
A=0,032W/(mk) (vai ekvivalents) 150 mm Ale mejuml e e . L . ’
4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai
Magnezita plaksne MGO Premium 6mm Siltinatas sienas pasiifjuma izdarianas, parbaudit. Izmérus nedrikst nolasit pgc méroga,
25x125mm ) . Saubu gaduuma.lz.salfkt bavprojekta autpru. ) )
Koka lata 75x125mm L — Griezuma ITnua 5. P&c pamatu siltinasanas, pa €kas perimetru izbavét jaunu betona
Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 9mm S1/S2 Sienas tlpS brug.a.apma".ar platl:'m_u 600'_’"[‘:'-_
6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.
s2 Esosa ékas arsiena Piezimes: 7. Pirms siltinasanas darbu veiksanas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
i1 siltingi — {zbives vekt si NeatbilstoSas sakeres vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama
Loga ailu siltinajurms, Fastdes siiumizoBal - Termovats [ZOPROK Pirms izbives veikt sienas remontu. Esoss sienas siltinaiums Veatbiist < 1 nas gadijuma nep
b=30mm un fibrocementa A=0,032W/(mk)_(vai ekvivalents) 30 mm | litinaju ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes novértéjumu pa
fasazu apd lak . apsts ar profilloksném T20 ika i 5 i 3 i izpildis
fasa2u apdares pidknes Vo35 kionEieie, T30xTI0:E0Gm, - (@p p ) vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildisanu.
$=500mm, stiprinajumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100 mm Esoés sienas siltin éjums 8. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar
Koka brusa, stiprinajumi - skraves 4.5x36/41mm izd 5t un ki bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditadjs neuznemas
_ skriives 4.5x36/41mm 125x50mm (izdrupumus remontét un krasot) atbildibu par veiktajam izmainam
Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 9mm 9. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti
10. ieejas sienu siltinaSana péc iespéjas daba. Paredzéts tikai
apmetums.
3 Esosa ekas arsiena Piezimes 11.Griezumus skatt lapa AR-23
Arsienas siltinajums, Pirms slitumizniaclias 1zb Kt si )
b=150mm un masa Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund e sllumizolacias zbves vel sienas remontu Biavniecibas ierosinatajs:
tonéts dekorativais as izturibas kategorija ETAG 004 " . . " .
struktdrapmetums Limjava Baumit NivoFix 10-20mm I ‘ SIA "Namsaimnieks y Reg . Nr. 46603000240
Fasades siltumizolacijas stiprinasanas (dibelu) skaitu i R . . . -
Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 10, A<0,036W/(mk) | 150mm B s o ar Whtotamet Adrese: Ezeru iela 2, LimbaZi, Limbazu novads, LV-4001
fasades izolacijas dibeli LMX ar metala naglu (Baumit) bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm . 9 N
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 _ _ . . . . EP040219001
P Ekas fasades vienkarSota atjaunoSana
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer . .. -
- : — Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm Reg. Nr. 40103584392 VA
B it SilikonTop K2 Jur. Ad E las iela 25-63, Riga, LV-1014
ez ST e Bicia adrose: Eduvarda Smida 2, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:

2.-5.stava plans AR-03.1
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Sadalas vad.:

D. Viksne

dalums: 04 02,2019
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
$1 ;{'ﬂk Esosa &kas arsiena Piezimes: PIEZIMES
Arsienas siltinajums, Fasades siumizoBca - termovale IZOPROK Pirms si acijas izbaves veikt sienas remontu. 1. Kopgjos apszéjun_wus skatTt_ lapa AR-_1 o
b=150mm un fibrocementa A=0,032W/(mK) (vai ekvivalents) 150 mm 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis pie
E:zii:&dar&s plaknes MontaZas kronsteins, 130x100x60x3mm 130 mm &kas galvenas ieejas.
$=700mm, stiprinajumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100 3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
Fasades siltumizolacija - termovate [ZOPROK T) Al H adTi i arvienl
A=0,032W/(mk) (vailekvivalents) 150 mm ApZI meJ umi norgd lta§ c“?s merVIerllba_s. . L . )
4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai
Magnezita plaksne MGO Premium 6mm Siltinatas sienas pasitijuma izdarisanas, parbaudit. lzmérus nedrikst nolasit péc méroga,
25x125mm ) . Saubu gadeumé.iz.salfkt bavprojekta autpru. ) )
Koka lata 75x125mm L — Griezuma ITnua 5. P&c pamatu siltinaanas, pa €kas perimetru izbavét jaunu betona
Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 9mm S1/S2 Sienas tlpS brug.a.apma".ar platl:'m_u 600'_’"[‘:'-_
— 6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.
s2 Esosa ekas Arsicna Piezimes: D-1 Durvju Tips 7. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Loga ailu siltinajums, S Pirms sil acijas izbives veikt sienas remontu. NeatbilstoSas sakeres vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama
0ga ail " ! " Fasades siltumizolacija - termovate IZOPROK ESOéS S'enas Sltné ms o . ’ « . . R
b=30mm un fibrocementa A=0,032W/(mk)_(vai ekvivalents) 30 mm | litinaju ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes novértéjumu pa
fasazu apd lak . apsuts ar profilloksném T20 ika i 5 i 3 i izpildis
fasa2u apdares pidknes Vo35 kionSieie, 730X 130500, - (@p p ) vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildisanu.
$=500mm, stiprinajumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100 mm Esoés sienas siltin éjums 8. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar
Koka brusa, stiprinajumi - skrves 4.5x36/41mm 125x50mm (izdrupumus remontat un krasot) bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditdjs neuznemas
- skraves 4.5x36/41mm atbildibu par veiktajam izmainam
Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 9mm 9. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti
10. ieejas sienu siltinaSana péc iespéjas daba. Paredzéts tikai
apmetums.
3 Esosa ekas arsiena Piezimes 11.Griezumus skatt lapa AR-23

Arsienas siltinajums,

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienas remontu.

b=150mm un masa Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund Bavniecibas ierosinatajs:

tonéts dekorativais iskas izturibas kategorija ETAG 004 " . . " <

struktrapmetums Limjava Baumit NivoFix 10-20mM | Eagades siltumizolacijas stiprinasanas (dibelu) skaitu SIA "Namsaimnieks ’ Reg Nr. 46603000240
Fasades situmizolaciia - Paroc Linio 10, A<0,036W/(mk) | 150mm B s o ar Whtotamet Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

I _ i __ fasades izolacijas dibeli LMX ar metala naglu (Baumit) bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr-
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 _ _ . . . . EP04021 9001
Zemapmetuma grunts - Beuit UniFrimer Ekas fasades vienkarSota atjaunoSana
— - — Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm Reg. Nr. 40103584392
Baumit SilikonTop K2 Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
S4 Piezimes

Eso3a ékas arsiena

N o raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
Arsienas siltinajums,

b=30mm un masa
tonéts dekorativais

Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienas remontu.

Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund AR_O 3

aniskas izturibas kategorija ETAG 004 3 3
Limjava Baumit NivoFix 10-20mm 1 . Stava planS

struktGrapmetums
arhivanr. VA _jauna3a.dwg

Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15, A<0,037W/(mk) 30mm

Sadalas vad.: datums:
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm : D . VTkSne 04.02.2019
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 "

Izstradaja: & merogs: .
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer ) K. BuSs 1 200
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm lapas: caur.lpp nr.:
Baumit SilikonTop K2 03/21
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

- 5 R — E—— PASKAIDROJUMI PAR FASAZU APDARI:
Arsienas siltingjums, B ; Fasades siltumizolacija - termovate IZOPROK Pirms siltumizolacjas [2bilves veiki sienas remontu. 85 + Esoga skas arsiena Piezimes
b=150mm un fibrocemental A=0,032W/(mk) (vai ekvivalents) 150 mm Apdare ar dekorafivo
fasazu apdares plaknes — TV t 5 . - . .
Cladboarz P Montézas kronsteins, 130x100x60x3mm 130 :ngaesl;T:h:IZs::;‘j?ausm:elu Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents)
$=700mm, stiprinajumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100 mm _ ___
Easades siumizoadia - termovate IZOPROK Arméjo$a javas karta Baumit ProContact ar stiklSkiedras 4-6mm
@ A=0,032W/(mk) (vaijekvivalems) 150 mm @ @ sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents)
M ita plaksne MGO Premi 5 Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai ekvivalents)
lagnezita plaksne remium mm
{ masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm
Koka lata ggxggmm ? Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)
X mm
P2 Hidroizolacijas membrana PVC 1.2mm Piezimes:
_ Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 9mm Ekas jumta siltinajums r=)
S R o _ . . Pirms siltumizolacijas izbives attlrit esoSo
S2 Esosa skas arsi Piezimes: N Siltumizolacija PIR  A=0,022W/(mk) (vai ekvivalents) 200 jumta virsmu.
058 gkas arsiena Esoso rullu materialu demontaza
Loga ailu siltinajums, Fasades siltumizolacija - termovate IZOPROK Pirms siltumizolécias izblves veik! sienas remontu. Esosais jumts
b=30mm un fibrocementa A=0,032W/(mK) (vai ekvivalents) 30 mm \
fasazu apdares plaknes — —
Montazas kronsteins, 130x130x50x3mm, @
Cladboard L 130 mm
$=500mm, stiprinajumi - dibeli Hilti HRD-H 10x100
Koka brusa, stiprinajumi - skriives 4.5x36/41mm
- skraves 4.5x36/41mm 125x50mm
T T . —. .
Fibrocementa fasazu apdares plaksne Cladboard 9mm ‘ W H ‘ ‘ “ H ‘ ‘ Ja uns ie klaja malis Ju mts
‘ ‘ ‘H ‘ H ‘ laukums- 780 m2 - Hidroizolacijas membrana PVC
3 Eso3a ékas arsiena Piezimes ‘ Il ‘ ‘ .
Arsienas siltinajums, Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienas remontu
b=150mm un masa Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund
tonéts dekorativais as izturibas kategorija ETAG 004 Bavniecibas i inatais:
struktarapmetums Limjava Baumit NivoFix 10-20mm sdes siltumiroladiias stiofinag ! uvniecibas lerosinatajs:
Fasades siltumizolacijas stiprinasanas (dibelu) skaitu " . . " ¢
Fasades siltumizolaciia - Paroc Linio 10, A<0,036W/(mk) | 150mm B ar Whtotmot SIA Namsalmnle_ks ) Beg_- Nr. ?6603000240
fasades izolacijs dibeli LV ar metala naglu (Baumit) Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm PIEZIMES
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 —_— . _ bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1 EP040219001
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis pie ékas - 5 : 5 P& : X
: _ ligind plenemis p g P Ekas fasades vienkar3ota atjauno$ana
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm galvenas ieejas. . = . . - - —
Baumit SilikonTop K2 3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas R N 40103561502 Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
o eg. Nr. 5
sS4 Esosa kas &rei Piezimes mérvienibas. Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Arei — 505 ekas arsiena 4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bivdarbu uzsaksanas vai Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
rsienas siltinajums, " " PR, 11tk P .. —x = — = - - — "
B30 un masa Virsmas sakeres grunts Baurit TisfenGrund Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienas remontu. pastituurpa izdariSanas, parbaudtt. |Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu ras&juma nosaukums rasajuma nr.:
tonéts dekorativais as izturibas kategorija ETAG 004 _Qadlluma_ .
struktdrapmetums Limjava Baumit NivoFix 10-20mm izsaukt bavprojekta autoru. J t I - AR_O 4
_ E— — 5. Pirms siltinasanas darbu veik$anas veikt virsmas plaknes novértéjumu. U| n a p anS
Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 15, A<0,037W/(mk) | 30mm Neatbilsto$as sakeres vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecie$ama ripiga arhiva nr.  VA_jauna3a.dwg
Arméjosa javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm V"S_mas ,Sagat_avosa,na' V_e"(t Sfler_]u ’,,)Iaknes novértéjumu pa vertikalo un .
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 horizontélo asi, eso$o plaisu aizpildianu. Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
— 6. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta . T
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam Izstradaa: . mérogs:
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm izmainam . K. BusSs 1 200
Baumit SilikonTop K2 7. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti apas: J—
04/21
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Fasade asis 1-11
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aizsardzibas prasiba

NR. /)jg a

Tona paraugs Tona nosaukums Ekas daja Apdares veids
’ 5 0500-N Ekas arsiena Fibro-cementa apdares pidksnes
Pl NCS kiasu kataloga LATONIT
505026 Exas arsiena Flbro-cementa apdares plsksnes
pc NCS krsu kataloga LATONIT
B . | | e
plc NCS krdsu kataloga LATONIT
[ RAL 9006 )
e | o
ry l M&T&u CIS[LIAL, Vi reuiss; Cinkotais skards
S 3000-N Masa tonéla gatavals cekorativais
B . | - P
S 0500 Ekas arsiana Mitrais struktirapmetums
péc NCS kedsu kataloga
_ S2070-Y80R P Mitzals stuktirapmetums
péc NCS krsu kataloga
SA | SYSTEMAIR pasregulé&josais ventilis 40 gab.
RegelAir dabiga gaisa pieplide - 73 gab.
SASKANOTA
atbilstiba kultdras piemineklu
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PIEZIMES
1. Kopé&jos apzimé&jumus skatit lapa AR-1

00
O g

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas Tmenis pie 8kas galvenas ieejas.
3. Izm&ri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

4, Visus izm&rus un mérk&des , pirms konkr&to bivdarbu uzsak3anas vai pasiiljuma izdarfanas,

parbaudrt. lzmérus nedrikst nolasTt p&c méroga, Saubu gadTjuma izsaukt blivprojekta autoru.
5. P&c pamatu siltina3anas, pa &kas perimetru izbGvét jaunu betona bruga apmali ar platumu

600mm.
6. Logu un durvju eksplikaciju skatlt lapds AR-10.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbGvét 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas argjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu velkdanas veikt virsmas plaknes novértgjumu. Neatbllsto3as sakeres

val nelldzenas virsmas gadfjuma neplecle$ama riplga virsmas sagatavosana. Velkt sienu plaknes

novértdjumu pa vertikilo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildidanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pret&ja

gadijuma bOvprojekta vadTtajs neuznemas atbildbu par veiktajam izmainam
11. Visus komunikaciju tTklus no fasddes atvirzit virs siltumizolacijas slana.
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Bivniecibas ierosinatdjs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bilvprojekta nosaukums un adrese: ffiguma nr.:
Ekas fasades vienkar$ota atjauno3ana EPQ40219
. Adrese: Jaunad iela 3a, Liimba2zi, LV-4001 projekta stadija:
v A VA
Blcja
rasdjuma nosaukums raséjuma nr.:
Fasades o | ARDD
/ arhivanr.  VA_jauna3a.dwg
Sadalas vad.: D. VTkSne S e detume: 04.02.2019
esvac K. Buss i | " 1:200
J} :-,: — lapas: 05/21 caur.lpp nr.




Fasade asis 11-1

Fasades apmetuma remonts

Fasades apmetuma remonts Fasades apmetuma remonts
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Ventilacijas

reste 150x150

Ventilacijas Ventilacijas
reste 150x150  reste 150x150

Ventilacijas
reste 150x150

Ventilacijas
reste 150x150

Ventilacijas

reste 150x150

Ventilacijas

reste 150x150

Ventilacijas
reste 150x150

Ventilacijas
reste 150x150

Ventilacijas
reste 150x150

Fasades Jauns apSuvums T20 profils
700mm

‘ ilacijas
9 e e 0 es«e150x150
qm‘i Fasade asis A-H

Ventilacijas
m @ reste 150x150 9
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Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids
S 0520-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga LATONIT
$ 2070-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga LATONIT
RAL 9006 Durvi
péc RAL krasu kartes urvis

osegdet., vent. restes,
palodz.

RAL 7005

péc RAL krasu kartes Cinkotais skards

S 3000-N Ekas cokols Masa ton_é_(s gatavais dekorativais
péc NCS krasu kataloga silikona apmetums
S 0500-N Ekas drsiena Mitrais struktdrapmetums
péc NCS krasu kataloga
S 2070-Y80R Ekas arsiena Mitrais struktirapmetums |
péc NCS krasu kataloga “

SA ‘ SYSTEMAIR pasreguléjo3ais ventilis 40 gab.

RegelAir dabiga gaisa pieplade - 73 gab.

Pagraba ventilacijas restes - 16 gab.

Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai pasatijuma izdariSanas,
parbaudtt. Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. P&c pamatu siltinasanas, pa €kas perimetru izbavét jaunu betona bruga apmali ar platumu
600mm.

6. Logu un durvju eksplikaciju skattt lapas AR-06.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbtvét 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinasanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlpiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam

11. Visus komunikaciju tiklus no fasades atvirzit virs siltumizolacijas slana.

R g N 40103584392

BJd

malas iela 25-63, Riga, LV-1014
Ed arda Sm\g ja 2A, Riga, LV-1004

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkarsota atjauno3ana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Fasades asis 11-1 un A-H

raséjuma nr.:

AR-05.1

arhivanr. VA _jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D \/Tksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K. Buds merees: 1:200
lapas: caur.lpp nr.:
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Fasade asis 1-11
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-1.100
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siltinats ap gazes vadu 100mm

Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids
$0520-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga LATONIT
S 2070-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga TONIT
RAL 9006

péc RAL krasu kartes Durvis

RAL 7005 osegdet., vent. restes, y o
|:| PEo RAL krsu kartes palodz. cinkotaio skérds
S 3000-N Ekas cokols Masa tonéts gatavais dekorativais
péc NCS krasu kataloga silikona apmetums
_ s 059 O-N Ekas arsiena Mitrais struktdrapmetums
péc NCS krasu kataloga
S 2070-Y80R Ekas arsiena Mitrais struktdrapmetums
péc NCS krasu kataloga

SA ‘ SYSTEMAIR pasregul&josais ventilis 40 gab.

RegelAir dabiga gaisa pieplade - 73 gab.

il

. )

+16.750

+14.450

+13.750

+13.170

+9.120

+7.670

+6.370

+1.340

e siltinats ap gazes vadu 100mm @

Fasades Jauns apSuvums T20 profils
700 mm

(@)

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzZimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai pasatijuma izdariSanas,
parbaudtt. Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. P&c pamatu siltinasanas, pa ékas perimetru izbvét jaunu betona bruga apmali ar platumu
600mm.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-06

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbtvét 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinasanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlpiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam

11. Visus komunikaciju tiklus no fasades atvirzit virs siltumizolacijas slana.
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Reg. Nr. 40103584392

Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Ekas fasades vienkarSota atjaunosana EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

projekta stadija:

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
arhivanr. VA _jauna3a.dwg
. datums:
Sadalas vad.: D VTksne 04.02.2019
Izstradaja: K BUéS meérogs: 1 200
lapas: caur.lpp nr.:

05/21




Logu specifikacija

Durvju specifikacija

TIPS SHEMA AILU IZMERI mm | JAUNI |ESOSIE| LOGU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI) TIPS SHEMA AILU IZMERI mm| SKAITS DURVJU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI)
L 3200 1300 () PVC profils ar 2 stiklu paketi un Thermix PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU DA 900 x 2100 (h)
starpllka[n stikla paketé. Nodroinat jauno PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
o logu U vértibu U<=1.1W/(m2K) LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT - .
2 = 4 36 |Logu vértnem izmantot pastiprinatus ramja PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA. o Metala durvis
Féh ~— profl_lu_s, nodrosvlnat logu stabilitati un +11ogs no fasades, kas nosiltinata, asTs 7-6 -F ass =] 4 ar siltinajumu
5 ilglaicigu kalposanu. $is logs bils izmantots lodZijas aizstikloanai N U=1,8
Logu nomainu uz PVC pakeSu logiem ar 4
ventilacijas reZimiem: atvérts, pusatvérts,
aizverts, mikroventilacijas rezims. 900
L-2 _ . . = I, o
1100 x 1300 (h) Lgigs‘; ra{:’?; J::ﬁr:f;rtté’:(sﬁz‘r’r']gé‘:;gab'gas PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
gaisa pieplides iskaniasiplemsra PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS. 02 1200 % 1800 (h)
RegelAIR vl ekvivalents) dabigas LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
" 2 38 | ventiacias nodroSinasanai. , PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
< FIITT_\S logu ;I)asDth_a?as precizét logu alu - Metala durvis
> Izmerus un logu versanas virzienus, un S ATTT
' o . r siltingjum
S izbavéjamo logu skaitu. =1 4 a S. tindjumu .
Krasa - Balta atkritumu telpai
L2 PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU 1200
L PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
E PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA. D-3 2950 x 3250 (h)
o — i
‘EO", I o +1 logs no fasades, kas nosiltinata, asis 7-6 -F ass i [zu[wu b|C.0k.S .
3 S o Aluminija ar siltindjumu
£ S u=1,8
— 4
o
[Yo)
L3 N
900 1200 (n) PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
o I_ Y] PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS. —
2 I 7 LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
S SR 16 0 > > VIR )
S A ‘ PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
2.
o
e 900 Metala loka
< — e
2 = g = 800 x 5 :E\Jr sillgnajumu
IS - L - D | o =1,
L4 1530 x 1100 () = PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU 23 800mm EI30
o §f_§ PIRMS LOGA [ZGATAVOSANAS. 800 (Izeja no kapnu telpas)
tTQ:- ‘9 16 0 g‘g LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT Prasibas logu izgatavotajiem:
= - o PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA. Frashes oo aginoBlen
of
g: [ 1. V&ja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 3, izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
i~ -%'5 2. Loga siltumcaurlaidibas koeficenta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m?K).
o)g 3. PVC profila siltumcaurlaidibas koeficenta vértiba Uf<=1.3 W/m?K.
=4 4. Stikla pakete min, 24mm ar trim selektivajiem stikliem Ug<=0.9W/m?K. Teramix tipa spelseri W/mK zem 0.04
K= 5. Profila arméjuma metéls ne mazak ka 1.5mm biezs.
% 6. Lai neierobeZotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt 77mm.
& 7. Ramja vértneém un loga ramim gropés uz arpusi jabit Gdens novadi$anas celiem, ko veido 8kérsa grope, kas biitu viegli tirama un kas nodrosina kontrol&jamu notekadens atpakalgaitu. Dibelu montaZas rajona, gropes
P i jabat taisnai.
8. Jabat PVC profilu sistemu raZotaja dekleracijai un akreditétas parbaudes laboratorijas apstiprinoS§am dokumentam, ka PVC materiali netiek stabiliz&ti ar svina savienojumiem.
2250 x 1400 (h) _ o _ 9. Loga furnitdrai jabat reguléjamai, atgazamai, veramai, nodrosinatai pret uzlausanu, nodro3inat pret nepareizu saslégumu.
L-5 PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU 10. Logu blokiem jabiit aprikotiem ar Regelair (vai ekvivalentu) gaisa piepliides varstu, kur svaiga gaisa piepldde telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp loga rami un vértni. So atvérumu
o PIRMS LOGA |ZGATAVOSANAS ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri regulé gaisa apmainas atkarfiba no véja spiediena.
‘_Q“_ g _ - S 11. Visos blivéjuma limenos blivém jabat mainamam, izgatavotam no maksliga kaucuka, kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam piemit aigsta spéja atgat formu. Visas blivéjuma malas ir sakausétas.
K3} ~— 3 0 LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT 12. Stikla blivéjumam no iekSpuses jabat iestradatam stikla listem.
2. PEC NEPlEC|ESAMTBAS TELPA 13. lek$&jam palodzém jabat étam, balta krasa, &tam, 50mm par loga ailas platumu un ne mazak ka 30mm biezam. lek$gjas palodzes slipums uz iek$pusi =<20.
= . . ) ) . 14. Pirms loga pasiti$anas veikt ailu izméru parmérisanu, loga palodZu nepiecieS8amo izméru precizé$anu.
[ PVC profils ar 2 stiklu paketi un Thermix 15. Skanas izolacijas klase /Rw (pie iebaves) 2/30dB iebavéta stavokir.
2250 starplikam stikla paketé. Nodro$inat iauno 16. Veikt ailu blivé$anu, siltinaganu, tvaika un véja barjeras iertko$anu, palodZzu montazu, ailu ar rigipsi, Spakteles kraso$anu un citus ar tehnologiju siastitos darbus.
p o p ) J 17. Ja PVC logi nav raZoti Latvija, tad var pieprasit apliecindjumu no LLDRA, kad piegadatie logi atpilst LR normativajam prasibam.
ogu U vertibu U<=1. m. 18. lesniegt logu razo$anas procesa kontroles sertifikatu vai logu razo$anas procesa kontroles apraksta kopiju, ko pieprasa standarts LVS EN 14351
logu U vértibu U<=1.1W/(m2K
19. Logu bloku nomainu veikt atbilsto$i raZotaja instrukcijai.
L6 20. Péc montazas darbu pabeigS$anas sakartot darba zonu.
1100 x 1200 (n) PVC tipa logs ar védina$anas resti
PIEZIMES
1. Kopé&jos apzimé&jumus skatit lapa AR-1
8 0 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava
2 gridas limenis pie €kas galvenas ieejas.
§ 3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes
g metros, ja nav noraditas citas mérvienibas. — R
g 4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto Blvniooibas lerosinatajs: . .
4] bivdarbu uzsaksanas vai pasatijuma izdarisanas, SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
L7 parbaudit. Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
3 1350 x 1 gadijuma izsaukt bavprojekta autoru. —
X 1300 (h) 5. P&c pamatu siltinasanas, pa &kas perimetru izbavét bvprojekta nosaukums un adrese: figuma nr.:
o jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm. Ekas fasades vienkardota atiaunodana EP040219001
== 6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-06. . S\ ta atjal : _
8 ~ 0 5 7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu S — Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 | projekta stadia:
= izbGvét 30mm biezu izolacijas kartu. Jur. Adrese: Ezermalas iola 25-63, Riga, LV-1014 VA
= . . L R, Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
S 8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas rasgjuma nosaukums

plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlpiga

Logu, durvju un liku specifikacija

ras&juma nr.:

AR-06

virsmas sagatavos$ana. Veikt sienu plaknes novértg&jumu arhivanr. VA_jauna3a.dwg
pa vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu

aizpildisanu. Sadajas vad: D. Viksne 4 04.02.2019
10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un

saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma Izstradaja: P merogs: .
bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam K. Buss 1:100
izmainam lapas: caur.lpp nr.:
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Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums /
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)
StiklaSkiedras sieta arméjums

Cokola siltinaSana ar 100 mm
putupolistirolu Styrofoam 250

Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Limjava

o)

Stara profils ar Iaseni, pvc starits ar sietu _—9

Logu ailu siltinajums 30|mm ar
putupolistirolu Styrofoam 250

Logu montazas putu|aizsargajoSa,
pretvéja un hidroizol€joSa lenta

Loga un armé&jumal/dekora piesléguma profils
Logs PVC profils

lek$éjas apdares

apmetums @

Montazas Suves putu blivéjumu
veidot MAX 20mm biezuma

(ja lielaks, skat piezimes punkts 12)

Esosa siena

Loga montazas enkura
slipums pret sienu MAX 30°

(ja lielaks, skat piezimes punkts 11)

lek$éjas ailes apdare veicama ailém

kur maina logus. Apdari veido ar
krasotu regipsi uz metala karkasa
konstrukcijas un siltumizolacijas
pildijuma ar tvaika izolaciju.

Tvaiku izoléjoSa lente

Logu montazai paredzétas putas.

Esosajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

Logu montazas putu aizsargajosa,
pretvéja un hidroizoléjoSa lenta

Logu ailu siltindjums 30 mm ar
putupolistirolu Styrofoam 250

Arméjuma slanis virs ailes siltinajuma

Argja palodze, ripnieciski krasots skards.
Palodzes uzstadit pirms apmetuma izveido$anas.

Piezime, palodzes sana atloci

veidot pari sienas plaknei ?

i

Palodzes profils, pvc stlrits ar sietu un 4

pasliméjoSo dalu palodzes stiprinasanai.

Palodzes stiprinaSanai lietot poliuretana ITmi

Slipumu veidojoSs slanis

Logs PVC profils

Logu montazai paredzétas putas.

Esosajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

77

/ Tvaiku izolgjo$

a l¢

lek$éja palodze balstita uz inpregnétajiem

©

Tvaiku izoléjoSa lente

Logu montazai paredzétas putas.

EsoSajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

SEDE
SRS

3

2
5

ST
LKL

O

Logs PVC

S
50088

XS

o—
PR

14

4

LTmjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents)

Loga un armé&juma/dekora piesléguma profils

Logu montazas putu aizsargajosa,
pretvéja un hidroizoléjosa lenta

FANANANAAANANANANA NN

XK

%<

e

Logu ailu siltinajums 30 mm ar
fasades siltumizolacija vati

Stara profils, pvc starits ar sietu

snte  koka balstiem mdra platuma, solis 600mm

Eso$a siena

galus izolét un iestradat esoSaja mart

lek$éjas apdares
apmetums

ar siltinajumu starp balstiem. Palodzes

7Y
Cokola siltinasana ar 100 mm \
putupolistirolu Styrofoam 250

O

Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

Siltumizolacijas stiprindjuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Reg. Nr. 40103584392

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Ekas fasades vienkar3ota atjauno$ana EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Siltumizolacijas izblve pie loga ramja
pagrabstava logiem

raséjuma nr.:

AR-07

arhivanr.  VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 4 02.2019
s K. Buss " 110
lapas: caur.lpp nr.:

07/18




Melnzemes slanis

COKOLA MEZGLS

M 1:10

Uzziezama

Arméjosa java un arméjosais ££E2dT8
hidroizolacija

stikla Skiedras siets

Brugakmens lietus Fasades izolacijas
idens novadjosla ‘tapas (dibeli)
Blietétas Skembas,
b=100mm Apmetums
Brugakmens N

seguma borda

Fasades izolacijas

tapas (dibeli) | konstrukcija

Vidé&ji rupjas blietétas

smilts slanis

60 min.600

| Cokola siltumizolacija 1000mm

RIS

zem zemes limena

AAAAAAAAAAAAAAA\\AAAAAAAAAAAAAAA
B AN NA N NA NS ANSA NS ANRYANANA NS4 NANSANANSANVANRA N ANVA NV ANRVA N A NIVANRANRVANRVANRVANRVANRA
B AN AN AN AN AN AN ANV AN ANV ANRA VAN AN AN AN ANV AN ANSANY ANV ANVANRVANRVANRYANRVANRVANRVANIVANIVAN

Y, NANANNIN

(*) Izbdvet jaunizbavéjamo lietus Gdens novadjoslu ta, lai lietus Gdens tiktu novadits prom no ékas cokola.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam 250,
b=100mm un masa tonéts gatavais apmetums. (A < 0.035 W/(m*K))

Arsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150mm un fibro — cementa fasazu
apdares plaksnu apdare. (A < 0.032 W/(m+K))

Piezimes:

1.

2.

3.

Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attiectbd no eso$as sienas tipa. Par dibe|u izvéli un stiprinaanas dzilumu
konsultéties ar raZzotaju

Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties skrivéjamus izolacijas stiprindjums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas
galvu un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bivorganizacija un pasutitajs
bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmaterialam.

Visus materialu apjomus skattt materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpgiji
nostiprindmi un saenkurojami izmantojot kokskriives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu
un biologisko bojasanos, ka ar veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un
antipirénu saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus
seguma, kas ieverojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskas falcésanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

Koka brusa 75x125mm

9

25

6

3

150

Termovate lzoprok,
b=150mm

Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Montazas kronsteins,

Eso$a pamatu

130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG
2.gab uz kronsteina

Magnezita loksne, 6mm,
izblvét horizontali

Fibro — cementa fasazu

apdares plaksnes
LATONIT

st

7

Wgt

700

Koka brusa 30x90mm /@/

Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Esosa sienas
konstrukcija

55x55x65x2.5mm, s=0.6m

Gumijas, termiska

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Perferéts kukainu aizsargajoss profils

Lasenis

Koka lata 50x150mm

Uzziezama
hidroizolacija
Apmetums

Fasades izolacijas
tapas (dibeli)

Arméjosa java un armgjosais

stikla Skiedras siets

o

membrana

Blivéjosa gumijas lente

Apdares loksne 9mm fibrocementa

f

N

EsoSa pamatu
konstrukcija

100

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela
Biroja adrese: Eduarda Smil

25-63, Riga, LV-1014
9a 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnie

ks", Reg. Nr. 46603000240

Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkar3ota atjaunosana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Cokola mezgls

raséjuma nr.:

AR-08

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K BUéS merogs: 1 :1 0
lapas: caur.lpp nr.:

08/18




|IEEJAS LIEVENA JUMTA I1ZBUVES MEZGLS

Loga konstrukcija

Siltumizolacijas izbave pie ieejas lievena jumta
M 1:10

Palodze

Poliuretana lTmes
mastika

Palodzi pieskravét pie loga
konstrukcijas

Laminétas kokskaidu
platnes iek3gja palodze

Montazas putu blivéjums

Putu polistirola plaksne

Izlidzino$a javas karta

Tvaika izolacija,
b=1.2mm

Fibo bloku piemaréjums,
H=200mm

Koka lata 50x150mm

EsoSa sienas konstrukcija

Paroc Linio 10,
b=100mm

Lpgu vEja
hidroizoléjosa lenta

250

Paroc ROB 80
stirttis

30

A-A

Bitumena rullu materials 2 kartas

apaksklajs: UNIFLEKS EMP
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Kniede

Neilona dibelis @8mm

Cinkots metala lenkis
100x100x100x1.5mm,
s=300mm

Sanu lasenis

I1zITdzino$a Spahtele ara

Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma

FISCHER SX 8X80 un
skriive @6x70

Kniede

Cinkots metala lenkis

100x100x100x1.5mm,
s=300mm

Sanu lasenis

darbiem, krasojums

A

-

Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma
un sala izturigu javas remontsastavu.
Nodrosinat min. 5% slipumu.

Neilona dibelis @8mm

Bitumena rullu materials 2 kartas
apaksklajs: UNIFLEKS EMP
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

tin=5%

FISCHER SX 8X80 un
skrive J6x70

Noteklasenis

2100mm

EsoSais parseguma

panelis

Stira profils ar laseni

Veikt betona virsmas remontu, atsegtas
armatiras apstradat ar riisas parveidotajiem,

Dz/betona lievena konstrukciju stiegroSana
ar sietu d5 Bpl 150x150mm viena karta,
betonésana (betons C16/20) b=100mm

Skembu 20-30 frakcija b=150mm

LIEVENA MEZGLS, M 1:15

SmilSu pamatne 50mm ®
Blietétas grunts pamats
§ § § [ e N
/. /. /. /. =]
= 2 R . .
~— o
B e e e e et S S St ot Yot Yot Yot St Yoot St St St Yot St %3}
-
7N PRI RIS
y RN P SR s
5 NN N NI NN re)
6 Al A ///\\//></ 2 ///\\\///\%}///\\4//\\///\\\// R
— ACANAN AN ANANANTANANUANANANA Piezimes:
s=150x150mm //. 1. Pirms doto logu un palodzu mezglu realizéSanas daba, to saskanot blvniecibas laika ar bivuzraugu un autoruzraugu.
@6 A-lll 2. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana hermétiki.
> ¢ Betons C12/15 3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants.
P s=150x150mm § / Bivorganizacija un pasititdjs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
= T . un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
/ Betona pamatas (atbalsta siena) 4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
— — pa lievena aréjo kontdru 5. Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
T T ! 6. Hidroizolacijas lentas izbavei papildus paredzét ITmi tas piestiprinasanai.
\/_r XL 7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek
\ SVE A
//>\ />/ //\//\/\\ piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami
\\/\\</\\ / //\/ N palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno,
> - ~ A D izmantojot rokas vai elektriskas falcésanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.
/// ', ! ¢ N 8. Cinkota srives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét
N \\f ( { ar ripniecisku krasojumu atbilstosi lokSnu kréasai.
\/7\// NN //\ 9. Bitumena rullu materials 2 kartas: virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate, apaksklajs:
O Q\ \//Q\\/\ QAN UNIFLEKS EMP (vai analogs), karstumizturiba: +95 °C, Kalpo$anas
M, 2R AN A VANIAN ilgums: 15-20 gadi, Lokaniba: -20 °C, 25mm, Svars: 4.7 kg/m2
Skembas
100mm 150

detalu antikorozijas apstrade un atjaunot

Lietusidens tekne

un sala izturigu javas remontsastavu.
Nodro$inat min. 2% slipumu.

betona stiegru aizsargslani ©
Arsienas siltinajums,
b=150mm un masa
tonéts dekorativais
struktirapmetums

A

-

Eso$a ékas arsiena

Piezimes

Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund

Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas remontu.

as izturibas kategorija ETAG 004

jumi ar Wkret-met

Baumit SilikonTop K2

Limjava Baumit NivoFix 10-20mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas (dibelu) skaitu
Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 10, A<0,036W/(mk) | 150mm unto skalitlapa AR-21

Fasades si acii
Armé&jo§a javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm fasades izolacijas dibeli LMX ar metala naglu (Baumit)
sietu Baumit StarTex 160 g.m2
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm

Reg. Nr. 40103584392

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkarsota atjaunosana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

leejes lievena jumta izblves mezgls

raséjuma nr.:

AR-09

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.:

D. Viksne

datums: 94 02.2019

|zstradaja:

K. BuSs

mérogs: 1 . 1 O

lapas: caur.lpp nr.:

09/18




SILTINAJUMA 1ZBUVE PIE LOGA RAMJA

Koka brusa 75x125mm

Termovate lzoprok,
b=150mm

6 150

EPDM apaksklajs

Koka brusa 25x125mm N
125X75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

51]

Gumijas, termiska
membrana

700

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG
2 gab uz kronsteina

Magnezita loksne, 6mm,
izbavét horizontali )

Fibro — cementa fasazu

apdares plaksnes
LATONIT

Montazas kronsteins,

M 1:10

Eso3a sienas konstrukcija

Tvaika izolacija,
b=1.2mm

U-veida skava,
distanceris CD 12

130x100x60x3mm, s=700mm X —% Profils UD28
Gumijas, termiska @ lek$éja apdare, idens
membrana —_ ] izturiga emisijas krasa
Dibeli Hilti HRD-H 10x100, . 1 | Stara profils
nestsp. 80 kG - 120 kG o / / mﬁ - perforétais
2 gab uz kronsteina ——
Koka brusa 25x125mm o2 — Profils CD60
/25X75mm Akmens vates
Perferéts kukainu aizsargajoSs profils blivéjums
BlivéjoSa amortizacijas zobota gumijas membrana Profils UD28

Koka brusa 50x 80 mm

Cinkota sriive ar koka vitni un
paplatinajuma sparniniem,
4,5x36/41mm

Montazas kronsteins,
130x130x50x3mm, s=500mm

—

Gipskartons 12.5 mm

Ailas apdare (Spaktele,

grunts, krasa)

_Lioga konstrukcija

Argja palodze-ripnieciski krasota

350mm platums, b=0.45mm
Poliuretana limes

mastika

Loga konstrukcija

Logu véja

n

hidroizol&josa |
Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

enta

nestsp. 80 kG - 120 kG
2 gab uz kronsteina
Gumijas, termiska

membrana
Magnezita loksne

Montazas kronsteins,
130x130x50x3mm, s=500mm

Palodzes profils
Sakret MAT D/08

Perferéts kukainu aizsargajoss profils I

Palodzi pieskravét pie loga
konstrukcijas

Javas aizpildijums

Laminétas kokskaidu

/ platnes iek3&ja palodze

Koka brusa 50x80mm
BlivéjoSa amortizacijas zobota gumijas membrana

Termovate |zoprok,
b=150mm

g

L8

Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

2 gab uz kronsteina
Magnezita loksne, 6mm,
izblvét horizontali

Fibro — cementa fasazu

700

[51]

apdares plaksnes
LATONIT

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Montazas putu blivéjums

/l/m

-

N

T
g
P |

Putu polistirola plaksne

Izlldzino$a javas karta

lek$éja apdare, Gdens
izturiga emisijas krasa

Tvaika izolacija,

b=1.2mm
Demontét kiegelu izvirzijumu
Logailes platums + 100mm pa malam

EsoSa sienas konstrukcija

Gumijas, termiska
membrana

E1J

3 2 . 9 25
Dibeli Hilti HRD-H 10x100, LOgU Sanu SaS|eguma mezgls EPDM apaksklajs
gestgp. 88 kG'E 120 kG Esosa siena
gab uz kronsteina Stira b tala stiprinai
Logu véja disut;c;l:gasirggoar:n? PR lek3éja ailes apdare Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
hidroizolgjo%a lenta J i nestsp. 80 kG - 120 kG
) lept$ama termovate (izoprok) Tvaika izolacijas montaZas 2 gab uz kron‘lgéermgvate zoprok
U. vel_da loga . (A < 0.032 W/(m+K)) Suves nosedzosa lente b=150mm prok,
piesléguma profils Logs PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
J
Avrsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150mm un fibro — cementa fasazu
apdares plaksnpu apdare. LATONIT (A £0.032 W/(m*K))
L 1 Arsienas logu ailu siltindjums ar termovati Izoprok, b=30mm un fibro — cementa
Brusas metala stipringjums distancers 1 fasazu apdares plaksnu apdare. LATONIT (A < 0.032 W/(m+K))
(Pastiprinats stdra lenkis130x100x60x3mm) min 30
PVC U profils Bavniecibas ierosinatajs:
P ] SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
v 2 élpddeges 'é’ksne 9mm, fibro- cementa, Adrese: Ezeru iela 2, LimbaZi, LimbaZu novads, LV-4001
adboar — - - -
Impregnéta koka brusa 50x80mm, loga perimetrs pprsanosume tnadeee IIgun|;|:r>]z)-40219001
i rin s o Ekas fasades vienkar3ota atjaunosana
Stiprindjuma koka skrive . o -
{ . . . Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 | projekta stadija:
7 77 BlivéjoSa amortizacijas gjg,g‘;:gg %mzif‘“f&fi Rgn Lo VA
Impregnéta koka brusa zobota gumijas membrana e R
75X1 25mm rasejuma nosaukums raséjuma nr.:
Skriive ar aréjo galvinu, koka vitne, ' ' = ' - ' = . -
Koka latas e Siltumizolacijas izblve pie loga ramja AR-10
25x50 mm, gaisa Skirkarta ’ arhivanr. VA_jauna3a.dwg
M ‘t t'kl, Skiedras lok oka latas 25x125mm, gaisa Skirkarta
agnezita stiklaskiedras loksne Sadalas vad.: datums:
agnezit ’ Stiprinajuma dibelis adafas va D. Viksne 04.02.2019
(véja barjera) 6 mm o - _ " _ -
. HRD-H 10x100mm BlivéjoSa amortizacijas zobotd gumijas membrana zstradaja: N mérogs: .
Apdares loksne 9mm, fibro- cementa, ermiska membrana i K. Buss 1:10
LATONIT lapas: caur.lpp nr.:
10/18




Koka brusa 75x125mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 75x125mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska
membrana

membrana

Koka

SIENAS SILTINAJUMA IZBUVES MEZGLS

brusa 75x125mm

Koka brusa 75x125mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG

Gumijas, termiska

- 120 kG nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska

membrana

membrana

M 1:10

Eso$a arsiena

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG
Gumijas, termiska
membrana

N,

¢7
o o
L e
Te] [Te]
Termovate Izoprok, ! l
b=150mm s = i =
(A=<0,032 W/mK) o T * * g,
Magnezita plaksne MGO Magnezita plaksne MGO,
Magnezita plaksne Pre_miurrl,_Gmm, izbavét Pre.miurrl,.smm, izbavét g:;?gr\:s;e Izoprok,
MGO Premium, 6mm, horizontali 600 600 600 horizontali 00 (1<0,032 W/mK)

izbivét horizontali

LATONIT fasadzu

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Montazas kronsteins,

apdares plaksnes

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Cinkota sriive

ar koka vitni l,l’ﬁ

paplatindjuma sparniniem,

4,5x36/41mm

\BITvéjoéé gumijas lente

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Koka brusa 25x125mm

130x100x60x3mm, s=700mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Cinkota sriive ar koka
vitni un paplatindjuma

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=600mm

Koka brusa 25x75mm

Ekas fasades iek3g&jais staris

Koka brusa 25x75mm

EPDM apaksklajs

Termiskd membrana

Stiprinajuma dibelis
HRD-H 10x100mm

Impregnéta koka brusas latojums
125x75mm

Brusas metala stiprindjums, distancers

(Pastiprinats stiira lenkis130x100x60x2,5mm)

leptGSama termovate (izoprak)

(A< 0.0311 W/(meK))

Esosa siena

Stiprindjuma koka skrlve
Koka latas 25x125mm

Skrave ar aréjo galvinu, koka vitne,
paplatinajuma sparniniem un EPDM paplaksni

BlivéjoSa amortizacijas
zobota gumijas membrana
Apdares loksne 9mm, fibro- cementa,
akrila parklajums ar UW aizsardzibu

Magnezita stiklasSkiedras loksne
(véja barjera) 6 mm

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un LATONIT fasazu
apdares plakdnu apdare 9mm (A<0,032 W/mK)

Koka brusa 75x125mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Koka brusa 25x125mm,

Koka brusa 25x75mm

EPDM apaksklajs

sparniniem,
4,5x36/41mm

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis pie
€kas galvenas ieejas.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto biivdarbu uzsak3anas vai
pasatijuma izdarisanas, parbaudtt. Izmérus nedrikst nolastt péc méroga,
Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltinaSanas, pa €kas perimetru izblveét jaunu betona
bruga apmali ar platumu 600mm.

6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

7. Pirms siltinaSanas darbu veik$anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Neatbilsto$as sakeres vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama
rlpiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes novértéjumu pa
vertikalo un horizontalo asi, eso$o plaisu aizpildisanu.

8. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar
bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bivprojekta vaditijs neuznemas
atbildibu par veiktajam izmainam

9. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

10. ieejas sienu siltinaSana péc iespéjas daba. Paredzéts tikai
apmetums.

11.kokmaterialu specifikaciju skatit lapa AR-25

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240

Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Ekas fasades vienkarsota atjaunosana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Sienas siltinajuma izblves mezgls

raséjuma nr.:

AR-11

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K BUéS merogs: 1 :1 0
lapas: caur.lpp nr.:
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Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Termovate lzoprok,

b=150mm

(A<0,032 W/mK)

Magnezita plaksne

MGO Premium, 6mm,

izbivét horizontali

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=600mm

EPDM apaksklajs

LATONIT fasazu

apdares plaksnes

Cinkota srlive ar koka vitni un
paplatindjuma sparniniem,
4,5x36/41mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=600mm

LATONIT fasazu

apdares plaksnes

Cinkota srave ar koka
vitni un paplatinajuma
sparniniem,
4.5x36/41mm

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x75mm

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x125mm

Koka brusa 30x30mm

Cinkota sriive ar koka vitni un

paplatindjuma sparniniem,
4,5x36/41mm
Blivéjosa gumijas lente

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Koka brusa 75x125mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=600mm

SIENAS SILTINAJUMA IZBUVES MEZGLS

M 1:10

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Eso§a arsiena

Arsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150 mm un LATONIT fasazu
apdares plakdnu apdare 9mm (A<0,032 W/imK)

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x75mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska
membrana

PIEZIMES:

1.

Koka brusa 75x125mm

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateridliem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un pasutitajs
blvniectbas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmateridlam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpgji nostiprinami
un saenkurojami izmantojot kokskriives un rupnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmateridlus apstradat ar antiseptika un antipirénu
saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma,
kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas
ierTces, kas nodroSina hermétiskumu.

Cinkota srQives ar koka vitni un paplatinajuma sparniniem paredzét ar rpniecisku krasojumu atbilstoSi lok3nu krasai.

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska
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Mdgnezita plaksne MGO,

remium, 6mm, izbavét
orizontali

LATONIT fasazu

apdares plaksnes

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=600mm

Koka brusa 25x75mm
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Cinkota srave ar koka vitni yg

paplatindjuma sparniniem

4,5x36/41mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=600mm

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x125mm

o
w
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Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
Ekas fasades vienkarsota atjaunosana EP040219001
: Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
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Eso$a sienas konstrukcija

Gumijas, termiska
membrana

Esosa sienas konstrukcija

25

150

Koka brusa 75x175mm

Gumijas, termiska
membrana

Systemair pasreguléjoSais

ventllis VTK 160

Gumijas, termiska

700

Termovate lzoprok,
b=150mm
(A=0,032 W/mK)

Koka brusa 25x125mm
125x75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Magnezita plaksne MGO
Premium, 6mm, izbvét

horizontali
IATONIT fasazu

apdares plaksnes 9mm

\@\Koka brusa 30x90mm

solis 1200mm
Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Koka brusa 75x175mm

membrana

Esos$a sienas konstrukcija

Gumijas, termiska
membrana

700

Termovate lzoprok,
b=150mm
(A=0,032 W/mK)

Koka brusa 25x125mm
/25X75mm

‘\@\ Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Magnezita plaksne MGO

Premium, 6mm, izblvét
horizontali
IATONIT fasazu

apdares plaksnes 9mm

Koka brusa 25x75mm

Is Koka brusa 25x125mm

/25x75mm

Montazas kronsteins,

DABIGAS VENTILACIJAS SISTEMAS

PIEPLUDES RISINAJUMS

Systemair pasreguléjo$a ventila izblve
M 1:10

00

1

500

Systemair pasregul&josais

ventilis VTK 160

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un LATONIT fasazu

apdares plakdnu apdare 9mm (A<0,032 W/mK)

130x100x60x3mm, s=700mm

150

25

PIEZIMES:
1. Visus materialu apjomus skatit materidlu apjomu kopsavilkuma lapas.
2. Pirms Systemair pasreguléjo$ajo ventilu ieblives precizét ieblves vietu.

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un rlipnieciski izgatavotus térauda elementus.
4. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu

pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat

ar antiseptika un antipirénu saturo$u sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

5. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot
caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno,
izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

No

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
8. (Gaisa pipelades varsti tikai fasades dala asis 1-11

Cinkota srdves ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét ar ripniecisku krasojumu atbilstosi lok$nu krasai.

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

Dabigas ventilacijas sistemas piepltdes risinajuims

bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
_ _ N . . EP040219001
Ekas fasades vienkarSota atjauno$ana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
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SKRUVJU IZVIETOJUMU SHEMA

M 1:10
2300
100 350 350 350 350 350 350 100
Koka lata 125x25mm Koka lata 125x25mm
a . N o 8
= o) o) o) o) o) o) =
Fibto — cementa fasazu Fibro — cementa fasazu
apdares plaksnes apdares plaksnes
~ ~
[Te) [te]
Koka lata Koka lata
75x25mm 75x25mm
o s o~
2 1o / O O O O ®\ 2 2
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PIEZIMES: Bivniecibas ierosinatajs:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
pasiititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam. bivprojekia nosaukums un adrese: r—

2. Visus materialu apjomus skatTt materialu apjomu kopsavilkuma lapas. _ EP040219001

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi Ekas fasades vienkar3ota atjaunoSana
savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrdves un riipnieciski izgatavotus térauda elementus. S — Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:

4. Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu . Adres; Ezeralas ol 25,63, Rga, LV-1014 VA
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts e — -
kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu saturosu sastavu, apstradi veikt zem spiediena. ! rasejuma nr-

Skrivju izvietojuma shéma AR-14
arhivanr. VA_jauna3a.dwg
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