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Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids
S 0520-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga LATONIT
$ 2070-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga LATONIT
RAL 9006 Durvi
péc RAL krasu kartes urvis

osegdet., vent. restes,
palodz.

RAL 7005

péc RAL krasu kartes Cinkotais skards

S 3000-N Ekas cokols Masa ton_é_(s gatavais dekorativais
péc NCS krasu kataloga silikona apmetums
S 0500-N Ekas drsiena Mitrais struktdrapmetums
péc NCS krasu kataloga
S 2070-Y80R Ekas arsiena Mitrais struktirapmetums |
péc NCS krasu kataloga “

SA ‘ SYSTEMAIR pasreguléjo3ais ventilis 40 gab.

RegelAir dabiga gaisa pieplade - 73 gab.

Pagraba ventilacijas restes - 16 gab.

Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai pasatijuma izdariSanas,
parbaudtt. Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. P&c pamatu siltinasanas, pa €kas perimetru izbavét jaunu betona bruga apmali ar platumu
600mm.

6. Logu un durvju eksplikaciju skattt lapas AR-06.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbtvét 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinasanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlpiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam

11. Visus komunikaciju tiklus no fasades atvirzit virs siltumizolacijas slana.

R g N 40103584392

BJd

malas iela 25-63, Riga, LV-1014
Ed arda Sm\g ja 2A, Riga, LV-1004

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkarsota atjauno3ana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Fasades asis 11-1 un A-H

raséjuma nr.:

AR-05.1

arhivanr. VA _jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D \/Tksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K. Buds merees: 1:200
lapas: caur.lpp nr.:

05/21




Fasade asis 1-11
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siltinats ap gazes vadu 100mm

Tona paraugs Tona nosaukums Ekas dala Apdares veids
$0520-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga LATONIT
S 2070-Y80R Ekas arsiena Fibro-cementa apdares plaksnes
péc NCS krasu kataloga TONIT
RAL 9006

péc RAL krasu kartes Durvis

RAL 7005 osegdet., vent. restes, y o
|:| PEo RAL krsu kartes palodz. cinkotaio skérds
S 3000-N Ekas cokols Masa tonéts gatavais dekorativais
péc NCS krasu kataloga silikona apmetums
_ s 059 O-N Ekas arsiena Mitrais struktdrapmetums
péc NCS krasu kataloga
S 2070-Y80R Ekas arsiena Mitrais struktdrapmetums
péc NCS krasu kataloga

SA ‘ SYSTEMAIR pasregul&josais ventilis 40 gab.

RegelAir dabiga gaisa pieplade - 73 gab.
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e siltinats ap gazes vadu 100mm @

Fasades Jauns apSuvums T20 profils
700 mm

(@)

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzZimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsaksanas vai pasatijuma izdariSanas,
parbaudtt. Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. P&c pamatu siltinasanas, pa ékas perimetru izbvét jaunu betona bruga apmali ar platumu
600mm.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-06

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbtvét 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinasanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres
vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlpiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildisanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam

11. Visus komunikaciju tiklus no fasades atvirzit virs siltumizolacijas slana.
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Reg. Nr. 40103584392

Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Ekas fasades vienkarSota atjaunosana EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

projekta stadija:

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
arhivanr. VA _jauna3a.dwg
. datums:
Sadalas vad.: D VTksne 04.02.2019
Izstradaja: K BUéS meérogs: 1 200
lapas: caur.lpp nr.:

05/21




Logu specifikacija

Durvju specifikacija

TIPS SHEMA AILU IZMERI mm | JAUNI |ESOSIE| LOGU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI) TIPS SHEMA AILU IZMERI mm| SKAITS DURVJU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI)
L 3200 1300 () PVC profils ar 2 stiklu paketi un Thermix PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU DA 900 x 2100 (h)
starpllka[n stikla paketé. Nodroinat jauno PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
o logu U vértibu U<=1.1W/(m2K) LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT - .
2 = 4 36 |Logu vértnem izmantot pastiprinatus ramja PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA. o Metala durvis
Féh ~— profl_lu_s, nodrosvlnat logu stabilitati un +11ogs no fasades, kas nosiltinata, asTs 7-6 -F ass =] 4 ar siltinajumu
5 ilglaicigu kalposanu. $is logs bils izmantots lodZijas aizstikloanai N U=1,8
Logu nomainu uz PVC pakeSu logiem ar 4
ventilacijas reZimiem: atvérts, pusatvérts,
aizverts, mikroventilacijas rezims. 900
L-2 _ . . = I, o
1100 x 1300 (h) Lgigs‘; ra{:’?; J::ﬁr:f;rtté’:(sﬁz‘r’r']gé‘:;gab'gas PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
gaisa pieplides iskaniasiplemsra PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS. 02 1200 % 1800 (h)
RegelAIR vl ekvivalents) dabigas LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
" 2 38 | ventiacias nodroSinasanai. , PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
< FIITT_\S logu ;I)asDth_a?as precizét logu alu - Metala durvis
> Izmerus un logu versanas virzienus, un S ATTT
' o . r siltingjum
S izbavéjamo logu skaitu. =1 4 a S. tindjumu .
Krasa - Balta atkritumu telpai
L2 PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU 1200
L PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS.
LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
E PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA. D-3 2950 x 3250 (h)
o — i
‘EO", I o +1 logs no fasades, kas nosiltinata, asis 7-6 -F ass i [zu[wu b|C.0k.S .
3 S o Aluminija ar siltindjumu
£ S u=1,8
— 4
o
[Yo)
L3 N
900 1200 (n) PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU
o I_ Y] PIRMS LOGA IZGATAVOSANAS. —
2 I 7 LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT
S SR 16 0 > > VIR )
S A ‘ PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA.
2.
o
e 900 Metala loka
< — e
2 = g = 800 x 5 :E\Jr sillgnajumu
IS - L - D | o =1,
L4 1530 x 1100 () = PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU 23 800mm EI30
o §f_§ PIRMS LOGA [ZGATAVOSANAS. 800 (Izeja no kapnu telpas)
tTQ:- ‘9 16 0 g‘g LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT Prasibas logu izgatavotajiem:
= - o PEC NEPIECIESAMIBAS TELPA. Frashes oo aginoBlen
of
g: [ 1. V&ja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 3, izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
i~ -%'5 2. Loga siltumcaurlaidibas koeficenta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m?K).
o)g 3. PVC profila siltumcaurlaidibas koeficenta vértiba Uf<=1.3 W/m?K.
=4 4. Stikla pakete min, 24mm ar trim selektivajiem stikliem Ug<=0.9W/m?K. Teramix tipa spelseri W/mK zem 0.04
K= 5. Profila arméjuma metéls ne mazak ka 1.5mm biezs.
% 6. Lai neierobeZotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt 77mm.
& 7. Ramja vértneém un loga ramim gropés uz arpusi jabit Gdens novadi$anas celiem, ko veido 8kérsa grope, kas biitu viegli tirama un kas nodrosina kontrol&jamu notekadens atpakalgaitu. Dibelu montaZas rajona, gropes
P i jabat taisnai.
8. Jabat PVC profilu sistemu raZotaja dekleracijai un akreditétas parbaudes laboratorijas apstiprinoS§am dokumentam, ka PVC materiali netiek stabiliz&ti ar svina savienojumiem.
2250 x 1400 (h) _ o _ 9. Loga furnitdrai jabat reguléjamai, atgazamai, veramai, nodrosinatai pret uzlausanu, nodro3inat pret nepareizu saslégumu.
L-5 PRECIZET AR PASUTITAJU UN IZGATAVOTAJU 10. Logu blokiem jabiit aprikotiem ar Regelair (vai ekvivalentu) gaisa piepliides varstu, kur svaiga gaisa piepldde telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp loga rami un vértni. So atvérumu
o PIRMS LOGA |ZGATAVOSANAS ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri regulé gaisa apmainas atkarfiba no véja spiediena.
‘_Q“_ g _ - S 11. Visos blivéjuma limenos blivém jabat mainamam, izgatavotam no maksliga kaucuka, kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam piemit aigsta spéja atgat formu. Visas blivéjuma malas ir sakausétas.
K3} ~— 3 0 LOGA VERSANAS VIRZIENU SKATIT 12. Stikla blivéjumam no iekSpuses jabat iestradatam stikla listem.
2. PEC NEPlEC|ESAMTBAS TELPA 13. lek$&jam palodzém jabat étam, balta krasa, &tam, 50mm par loga ailas platumu un ne mazak ka 30mm biezam. lek$gjas palodzes slipums uz iek$pusi =<20.
= . . ) ) . 14. Pirms loga pasiti$anas veikt ailu izméru parmérisanu, loga palodZu nepiecieS8amo izméru precizé$anu.
[ PVC profils ar 2 stiklu paketi un Thermix 15. Skanas izolacijas klase /Rw (pie iebaves) 2/30dB iebavéta stavokir.
2250 starplikam stikla paketé. Nodro$inat iauno 16. Veikt ailu blivé$anu, siltinaganu, tvaika un véja barjeras iertko$anu, palodZzu montazu, ailu ar rigipsi, Spakteles kraso$anu un citus ar tehnologiju siastitos darbus.
p o p ) J 17. Ja PVC logi nav raZoti Latvija, tad var pieprasit apliecindjumu no LLDRA, kad piegadatie logi atpilst LR normativajam prasibam.
ogu U vertibu U<=1. m. 18. lesniegt logu razo$anas procesa kontroles sertifikatu vai logu razo$anas procesa kontroles apraksta kopiju, ko pieprasa standarts LVS EN 14351
logu U vértibu U<=1.1W/(m2K
19. Logu bloku nomainu veikt atbilsto$i raZotaja instrukcijai.
L6 20. Péc montazas darbu pabeigS$anas sakartot darba zonu.
1100 x 1200 (n) PVC tipa logs ar védina$anas resti
PIEZIMES
1. Kopé&jos apzimé&jumus skatit lapa AR-1
8 0 2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava
2 gridas limenis pie €kas galvenas ieejas.
§ 3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes
g metros, ja nav noraditas citas mérvienibas. — R
g 4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto Blvniooibas lerosinatajs: . .
4] bivdarbu uzsaksanas vai pasatijuma izdarisanas, SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
L7 parbaudit. Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
3 1350 x 1 gadijuma izsaukt bavprojekta autoru. —
X 1300 (h) 5. P&c pamatu siltinasanas, pa &kas perimetru izbavét bvprojekta nosaukums un adrese: figuma nr.:
o jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm. Ekas fasades vienkardota atiaunodana EP040219001
== 6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-06. . S\ ta atjal : _
8 ~ 0 5 7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu S — Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 | projekta stadia:
= izbGvét 30mm biezu izolacijas kartu. Jur. Adrese: Ezermalas iola 25-63, Riga, LV-1014 VA
= . . L R, Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
S 8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas rasgjuma nosaukums

plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlpiga

Logu, durvju un liku specifikacija

ras&juma nr.:

AR-06

virsmas sagatavos$ana. Veikt sienu plaknes novértg&jumu arhivanr. VA_jauna3a.dwg
pa vertikalo un horizontalo asi, esoso plaisu

aizpildisanu. Sadajas vad: D. Viksne 4 04.02.2019
10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un

saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma Izstradaja: P merogs: .
bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam K. Buss 1:100
izmainam lapas: caur.lpp nr.:

06/21




Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums /
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)
StiklaSkiedras sieta arméjums

Cokola siltinaSana ar 100 mm
putupolistirolu Styrofoam 250

Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Limjava

o)

Stara profils ar Iaseni, pvc starits ar sietu _—9

Logu ailu siltinajums 30|mm ar
putupolistirolu Styrofoam 250

Logu montazas putu|aizsargajoSa,
pretvéja un hidroizol€joSa lenta

Loga un armé&jumal/dekora piesléguma profils
Logs PVC profils

lek$éjas apdares

apmetums @

Montazas Suves putu blivéjumu
veidot MAX 20mm biezuma

(ja lielaks, skat piezimes punkts 12)

Esosa siena

Loga montazas enkura
slipums pret sienu MAX 30°

(ja lielaks, skat piezimes punkts 11)

lek$éjas ailes apdare veicama ailém

kur maina logus. Apdari veido ar
krasotu regipsi uz metala karkasa
konstrukcijas un siltumizolacijas
pildijuma ar tvaika izolaciju.

Tvaiku izoléjoSa lente

Logu montazai paredzétas putas.

Esosajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

Logu montazas putu aizsargajosa,
pretvéja un hidroizoléjoSa lenta

Logu ailu siltindjums 30 mm ar
putupolistirolu Styrofoam 250

Arméjuma slanis virs ailes siltinajuma

Argja palodze, ripnieciski krasots skards.
Palodzes uzstadit pirms apmetuma izveido$anas.

Piezime, palodzes sana atloci

veidot pari sienas plaknei ?

i

Palodzes profils, pvc stlrits ar sietu un 4

pasliméjoSo dalu palodzes stiprinasanai.

Palodzes stiprinaSanai lietot poliuretana ITmi

Slipumu veidojoSs slanis

Logs PVC profils

Logu montazai paredzétas putas.

Esosajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

77

/ Tvaiku izolgjo$

a l¢

lek$éja palodze balstita uz inpregnétajiem

©

Tvaiku izoléjoSa lente

Logu montazai paredzétas putas.

EsoSajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

SEDE
SRS

3

2
5

ST
LKL
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Logs PVC

S
50088
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PR

14

4

LTmjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents)

Loga un armé&juma/dekora piesléguma profils

Logu montazas putu aizsargajosa,
pretvéja un hidroizoléjosa lenta

FANANANAAANANANANA NN
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e

Logu ailu siltinajums 30 mm ar
fasades siltumizolacija vati

Stara profils, pvc starits ar sietu

snte  koka balstiem mdra platuma, solis 600mm

Eso$a siena

galus izolét un iestradat esoSaja mart

lek$éjas apdares
apmetums

ar siltinajumu starp balstiem. Palodzes

7Y
Cokola siltinasana ar 100 mm \
putupolistirolu Styrofoam 250

O

Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums
Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

Siltumizolacijas stiprindjuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Reg. Nr. 40103584392

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Ekas fasades vienkar3ota atjauno$ana EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Siltumizolacijas izblve pie loga ramja
pagrabstava logiem

raséjuma nr.:

AR-07

arhivanr.  VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 4 02.2019
s K. Buss " 110
lapas: caur.lpp nr.:

07/18




Melnzemes slanis

COKOLA MEZGLS

M 1:10

Uzziezama

Arméjosa java un arméjosais ££E2dT8
hidroizolacija

stikla Skiedras siets

Brugakmens lietus Fasades izolacijas
idens novadjosla ‘tapas (dibeli)
Blietétas Skembas,
b=100mm Apmetums
Brugakmens N

seguma borda

Fasades izolacijas

tapas (dibeli) | konstrukcija

Vidé&ji rupjas blietétas

smilts slanis

60 min.600

| Cokola siltumizolacija 1000mm

RIS

zem zemes limena

AAAAAAAAAAAAAAA\\AAAAAAAAAAAAAAA
B AN NA N NA NS ANSA NS ANRYANANA NS4 NANSANANSANVANRA N ANVA NV ANRVA N A NIVANRANRVANRVANRVANRVANRA
B AN AN AN AN AN AN ANV AN ANV ANRA VAN AN AN AN ANV AN ANSANY ANV ANVANRVANRVANRYANRVANRVANRVANIVANIVAN

Y, NANANNIN

(*) Izbdvet jaunizbavéjamo lietus Gdens novadjoslu ta, lai lietus Gdens tiktu novadits prom no ékas cokola.

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Styrofoam 250,
b=100mm un masa tonéts gatavais apmetums. (A < 0.035 W/(m*K))

Arsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150mm un fibro — cementa fasazu
apdares plaksnu apdare. (A < 0.032 W/(m+K))

Piezimes:

1.

2.

3.

Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties attiectbd no eso$as sienas tipa. Par dibe|u izvéli un stiprinaanas dzilumu
konsultéties ar raZzotaju

Fasades siltumizolacijas tapas (dibelus) izvéléties skrivéjamus izolacijas stiprindjums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas
galvu un gaisa kameram RAWL-PLUG T-FIX 8S

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bivorganizacija un pasutitajs
bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmaterialam.

Visus materialu apjomus skattt materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpgiji
nostiprindmi un saenkurojami izmantojot kokskriives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu
un biologisko bojasanos, ka ar veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat ar antiseptika un
antipirénu saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus
seguma, kas ieverojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai
elektriskas falcésanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

Koka brusa 75x125mm

9

25

6

3

150

Termovate lzoprok,
b=150mm

Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Montazas kronsteins,

Eso$a pamatu

130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG
2.gab uz kronsteina

Magnezita loksne, 6mm,
izblvét horizontali

Fibro — cementa fasazu

apdares plaksnes
LATONIT

st

7

Wgt

700

Koka brusa 30x90mm /@/

Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Esosa sienas
konstrukcija

55x55x65x2.5mm, s=0.6m

Gumijas, termiska

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Perferéts kukainu aizsargajoss profils

Lasenis

Koka lata 50x150mm

Uzziezama
hidroizolacija
Apmetums

Fasades izolacijas
tapas (dibeli)

Arméjosa java un armgjosais

stikla Skiedras siets

o

membrana

Blivéjosa gumijas lente

Apdares loksne 9mm fibrocementa

f

N

EsoSa pamatu
konstrukcija

100

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela
Biroja adrese: Eduarda Smil

25-63, Riga, LV-1014
9a 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnie

ks", Reg. Nr. 46603000240

Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkar3ota atjaunosana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Cokola mezgls

raséjuma nr.:

AR-08

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K BUéS merogs: 1 :1 0
lapas: caur.lpp nr.:
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|IEEJAS LIEVENA JUMTA I1ZBUVES MEZGLS

Loga konstrukcija

Siltumizolacijas izbave pie ieejas lievena jumta
M 1:10

Palodze

Poliuretana lTmes
mastika

Palodzi pieskravét pie loga
konstrukcijas

Laminétas kokskaidu
platnes iek3gja palodze

Montazas putu blivéjums

Putu polistirola plaksne

Izlidzino$a javas karta

Tvaika izolacija,
b=1.2mm

Fibo bloku piemaréjums,
H=200mm

Koka lata 50x150mm

EsoSa sienas konstrukcija

Paroc Linio 10,
b=100mm

Lpgu vEja
hidroizoléjosa lenta

250

Paroc ROB 80
stirttis

30

A-A

Bitumena rullu materials 2 kartas

apaksklajs: UNIFLEKS EMP
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrive @6x70

Kniede

Neilona dibelis @8mm

Cinkots metala lenkis
100x100x100x1.5mm,
s=300mm

Sanu lasenis

I1zITdzino$a Spahtele ara

Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma

FISCHER SX 8X80 un
skriive @6x70

Kniede

Cinkots metala lenkis

100x100x100x1.5mm,
s=300mm

Sanu lasenis

darbiem, krasojums

A

-

Virsslani izlidzinat un remontét ar mitruma
un sala izturigu javas remontsastavu.
Nodrosinat min. 5% slipumu.

Neilona dibelis @8mm

Bitumena rullu materials 2 kartas
apaksklajs: UNIFLEKS EMP
virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate

tin=5%

FISCHER SX 8X80 un
skrive J6x70

Noteklasenis

2100mm

EsoSais parseguma

panelis

Stira profils ar laseni

Veikt betona virsmas remontu, atsegtas
armatiras apstradat ar riisas parveidotajiem,

Dz/betona lievena konstrukciju stiegroSana
ar sietu d5 Bpl 150x150mm viena karta,
betonésana (betons C16/20) b=100mm

Skembu 20-30 frakcija b=150mm

LIEVENA MEZGLS, M 1:15

SmilSu pamatne 50mm ®
Blietétas grunts pamats
§ § § [ e N
/. /. /. /. =]
= 2 R . .
~— o
B e e e e et S S St ot Yot Yot Yot St Yoot St St St Yot St %3}
-
7N PRI RIS
y RN P SR s
5 NN N NI NN re)
6 Al A ///\\//></ 2 ///\\\///\%}///\\4//\\///\\\// R
— ACANAN AN ANANANTANANUANANANA Piezimes:
s=150x150mm //. 1. Pirms doto logu un palodzu mezglu realizéSanas daba, to saskanot blvniecibas laika ar bivuzraugu un autoruzraugu.
@6 A-lll 2. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar poliuretana hermétiki.
> ¢ Betons C12/15 3. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants.
P s=150x150mm § / Bivorganizacija un pasititdjs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie
= T . un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
/ Betona pamatas (atbalsta siena) 4. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
— — pa lievena aréjo kontdru 5. Paredzéts izmantot poliuretana limes mastiku, kura darbojas -40° - ... - +80°
T T ! 6. Hidroizolacijas lentas izbavei papildus paredzét ITmi tas piestiprinasanai.
\/_r XL 7. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek
\ SVE A
//>\ />/ //\//\/\\ piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami
\\/\\</\\ / //\/ N palielina ta kalposanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpgji savieno,
> - ~ A D izmantojot rokas vai elektriskas falcésanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.
/// ', ! ¢ N 8. Cinkota srives ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét
N \\f ( { ar ripniecisku krasojumu atbilstosi lokSnu kréasai.
\/7\// NN //\ 9. Bitumena rullu materials 2 kartas: virsklajs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate, apaksklajs:
O Q\ \//Q\\/\ QAN UNIFLEKS EMP (vai analogs), karstumizturiba: +95 °C, Kalpo$anas
M, 2R AN A VANIAN ilgums: 15-20 gadi, Lokaniba: -20 °C, 25mm, Svars: 4.7 kg/m2
Skembas
100mm 150

detalu antikorozijas apstrade un atjaunot

Lietusidens tekne

un sala izturigu javas remontsastavu.
Nodro$inat min. 2% slipumu.

betona stiegru aizsargslani ©
Arsienas siltinajums,
b=150mm un masa
tonéts dekorativais
struktirapmetums

A

-

Eso$a ékas arsiena

Piezimes

Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund

Pirms siltumizolacijas izblves veikt sienas remontu.

as izturibas kategorija ETAG 004

jumi ar Wkret-met

Baumit SilikonTop K2

Limjava Baumit NivoFix 10-20mm Fasades siltumizolacijas stiprinasanas (dibelu) skaitu
Fasades siltumizolacija - Paroc Linio 10, A<0,036W/(mk) | 150mm unto skalitlapa AR-21

Fasades si acii
Armé&jo§a javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm fasades izolacijas dibeli LMX ar metala naglu (Baumit)
sietu Baumit StarTex 160 g.m2
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer
masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm

Reg. Nr. 40103584392

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkarsota atjaunosana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

leejes lievena jumta izblves mezgls

raséjuma nr.:

AR-09

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.:

D. Viksne

datums: 94 02.2019

|zstradaja:

K. BuSs

mérogs: 1 . 1 O

lapas: caur.lpp nr.:

09/18




SILTINAJUMA 1ZBUVE PIE LOGA RAMJA

Koka brusa 75x125mm

Termovate lzoprok,
b=150mm

6 150

EPDM apaksklajs

Koka brusa 25x125mm N
125X75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

51]

Gumijas, termiska
membrana

700

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG
2 gab uz kronsteina

Magnezita loksne, 6mm,
izbavét horizontali )

Fibro — cementa fasazu

apdares plaksnes
LATONIT

Montazas kronsteins,

M 1:10

Eso3a sienas konstrukcija

Tvaika izolacija,
b=1.2mm

U-veida skava,
distanceris CD 12

130x100x60x3mm, s=700mm X —% Profils UD28
Gumijas, termiska @ lek$éja apdare, idens
membrana —_ ] izturiga emisijas krasa
Dibeli Hilti HRD-H 10x100, . 1 | Stara profils
nestsp. 80 kG - 120 kG o / / mﬁ - perforétais
2 gab uz kronsteina ——
Koka brusa 25x125mm o2 — Profils CD60
/25X75mm Akmens vates
Perferéts kukainu aizsargajoSs profils blivéjums
BlivéjoSa amortizacijas zobota gumijas membrana Profils UD28

Koka brusa 50x 80 mm

Cinkota sriive ar koka vitni un
paplatinajuma sparniniem,
4,5x36/41mm

Montazas kronsteins,
130x130x50x3mm, s=500mm

—

Gipskartons 12.5 mm

Ailas apdare (Spaktele,

grunts, krasa)

_Lioga konstrukcija

Argja palodze-ripnieciski krasota

350mm platums, b=0.45mm
Poliuretana limes

mastika

Loga konstrukcija

Logu véja

n

hidroizol&josa |
Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

enta

nestsp. 80 kG - 120 kG
2 gab uz kronsteina
Gumijas, termiska

membrana
Magnezita loksne

Montazas kronsteins,
130x130x50x3mm, s=500mm

Palodzes profils
Sakret MAT D/08

Perferéts kukainu aizsargajoss profils I

Palodzi pieskravét pie loga
konstrukcijas

Javas aizpildijums

Laminétas kokskaidu

/ platnes iek3&ja palodze

Koka brusa 50x80mm
BlivéjoSa amortizacijas zobota gumijas membrana

Termovate |zoprok,
b=150mm

g

L8

Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

2 gab uz kronsteina
Magnezita loksne, 6mm,
izblvét horizontali

Fibro — cementa fasazu

700

[51]

apdares plaksnes
LATONIT

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Montazas putu blivéjums

/l/m

-

N

T
g
P |

Putu polistirola plaksne

Izlldzino$a javas karta

lek$éja apdare, Gdens
izturiga emisijas krasa

Tvaika izolacija,

b=1.2mm
Demontét kiegelu izvirzijumu
Logailes platums + 100mm pa malam

EsoSa sienas konstrukcija

Gumijas, termiska
membrana

E1J

3 2 . 9 25
Dibeli Hilti HRD-H 10x100, LOgU Sanu SaS|eguma mezgls EPDM apaksklajs
gestgp. 88 kG'E 120 kG Esosa siena
gab uz kronsteina Stira b tala stiprinai
Logu véja disut;c;l:gasirggoar:n? PR lek3éja ailes apdare Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
hidroizolgjo%a lenta J i nestsp. 80 kG - 120 kG
) lept$ama termovate (izoprok) Tvaika izolacijas montaZas 2 gab uz kron‘lgéermgvate zoprok
U. vel_da loga . (A < 0.032 W/(m+K)) Suves nosedzosa lente b=150mm prok,
piesléguma profils Logs PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:
J
Avrsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150mm un fibro — cementa fasazu
apdares plaksnpu apdare. LATONIT (A £0.032 W/(m*K))
L 1 Arsienas logu ailu siltindjums ar termovati Izoprok, b=30mm un fibro — cementa
Brusas metala stipringjums distancers 1 fasazu apdares plaksnu apdare. LATONIT (A < 0.032 W/(m+K))
(Pastiprinats stdra lenkis130x100x60x3mm) min 30
PVC U profils Bavniecibas ierosinatajs:
P ] SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
v 2 élpddeges 'é’ksne 9mm, fibro- cementa, Adrese: Ezeru iela 2, LimbaZi, LimbaZu novads, LV-4001
adboar — - - -
Impregnéta koka brusa 50x80mm, loga perimetrs pprsanosume tnadeee IIgun|;|:r>]z)-40219001
i rin s o Ekas fasades vienkar3ota atjaunosana
Stiprindjuma koka skrive . o -
{ . . . Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 | projekta stadija:
7 77 BlivéjoSa amortizacijas gjg,g‘;:gg %mzif‘“f&fi Rgn Lo VA
Impregnéta koka brusa zobota gumijas membrana e R
75X1 25mm rasejuma nosaukums raséjuma nr.:
Skriive ar aréjo galvinu, koka vitne, ' ' = ' - ' = . -
Koka latas e Siltumizolacijas izblve pie loga ramja AR-10
25x50 mm, gaisa Skirkarta ’ arhivanr. VA_jauna3a.dwg
M ‘t t'kl, Skiedras lok oka latas 25x125mm, gaisa Skirkarta
agnezita stiklaskiedras loksne Sadalas vad.: datums:
agnezit ’ Stiprinajuma dibelis adafas va D. Viksne 04.02.2019
(véja barjera) 6 mm o - _ " _ -
. HRD-H 10x100mm BlivéjoSa amortizacijas zobotd gumijas membrana zstradaja: N mérogs: .
Apdares loksne 9mm, fibro- cementa, ermiska membrana i K. Buss 1:10
LATONIT lapas: caur.lpp nr.:
10/18




Koka brusa 75x125mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 75x125mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska
membrana

membrana

Koka

SIENAS SILTINAJUMA IZBUVES MEZGLS

brusa 75x125mm

Koka brusa 75x125mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG

Gumijas, termiska

- 120 kG nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska

membrana

membrana

M 1:10

Eso$a arsiena

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG
Gumijas, termiska
membrana

N,

¢7
o o
L e
Te] [Te]
Termovate Izoprok, ! l
b=150mm s = i =
(A=<0,032 W/mK) o T * * g,
Magnezita plaksne MGO Magnezita plaksne MGO,
Magnezita plaksne Pre_miurrl,_Gmm, izbavét Pre.miurrl,.smm, izbavét g:;?gr\:s;e Izoprok,
MGO Premium, 6mm, horizontali 600 600 600 horizontali 00 (1<0,032 W/mK)

izbivét horizontali

LATONIT fasadzu

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Montazas kronsteins,

apdares plaksnes

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Cinkota sriive

ar koka vitni l,l’ﬁ

paplatindjuma sparniniem,

4,5x36/41mm

\BITvéjoéé gumijas lente

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Koka brusa 25x125mm

130x100x60x3mm, s=700mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Cinkota sriive ar koka
vitni un paplatindjuma

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=600mm

Koka brusa 25x75mm

Ekas fasades iek3g&jais staris

Koka brusa 25x75mm

EPDM apaksklajs

Termiskd membrana

Stiprinajuma dibelis
HRD-H 10x100mm

Impregnéta koka brusas latojums
125x75mm

Brusas metala stiprindjums, distancers

(Pastiprinats stiira lenkis130x100x60x2,5mm)

leptGSama termovate (izoprak)

(A< 0.0311 W/(meK))

Esosa siena

Stiprindjuma koka skrlve
Koka latas 25x125mm

Skrave ar aréjo galvinu, koka vitne,
paplatinajuma sparniniem un EPDM paplaksni

BlivéjoSa amortizacijas
zobota gumijas membrana
Apdares loksne 9mm, fibro- cementa,
akrila parklajums ar UW aizsardzibu

Magnezita stiklasSkiedras loksne
(véja barjera) 6 mm

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un LATONIT fasazu
apdares plakdnu apdare 9mm (A<0,032 W/mK)

Koka brusa 75x125mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Koka brusa 25x125mm,

Koka brusa 25x75mm

EPDM apaksklajs

sparniniem,
4,5x36/41mm

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas limenis pie
€kas galvenas ieejas.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto biivdarbu uzsak3anas vai
pasatijuma izdarisanas, parbaudtt. Izmérus nedrikst nolastt péc méroga,
Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltinaSanas, pa €kas perimetru izblveét jaunu betona
bruga apmali ar platumu 600mm.

6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

7. Pirms siltinaSanas darbu veik$anas veikt virsmas plaknes novértgjumu.
Neatbilsto$as sakeres vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama
rlpiga virsmas sagatavo$ana. Veikt sienu plaknes novértéjumu pa
vertikalo un horizontalo asi, eso$o plaisu aizpildisanu.

8. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar
bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bivprojekta vaditijs neuznemas
atbildibu par veiktajam izmainam

9. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

10. ieejas sienu siltinaSana péc iespéjas daba. Paredzéts tikai
apmetums.

11.kokmaterialu specifikaciju skatit lapa AR-25

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240

Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Ekas fasades vienkarsota atjaunosana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Sienas siltinajuma izblves mezgls

raséjuma nr.:

AR-11

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K BUéS merogs: 1 :1 0
lapas: caur.lpp nr.:
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Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Termovate lzoprok,

b=150mm

(A<0,032 W/mK)

Magnezita plaksne

MGO Premium, 6mm,

izbivét horizontali

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=600mm

EPDM apaksklajs

LATONIT fasazu

apdares plaksnes

Cinkota srlive ar koka vitni un
paplatindjuma sparniniem,
4,5x36/41mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=600mm

LATONIT fasazu

apdares plaksnes

Cinkota srave ar koka
vitni un paplatinajuma
sparniniem,
4.5x36/41mm

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x75mm

LATONIT fasazu
apdares plaksnes

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x125mm

Koka brusa 30x30mm

Cinkota sriive ar koka vitni un

paplatindjuma sparniniem,
4,5x36/41mm
Blivéjosa gumijas lente

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Koka brusa 75x125mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=600mm

SIENAS SILTINAJUMA IZBUVES MEZGLS

M 1:10

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Eso§a arsiena

Arsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150 mm un LATONIT fasazu
apdares plakdnu apdare 9mm (A<0,032 W/imK)

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x75mm

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska
membrana

PIEZIMES:

1.

Koka brusa 75x125mm

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateridliem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un pasutitajs
blvniectbas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmateridlam.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi savstarpgji nostiprinami
un saenkurojami izmantojot kokskriives un rupnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmateridlus apstradat ar antiseptika un antipirénu
saturoSu sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot So tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot caurumus seguma,
kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas
ierTces, kas nodroSina hermétiskumu.

Cinkota srQives ar koka vitni un paplatinajuma sparniniem paredzét ar rpniecisku krasojumu atbilstoSi lok3nu krasai.

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Gumijas, termiska
membrana

Koka brusa 75x125mm

T

L\ 150 L,
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~N \Jr\
[ TIOMOO>
-
g
T
1 b
A
in

Mdgnezita plaksne MGO,

remium, 6mm, izbavét
orizontali

LATONIT fasazu

apdares plaksnes

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=600mm

Koka brusa 25x75mm

[s1]

Cinkota srave ar koka vitni yg

paplatindjuma sparniniem

4,5x36/41mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=600mm

Koka brusa 75x125mm

Koka brusa 25x125mm

o
w
[S1]
7\ Blivéjo3a gumijas lente
Bavniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
Ekas fasades vienkarsota atjaunosana EP040219001
: Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:
Sienas siltindjuma izbGves mezgls AR-12
arhivanr. VA_jauna3a.dwg
Sadalas vad.: D VTkSﬂe datums: 04.02.2019
Izstradaja: K. Bugs mérogs: 1:10
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Eso$a sienas konstrukcija

Gumijas, termiska
membrana

Esosa sienas konstrukcija

25

150

Koka brusa 75x175mm

Gumijas, termiska
membrana

Systemair pasreguléjoSais

ventllis VTK 160

Gumijas, termiska

700

Termovate lzoprok,
b=150mm
(A=0,032 W/mK)

Koka brusa 25x125mm
125x75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Magnezita plaksne MGO
Premium, 6mm, izbvét

horizontali
IATONIT fasazu

apdares plaksnes 9mm

\@\Koka brusa 30x90mm

solis 1200mm
Koka brusa 25x125mm
/25x75mm

Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Koka brusa 75x175mm

membrana

Esos$a sienas konstrukcija

Gumijas, termiska
membrana

700

Termovate lzoprok,
b=150mm
(A=0,032 W/mK)

Koka brusa 25x125mm
/25X75mm

‘\@\ Montazas kronsteins,

130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Dibeli Hilti HRD-H 10x100,
nestsp. 80 kG - 120 kG

Magnezita plaksne MGO

Premium, 6mm, izblvét
horizontali
IATONIT fasazu

apdares plaksnes 9mm

Koka brusa 25x75mm

Is Koka brusa 25x125mm

/25x75mm

Montazas kronsteins,

DABIGAS VENTILACIJAS SISTEMAS

PIEPLUDES RISINAJUMS

Systemair pasreguléjo$a ventila izblve
M 1:10

00

1

500

Systemair pasregul&josais

ventilis VTK 160

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar termovati Izoprok, b=150 mm un LATONIT fasazu

apdares plakdnu apdare 9mm (A<0,032 W/mK)

130x100x60x3mm, s=700mm

150

25

PIEZIMES:
1. Visus materialu apjomus skatit materidlu apjomu kopsavilkuma lapas.
2. Pirms Systemair pasreguléjo$ajo ventilu ieblives precizét ieblves vietu.

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskriives un rlipnieciski izgatavotus térauda elementus.
4. Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu

pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts kokmaterialus apstradat

ar antiseptika un antipirénu saturo$u sastavu, apstradi veikt zem spiediena.

5. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot
caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno,
izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

No

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
8. (Gaisa pipelades varsti tikai fasades dala asis 1-11

Cinkota srdves ar koka vitni un paplatindjuma sparniniem paredzét ar ripniecisku krasojumu atbilstosi lok$nu krasai.

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

Dabigas ventilacijas sistemas piepltdes risinajuims

bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
_ _ N . . EP040219001
Ekas fasades vienkarSota atjauno$ana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:

arhiva n

r. VA_jauna3a.dwg
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SKRUVJU IZVIETOJUMU SHEMA

M 1:10
2300
100 350 350 350 350 350 350 100
Koka lata 125x25mm Koka lata 125x25mm
a . N o 8
= o) o) o) o) o) o) =
Fibto — cementa fasazu Fibro — cementa fasazu
apdares plaksnes apdares plaksnes
~ ~
[Te) [te]
Koka lata Koka lata
75x25mm 75x25mm
o s o~
2 1o / O O O O ®\ 2 2
Cinkotg srive ar koka vitni Cinkota sriive ar koka viitni
un paplatindjuma sparniniem, un paplatindjuma sparnjniem,
4,5x36/41mm 4,5x36/41mm
~ ~
[Te) w
Hibro — cementa fasazu Fibro — cementa fasazu
gpdares plaksnes apdares plaksnes
5 O O O O O O 5
™ ™y
8 / S
Koka lata 125x25mm Koka lata 125x25mm
100 350 350 350 350 350 350 100
2300

PIEZIMES: Bivniecibas ierosinatajs:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
pasiititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam. bivprojekia nosaukums un adrese: r—

2. Visus materialu apjomus skatTt materialu apjomu kopsavilkuma lapas. _ EP040219001

3. Koka konstrukcijas izgatavot no | $kiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi Ekas fasades vienkar3ota atjaunoSana
savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrdves un riipnieciski izgatavotus térauda elementus. S — Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:

4. Koka konstrukciju balstvietds uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu . Adres; Ezeralas ol 25,63, Rga, LV-1014 VA
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu. Paredzéts e — -
kokmaterialus apstradat ar antiseptika un antipirénu saturosu sastavu, apstradi veikt zem spiediena. ! rasejuma nr-

Skrivju izvietojuma shéma AR-14
arhivanr. VA_jauna3a.dwg
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