Dibeli Hilti HRD-H 10x100,

KAROGA MASTA TURETAJA IZBUVES
MEZGLS

Karoga masta izbuve
M 1:10

-
C

A Koka brusa 75x175mm

V Termovate Izoprok,
b=150mm

Koka brusa 25x125mm
i [25X75mm

‘\@\ Montazas kronsteins,

nestsp. 80 kG - 120 kG

Esosa sienas konstrukcija

130x100x60x3mm, s=700mm

Gumijas, termiska
membrana

Gumijas, termiska
membrana

Karoga masta tarétaja
pasgriezamas metala skrives

Magnezita plaksne MGO
Premium, 6mm, izbaveét
horizontali

LATONIT fasazu
apdares plaksnes 9mm

Gumijas, termiska

Karoga masta tlrétajs

Koka brusa 25x75mm

Montazas kronsteins,
130x100x60x3mm, s=700mm

membrana
A

Karoga masta tirétaja
pasgriezamas metala skrives

150 6
25 10

°1

PIEZIMES:

1.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un
pasutitajs bdvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai
augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.

Visus materialu apjomus skattt materidlu apjomu kopsavilkuma lapas.

Fasades izolacijas skrivéjams stiprinajums ar metala naglu ar uzkausétu plastmasas galvu un gaisa kameram
RAWL-PLUG T-FIX 8S

Loga montazas laika jaizmanto sausa cieta koka vai plastmasas Kili. Péc loga montéazas un putu iepaSanas limenosanas
Kili ir jaiznem. Loga stiprinaSanu nodro$ina ar mehaniskajiem stiprindjumiem (montazas skavas, dibeli, skriives)

Koka konstrukcijas izgatavot no | Skiras zagmaterialiem ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpéji nostiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrtives un riipnieciski izgatavotus térauda elementus.

Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodro$inat visu koka elementu aizsardzibu
pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.

Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri, neveidojot
caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpo$anas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes savstarpéji savieno,
izmantojot rokas vai elektriskas falcéSanas ierices, kas nodro$ina hermétiskumu.

3 M12x310 kimiskie
enkuri ar divkomponenta
Kimisko masu HILTI
HIT-HY 70 vai analogs

t=bmm __—]

Koroga kata

turétajs

t=3mm

Caurule ar iek$éjo

diametru ~2mm lielaku par
karoga kata diametru
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltindjums ar termovati Izoprok, b=150 mm un LATONIT fasazu
apdares plak$nu apdare 9mm

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkarsota atjaunosana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Karoga masta turétaja izblves mezgls

raséjuma nr.:

AR-15

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K BUéS merogs: 1 :1 O
lapas: caur.lpp nr.:
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Slipumu veidojoSs betona slanis

Jumta parapeta siltinajums

Vertikalais koka karkass stiprinas pie
Parapeta koka karkasa un sienu karkasa
koka latas ar metala plaksném
100x40x2.5mm

Skarda stdra profils ar laseni RR23

Mitrumizturigais saplaksnis b=15mm - 590/760/500 150x220mm
stiprinasana pie koka karkasa Impregnéta koka lata 50-150x50 mm,
norobezojot siltindjuma apjomu
koka brusa 50x50mm (solis 600mm) i Perferéts kukainu aizsargajoSs profils

(koka karkasa stiprinasana ar skriivém)

Siltumizolacija Styrafoam 250 50mm %

Stiprindjums ar koka skriivém un gumijas starpliku

Hidroizolacijas membrana \8
) Ny
©

Hidroizolacijas membrana PVC=1.2

Stiprinajuma koka skrive

Brusas metala stipringjums

Jumta siltingjuma vate

lenkis 55x55x65x2

PIR , b=200mm
(KOEF. A < 0.022 W/(m-K)),

Fibo bloku piemargjums

Apdares loksne 9mm,
fibro-cementa, cladboard

Magnezita stiklaSkiedras loksne

P2

— (v&ja barjera) 6 mm

Impregnéta koka brusas latojums
125x70mm/125x50 mm

Skrave ar aréjo galvinu, koka vitne,
paplatinajuma sparniniem un EPDM paplaksni

Impregnéta koka lata 30x90 mm, horizontalas Suvés

BlivéjoSa amortizacijas zobota gumijas membrana

Eso3a siena

lietusiidens novade

LietusGidens savacéjs

Hidroizolacijas membrana PVC=1.2

Jumta siltumizolacija
PIR , b=200mm

Stiprinajuma dibelis lept$ama termovate (izoprok) (A < 0.032 W/(m-K))

Koka latas 30x100mm/ 30x40 mm, gaisa Skirkarta
(Imprign&jums brdna krasa)
d Termiska membrana

Brusas metala stiprindjums, distancers

150 )u 30

P2

Ekas jumta siltinajums

Piezimes:
@ L B Pirms siltumizolacijas izbaves attirit eso$o
2 Hidroizolacijas membrana PVC 1.2mm jumta virsmu.
o . . =
I Siltumizolacija PIR 200 mm

A=0,022W/(mk) (vai ekvivalents)

Eso3ais jumts

PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmateridliem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pastitajs
bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bavmaterialam.

Visus materialu apjomus bvorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégsanas.

Pirms durvju izgatavoSanas un pasiti$anas parbaudit ailu izmérus, vérSanas virzienus un durvju izbaves skaitu.

Durvju specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.

Pirms durvju izblves uz vietas nepiecieSamibas gadijuma nokalt eso$o ailas apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas sastavu.
Durvju bloku montéjot jalimeno. Vertikalas un horizontalas novirzes nevar parsniegt 1.5 mm uz 1 m.

Durvju apdares risinajumus saskanot autoruzraudzibas laika.

Durvju izbtves darbus uzsakt tikai péc saskanosanas ar pasatitaju.

O PN O AW

N

Jumta parapeta izméri atSkiras no to novietojuma. Skat AR-04. Biezums mainigs jo sienu siltumizolacija mainiga.

Siltumizolacija
PAROC ROS 30

KOEF. A £0.022 W/(me<K

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240

Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Ekas fasades vienkar3ota atjauno$ana

EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Jumta parapeta siltinajums

raséjuma nr.:

AR-16

arhivanr. VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K. Buds merogs: 1:10
lapas: caur.lpp nr.:
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PASTIPRINAJUMA RISINAJUMS
PLAISU VIETAS

M 1:20

1000
500 500

240

240

240

240

240

Plaisu pastiprinaSanas izbive:

Plaisas siena pastiprinat ar térauda stiegram @10Alll. Perpendikulari plaisai mdra siena izstradat rievu
30x30. Rievas garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas marT izstradat ar soli <=200mm.
Plaisu un rievas attirit ar saspiestu gaisu, rieva ievieto periodiska profila armaturas stieni ar diametru @10mm
un garumu L=1000mm, plaisu ar rievu aizpild't ar firmas Sikaflex®-15LM piedavato materialu fasdzu Suvju
blivésanai (vai analogu). lestradasanas tehnologiju pieprasit izvéléta materidla izplatitdjam. Rieva ievietotai
térauda armatirai nodrosinat betona aizsargslani 10mm.

Izdrupu$os sienas posmus attirit no visdm abrazivam dalindm, un bojato posmu apstradat- izlidzinat ar loti
elastigu mastiku Sikaflex®-15LM fasazu Suvju blivésanai (vai analogu). lestradasanas tehnologiju pieprasit
izvéléta materiala izplatitdjam.

Buavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Ekas fasades vienkar3ota atjauno3ana EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
Reg. Nr. 40103584392

Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

rm— Pastiprinajuma risinajumi rase}umxrﬁ_w
plaisu vietas atrva v VA jaunada v
Sadafes vad: D. Vikshe U™ 04.02.2019
Izstradaja: K. Buss merogs: 1:10
lapas: 1718 caur.lpp nr.:




Centralas ieejas mezgls
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P3 Esosais parsegums

®

PiezZimes:

2. stava grida

Parsegums virs ieejas

Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents)

Pirms siltumizolacijas izblves veikt pagraba
parseguma atsegto stiegru antikorozijas apstradi

un izblvét betona aizsargslani..

100 L

Limjava Baumit NivoFix (vai ekvivalents) 10-20mm
Paroc Linio 10 - 150mm, A<0,036W/(mk) (vai ekvivalents) 150mm
Armejosa javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm
sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents)

Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai ekvivalents)

Masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm

Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)

PIEZIMES
1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [Tmenis pie ékas galvenas ieejas.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.
4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bivdarbu uzsakSanas vai pasitijuma izdariSanas, parbaudit. Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu

gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.

5. P&c pamatu siltinasanas, pa €kas perimetru izbavét jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm.

6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

7. Pirms siltinasanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rlipiga
virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, eso$o plaisu aizpildisanu.
8. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par

veiktajam izmainam
9. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bivniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LimbaZu novads, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese: Iiguma nr.:

Ekas fasades vienkar3ota atjauno3ana EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Centralas ieejas mezgls

raséjuma nr.:

AR-18

arhivanr. VA_jauna3a.dwg
Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
I - mérogs:
Izstradaja: K. BUSS 1 50
lapas: caur.lpp nr.:
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Jaunbuvéjamas un esosas sienas enkurojuma mezgls

Deformacijas Suve
(mineralvate)

250 A0,

FIBO bloku mira siena b=300mm

Stiegrot katru 2. Suvi ar 2 @6AIlll stiegram.
Enkurot esosaja mar ar Hilti HIT-HY70
divkomponentu Kimisko masu (vai analogs).
Enkurojuma dzilums 250mm

1]

Eso$a siena

N S ) o ) S ey S ) S -
-5

T V
. .
] FIBO bloku mira siena b=300mm
— Stiegrot katru 2. Suvi ar 2 @6AIIl stiegram.
E Enkurot esosaja mart ar Hilti HIT-HY70

divkomponentu Kimisko masu (vai analogs).

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/ Enkurojuma dzi!ﬁms 250mm

RO,

NN NS S NSNS N N D NSNS S S D e bo

(stikla bloku demontaza)

FIBO bloku mkra siena b=300mm, 2.9m

augsta. Stiegrot katru 2. horizontalo Suvi ar 2 I

@BAIll stiegram tas enkurojot esosajas sienas V

konstrukcijas 100mm dzilumé izmantojot HILTI (] 0

kimisko divkomponenta masu.
PIEZIMES
1. Kopg&jos apziméjumus skatit lapa AR-1
2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas [imenis pie ékas galvenas ieejas.
3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.
4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu uzsak$anas vai pasitijuma izdari$anas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolasit péc méroga, Saubu gadijuma izsaukt bavprojekta autoru.
- - 5. Péc pamatu siltinasanas, pa ékas perimetru izbGvét jaunu betona bruga apmali ar platumu 600mm.
6. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.
7. Pirms siltinasanas darbu veikSanas veikt virsmas plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai nelidzenas
virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga virsmas sagatavosana. Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, esoSo plaisu aizpildisanu.
A 8. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
v bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam

9. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

JAUNAS SIENAS I1ZBUOVES MATERIALU SPECIFIKACIJA

Apjoms uz 1v. Apjoms kOpé Bavniecibas ierosinatajs: . . )
Nr. | Elementa nosaukums Materials Skaits SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
kg m* kg m® Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, LimbaZu novads, LV-4001
1. FIBO blOkI, b=300mm 3 1.65 4.95 bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:
5 Mdra siena aizmargjums, b=300mm X Ekas fasades vienkarsota atjaunosana EP040219001
Stiegras JBAIII (0.444 kg/m) 3 9.80 29.40 S — Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 | projekta stadia:
Kopa: 29.40 4.95 e Sy St S o E ot VA
raséjuma nosaukums _ . _ v - raséjuma nr.:
Jaunbdveéjamas un esosas AR-19

sienas enkurojuma mezgls

arhivanr. VA _jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K. BUéS meérogs: 1 50
lapas: caur.lpp nr.:
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Loga ailu siltinaSana

Loga griezums

Dekorativais apmetums SIP-B (masa tonéts) /

StiklaSkiedras sieta arm&jums

Siltumizolacija - 150 mm
(Paroc Linio10 - vai analogs)

Siltumizolacijas stiprindjuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Limjava

S1©

Stdra profils ar laseni, pvc starits ar sietu

Logu ailu siltindjums 30

fasades siltumizolag

Logu montazas putu

aizsargajosa,

pretvéja un hidroiz

Loga un arméjuma/dekora piesléguma profils

oléjo3a lenta

82

Logs PVC profils

lek§éjas apdares
apmetums

Esos$a siena

Montazas Suves putu blivéjumu
veidot MAX 20mm biezuma

(ja lielaks, skat piezimes punkts 12)

Loga montazas enkura
sltipums pret sienu MAX 30°

(ja lielaks, skat piezimes punkts 11)

()

lek8éjas ailes apdare veicama ailém

kur maina Jogus. Apdari veido ar
krasotu regipsi uz metala karkasa
konstrukcijas un siltumizolacijas
pildijuma ar tvaika izolaciju.

Tvaiku izoléjoSa lente

Logu montazai paredzétas putas.

Logu montazas putu aizsargajosa,
pretvéja un hidroizoléjosa lenta

Logu ailu siltinajums 30 mm ar
fasades siltumizolacija vati

Arméjuma slanis virs ailes siltinajuma

Aréja palodze, rupnieciski krasots skards.

Piezime, palodzes sana atloci
veidot pari sienas plaknei

Logs PVC profils

41

min 30

Palodzes profils, pvc sthrits ar sietu un
pasliméjoSo dalu palodzes stiprindSanai.

Palodzes stiprinasanai lietot poliuretana limi

Slipumu veidojoss slanis

i

—a
SR KA
0"»‘0’0’0’02020.0 R

P e'e’s
QK8

EsoSajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

Logu montazai paredzétas putas.
EsoS8ajiem logiem ar atklatu montazas
Suvi paredz iznemt eso$as montazas
putas un iestradat jaunu blivéjumu.

Tvaiku izoléjoSa lente

lek§€ja palodze balstita uz inpregnétajiem

koka balstiem mara platuma, solis 600mm

ar siltingjumu starp balstiem. Palodzes

“galus izolét un iestradat esoSaja mart

i AT ATV WS,
ST KAARRRIK I

EsoS§a siena

lek§éjas apdares
apmetums

Palodzes izveides shémas seciba

H 9
- 4
1 G
1
v
/i*
T
] I___&___Ti__

=

Piezimes.

1. Izméri mezglos doti milimetros.

2. lzmantot tikai sertificétas siltuma izolaciju sistémas, kas
atbilst ETAG 004.

3. Darbus veikt péc razotaju sisttmas tehnologijas.

4. leejas mezglu ailes stiros uzstada pastiprinato pvc starfti.
5. Arméjuma biezums, stiprinajuma dibelu skaits un citas
prasibas atbilstosi izmantota materiala razotaja tehnalogijai,
atbilstoSi ETAG 004 izsniegtajam sertifikatam.

6. Visiem koka déliem un elementiem jabat ar max mitrumu
18%, apstradatiem ar antiseptika un antipirénu saturoSu
sastavu.

7. Logu lentes piellimé pie loga un sienas ailes. Stiprinot pie
ailes izmantot Tmé&joSo mastiku.

8. Ja loga montazas enkura slipums ir lielaks par 30°, tad
logu stiprina siena ar dibeli un skrdivi 6,5mm caur loga profilu.
9. Ja Suves putu blivéjuma vieta parsniedz 20mm, tad loga
ramim paredz paplatindjuma profilu.

10. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti.

11. Palodzes uzstadit pirms apmetuma izveido$anas.

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adr 22

ose: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

Bivniecibas ierosinatajs:
SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese: liguma nr.:

Ekas fasades vienkarSota atjauno$ana EP040219001

Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001 projekta stadija:
VA

raséjuma nosaukums

Mitrais apmetums

rasé&juma nr.:

Siltumizolacijas izblve pie loga ramja AR-20

arhivanr.  VA_jauna3a.dwg

Sadalas vad.: D. Viksne datums: 04.02.2019
Izstradaja: K. Buds meroge: 1:10
lapas: caur.lpp nr.:
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SILTINAJUMA ENKUROJOSO DIBELU
IZVIETOJUMA SHEMA

(izolacijas plaksnu izméri 1200x600mm)

—e
—e
—e
—e
—e

2000 mm ,
Ze ° ® ° ® ®
[ ] [ J [ [ ] [ [ ] [ ]
’ [ ] [ ] [ ] } [ ] [ ) [ ] [ ]
e. [ ] [ } [ ] [ ] o [ ]
’ [ J [ J [ } [ ] o o [ ]
e. [ [ ] } [ ] [ ] ® [ ]
’ |
|
|

Sienas vidus
6 dibeli /m?

Sienas mala *
8 dibeli /m?

* D1belu attalums I1dz ékas malai: vismaz 100 mm.

Siltumizolacijas izblves tehnologija.

Sienas pamatnes sagatavosana

Svarigi ! Sienas adhézijas nestspéjai jabat ne mazakai par 80 kN/m?. Sienas adhéziju var parbaudit, veicot vienkarsu testu, kur ar Tmesanas javu pielimetu 15x15
cm lielu siltumizolacijas materidlu (ITme$anas javai lauj Zat 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas
materials tiek bojats - adhézija ir pietiekama.

Siltinamo éku sienu virsmai jabat rlpigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzslco$as, drupainas vai nobriiko$as virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida
notirit vai nogruntét ar piestcino$u grunti. Pirms termoizolacijas plakdnu pieliméSanas nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas grunt&juma un citu pielietojamo

lTdzeklu nozGidanas laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas ITdz 15mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas (ITdz 3 cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams
veikt iepriek3&ju nelidzeno vietu izlildzinaSanu ar izlidzinoSo javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka 15 mm bieza slant. Nelildzenakas vietas
(vairak neka 3 cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu, bet tas nedrikst bat mazaks par projekta noradito biezumu.

Termoizolacijas platnu pielimésana
LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa visu perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 lTmes masas punktus, lai ar lTmi
batu noklati ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst noklat plakSnu savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém.

Piestiprindsana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (6 enkuri uz m? sienas vidd, 8 enkuri uz m? 2000mm plata josla pa siltinamas plaknes perimetru,
iznemot apaks$u). Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais diametrs plastmasas patronas galvai 60mm. Mehaniskos
stiprindjuma elementus enkurot Ekas eso$ajas nozrobezojosas konstrukcijas 60mm vai vairak (skatities attieciga stiprindjuma elementa razotaja noradijumus).

Par precizu siltumizolacijas izbaves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platnu razotajiem.

LOGA AILSANES ARMEJUMS

Loga ailsanes armé&jums

Parlaidums = 100

Stdra profils Sakret
MAT D/05

1. Parsedzu iek$é&jiem stlriem/ailam nepiecieSama papildus arméjums ar sieta loksni.
2. Papildus pa diogonali no visiem atveru stiriem nepiecieSami stdra balsti vai
apméram 300x500 mm lielas armé&josas sieta loksnes.
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Stiprinajuma

lepiSama termovate (izoprok)

Ventiléjamas izolacijas karkasa saslégums ar mitra apmetuma sienu

Termiskd membrana

Brusas metala stiprindjums, distancers
(Pastiprinats stira lenkis130x100x60x3mm)

Impregnéta koka brusas latojums

Koka latas 25x75mm

Koka latas 75x50mm

gaisa Skirkarta

Koka latas 75x125mm

o Limjava
Magnezita stiklaskiedras loksne
(véja barjera) 6 mm

Apdares loksne 9mm, fibro- cementa,

Koka latas 25x75mm/ =7
gaisa Skirkarta

Skrave ar aréjo galvinu, koka vitne,
paplatinajuma sparniniem un EPDM paplaksni
Dekorativais apmetums SIP-B (masa tonéts)
Siltumizolacijas stipringjuma dibelis
(RAWL-PLUG T-FIX 8S)

Siltumizolacija - 200 mm
(Paroc Linio10 - vai analogs)

Stiklaskiedras sieta arméjums

Stiprinajuma dibelis

(A< 0.0311 W/(meK))

HRD-H 10x100mm

1205

koka skruve

Koka latas vertikala 25x125mm

Brusas metala stiprinajums, distancers

10-30

Eso$a siena (Pastiprinats stara lenkis130x100x60x3.0mm)
(3]

Impregnéta koka brusas

latojums 125x75mm

1.

©OND O A®

Magnezita stikladkiedras loksne
(véja barjera) 6 vai 8 mm

Koka latas vertikalas
25x75 mm, gaisa Skirkarta

Impregnéta koka brusas

latojums 75x125 mm Q

Visi izméri doti milimetros. Visus izmérus precizét uz vietas objekta.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateriadliem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasatitajs
bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmaterialam.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms llguma slégSanas.

Pirms durvju izgatavoSanas un pasatiSanas parbaudt ailu izmérus, vérSanas virzienus un durvju izbives skaitu.

Durvju specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.

Pirms durvju izbiives uz vietas nepiecieSamibas gadijuma nokalt eso$o ailas apmetumu, atjaunot to ar analogisku javas sastavu.
Durvju bloku montgjot jalimeno. Vertikalas un horizontalas novirzes nevar parsniegt 1.5 mm uz 1 m.

Durvju apdares risindjumus saskanot autoruzraudzibas laika.

Durvju izbGves darbus uzsakt tikai péc saskanosanas ar pasafitaju.

PIEZIMES:

ALB-EM-E40-25 Amortizacijas Suvju profils

T / g\

o

-

T TTTTAY

Ni
N

g

ALB-EM-E40-25

Amortizacijas Suvju profils

Biavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bavprojekta nosaukums un adrese: Iiguma nr.:
Ekas fasades vienkarsota atjauno3ana EP040219001
Adrese: Jauna iela 3a, LiimbazZi, LV-4001 | projekta stadija:
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Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014 VA

Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004
raséjuma nosaukums raséjuma nr.:

Ventiléjamas izolacijas karkasa AR-22

saslégums ar mitra apmetuma sienu

arhiva nr.  VA_jauna3a.dwg
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Hidroizolacijas membrana PVC=1.2

VENTILACIJAS 1ZVADU PIESLEGUMA

MEZGLS

M 1:10

Ventilacijas izvadu
skarda jumting. Izblvé
ar kritumu uz saniem

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skriive @6x70

Veikt ventilacijas

Papildus hidroizolacija

izvadu betona jumtinu
platnes izbavi

Védinasanas atvere

Hermeétikis

Jumta siltinasana ar_
siltumizolacijas materialu

PIR , b=200mm

[T
P2
/s
/
// 4 //
/ /
s 4 // /

Ventilacijas izvadu
skarda jumtin3. Izbavét
ar kritumu uz saniem

Neilona dibelis @8mm
FISCHER SX 8X80 un
skrave @6x70

Cinkots lenkis

210x150x100x1.5mm.
Solis 350mm

300

150

5

Tvaika izolacija, UV izturiga 0.2mm

\ Eso$a jumta konstrukcija

SO ¢ Eso$a &kas arsiena Piezimes
Apdare ar dekorativo
apmetumu uz armé&juma . P . .
kartas ar stiklskiedras sietu, Virsmas sakeres grunts Baumit TiefenGrund (vai ekvivalents)
Arméjo8a javas karta Baumit ProContact ar stikiSkiedras 4-6mm
@ @ sietu Baumit StarTex 160 g.m2 (vai ekvivalents)
Zemapmetuma grunts - Baumit UniPrimer (vai ekvivalents)
. masa tonéts gatavis dek. Silikona apmetums 2mm
v Baumit SilikonTop K2 (vai ekvivalents)
e Hidroizolacijas membrana PVC 1.2 mm Piezimes:
Ekas jumta siltindjums
. L . . Pirms siltumizolacijas izblves attirTt esoSo
Siltumizolacija PIR  A=0,022W/(mk) (vai ekvivalents) 200 mm

EsoSais jumts

jumta virsmu.

EsoSo

rullu
materialu
demontaza

PIEZIMES:

1. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates garants.
Biivorganizacija un pasutitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un

kvalitates raditdji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bdvmaterialam.
2. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.

3. Skarda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot $o tehnologiju tiek piestiprinats drosi, stingri,
neveidojot caurumus seguma, kas ievérojami palielina ta kalpoSanas ilgumu un hermétiskumu. Loksnes
savstarpéji savieno, izmantojot rokas vai elektriskas falcé$anas ierices, kas nodrosina hermétiskumu.

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bivprojekta nosaukums un adrese:

Ekas fasades vienkarsota atjauno$ana
Adrese: Jauna iela 3a, Liimbazi, LV-4001

Reg. Nr. 40103584392
Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Riga, LV-1014
Biroja adrese: Eduarda Smilga 2A, Riga, LV-1004

liguma nr.:

EP040219001

projekta stadija:

VA

raséjuma nosaukums

Ventilacijas izvadu piesléguma mezgls

raséjuma nr.:

AR-23

arhivanr. VA_jauna3a.dwg
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Esosais radiatora apdare

Griezums A-A

peléks: NCS S 2502-Y

|

A ‘

\ i\

N NN DN N

N

A\

Luka uz béniniem

Griezums B-B

(siltinata un hermetizeta)
pelékaszals: RAL 7001 (olive grey)

SIENA

gaisi bésiga: NCS S 0907-Y30R

DEKORATIVA JOSLA h=80 mm

violeti sarkana: NCS S 3050-Y90R

SIENAS aréja mala h=120 mm

peléks: NCS S 3502-Y
GRIESTI

balts: NCS S 0502-Y50R

SIENA

oranzssarkana: NCS S 1050-Y50R g

Esosas koka durvis

NraEm

AR (FWNL] N

pelekas: NCS S 2502-Y

GRIDA (grida un kapnes)

pelékzal§: Sammal 0459

. Tikkurila
Kapnu margu uzlika
(piem. no REHAU)

Elektr.sadales skapis

pelékzal$:RAL 7002

é (olive grey)

700060-090 40x8 oranza,
matéta 805

EsoSo margu metala detalas
tum3i zal$:

RAL 6003 (olive green)

—AN\—AANN—4

Esosais skapis
pelékas: NCS S 2502-Y

Griezums D-D Griezums C-C

GRIESTI 7 SIENA
balts: gaisi bésiga: 7
NCS S 0502-Y50R NCS S 0907-Y30H

B.st

SIENAS arégja mala
h=120 mm
peléks:

NCS S 3502-Y

[

SIENA 4.t
oranzssarkana:
NCS S 1050-Y50

N

Elektr.
- sadales skapis

pelekzals:

RAL 7002 3.st

(olive grey)

_
.
.
.
.
/
o
/

DEKORATIVA
JOSLA h=80 mm
violeti sarkana:

NCS S 3050-Y90

AN

\

g 1.st
Jauqas koka

l:l pelékas:

NCS S 2502-Y
W,

Elektr.sadales skapis Eso$as pastakastes

pelekzal$:RAL 7002
(olive grey)

PIEZIME:

1. Krasojums mazgajams, nodilumizturigs;

2. Apdare:

-gridas apmale: spidigs krasojums (h=120 mm)
-grida, kapnu aréja mala: pusspidigs krasojums
-siena (h=1100 mm): pusmatéta krasa

-siena, virs dek.joslas: pusmatéta krasa
-sienas josla (h=80 mm): spidiga krasa

pelékas: NCS S 2502-Y

3. Lai izvértétu sienu krasojuma atbilstibu, Blvuznéméjam

pirms krasosanas darbu uzsakSanas japiestada krasojuma

paraugi: uz sagatvotas sienas (600x600mm liela laukuma) veikt krasojumus,
péc saskanotas krasu pases, no katra tona.

Péc paraugu apskates, Autoruzraugs var pienemt Ilémumu tonus mainit
tonalitates robezas (gaiSaks, tumsaks, spilgtaks).

1. stava plans QDI

)

| 3610 |

GRIDA (grida un kapnes)
__ pelékzal$: Sammal 0459

Tikkurila

Kapnu margu uzlika (piem. no REHAU) -
700060-090 40x8 oranza, matéta 805

GRIDA akmens masas flizes,R<11

pelékas (sask. autoruzraudz. laika)

Bavniecibas ierosinatajs:

SIA "Namsaimnieks", Reg. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001
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Koka elementi fasadei

Koka elementi logu ailém

. Magnezita Koka Metala Koka
Sienas koka karkass L, m m3 sk. gb. Mont.kron Hilti K(zka BllveJ_ovsa loksne m2 skrives | lenki | skrives
130x100x60 i skriives |montazas Y.
dibeli, gb (ugunsdrosa josla) |6x150mm| 50x50x50 | 4x45mm,
x3gb. 4x45mm, | lenta,m
50x150mm (horizontalas) gb Wi .gb x2,5,gb gb
Parapetam| 58,18 0,44 58,18 97 776
Cokolam| 58,18 0,44 58,18 194 1552
KOPA:| 116,36 0,88 116,36 291 2328
75X125mm
Aréjie stiari
H=17.15m 34,3 0,32 2 50 100 150 34,3
H=16.65m 66,6 0,62 4 96 192 288 66,6
lekséjie stiri
H=17.15m| 102,9 0,96 6 150 300 450 102,9
H=16.65m 66,2 0,62 4 96 192 288 66,2
Fasade asis 1-6 D, s=600mm
H=17.15m| 2744 2,57 16 400 800 1200 274,4 18,77
H=10.65m | 255,6 2,40 24 384 768 1152 2556
Fasade asis D-B 6, s=600mm
H=16.65m| 199,8 1,87 12 288 576 864 199,8 5,56
Fasade asis 6-11 B, s=600mm
H=16.65m | 266,4 2,50 16 384 768 1152 266,4 19,22
H=10.15m| 243,6 2,28 24 360 720 1080 2436
KOPA:| 1509,8 | 14,15 108 2208 4416 6624 1509,8 43,55
75X50mm
lekséjie stiri
H=17.15m 68,6 0,26 4 196
H=16.65m 66,2 0,25 4 192
KOPA:| 134,8 0,51 8 388
30x90mm
Horizontalas sSuves
Fasdade asis 1-6 A, s=1200mm | 240,93 0,65 1377 240,93
Fasade asis D-B 6, s=1200mm | 103,74 0,28 593 103,74
Fasade asis 6-11 B, s=1200mm | 246,77 0,67 1410 246,77
KOPA:| 591,44 1,60 3380 591,44
30x30mm
Vertikalas suves
H=17.15m| 17,15 0,02 1
H=16.65m 331 0,03 2
KOPA:| 50,25 0,05
Gaisa Skirkarta
Koka
25X125mm skraves
5,0x90
Aréjie stiri
H=17.15m 34,3 0,11 2 114
H=16.65m 66,6 0,21 4 222
Fasade asis 1-6 A, s=1200mm
H=17.15m | 154,35 0,48 9 882 154,35
H=10.65m| 117,15 0,37 11 669 117,15
Fasade asis D-B 6, s=1200mm
H=16.65m 99,9 0,31 6 571 99,9
Fasade asis 6-11 B, s=1200mm
H=16.65m| 133,2 0,42 8 761 1332
H=10.15m| 121,8 0,38 12 696 121,8
KOPA:| 727,3 2,27 52 3916 626,4
25X75mm (gaisa skirkarta)
lekséjie stiri
H=17.15m| 171,50 0,32 10 490
H=16.65m | 133,20 0,25 8 381
Fasade asis 1-6 A, s=1200mm
H=17.15m | 137,20 0,26 8 392
H=10.65m | 127,80 0,24 12 365
Fasade asis D-B 6, s=1200mm
H=16.65m 99,9 0,19 6 285
Fasade asis 6-11 B, s=1200mm
H=16.65m| 99,90 0,19 6 285
H=10.15m | 142,10 0,27 14 406
KOPA:| 911,6 1,71 64 2605
25X25mm (gaisa skirkarta)
lekséjie stiri
H=17.15m 68,6 0,04 4 229
H=16.65m 66,6 0,04 4 222
KOPA:| 135,2 0,08 451

u Skarda |, . . _ Lenkis - Kok:
) Hidroizolacija, Hilti oka putas,
profils, | palodze, i SEOCTE dibeli, gb| skraves Koka brusa Koka brusa |Koka skrives | Blivéjo3a|Lenkis  |Koka skrives| m3
n n . gb 4,5x45, gb | 50x80mm, L, m | 50x80mm, m3 | 4,5x45, gb lenta |55x55x55|  4,5x45
Ailusiltinasana

L1-3.2x1.3(h) (40gb.| 232 128 360 640 1280 1920 360 1,44 2423 360 560 4480 2,56
L2-1.1x1.3(h) (40gb.| 148 44 192 430 960 1440 192 0,77 1223 192 320 2560 1,36
KOPA:| 380 172 552 1120 2240 3360 552 2,21 3646 552 880 7040 3,92

PIEZIMES

1. Kopé€jos apzimé&jumus skatit lapa AR-1
2. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar buvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta
vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam
3. Visiem materialiem ir iesp&jami ekvivalenti

Reg. Nr. 40103584392
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NR. /)jg a

Tona paraugs Tona nosaukums Ekas daja Apdares veids
’ 5 0500-N Ekas arsiena Fibro-cementa apdares pidksnes
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péc NCS kedsu kataloga
_ S2070-Y80R P Mitzals stuktirapmetums
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SA | SYSTEMAIR pasregulé&josais ventilis 40 gab.
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PIEZIMES
1. Kopé&jos apzimé&jumus skatit lapa AR-1

00
O g

2. Par nosacito atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas Tmenis pie 8kas galvenas ieejas.
3. Izm&ri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

4, Visus izm&rus un mérk&des , pirms konkr&to bivdarbu uzsak3anas vai pasiiljuma izdarfanas,

parbaudrt. lzmérus nedrikst nolasTt p&c méroga, Saubu gadTjuma izsaukt blivprojekta autoru.
5. P&c pamatu siltina3anas, pa &kas perimetru izbGvét jaunu betona bruga apmali ar platumu

600mm.
6. Logu un durvju eksplikaciju skatlt lapds AR-10.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu izbGvét 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas argjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu velkdanas veikt virsmas plaknes novértgjumu. Neatbllsto3as sakeres

val nelldzenas virsmas gadfjuma neplecle$ama riplga virsmas sagatavosana. Velkt sienu plaknes

novértdjumu pa vertikilo un horizontalo asi, esoso plaisu aizpildidanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot ar bavprojekta vaditaju, pret&ja

gadijuma bOvprojekta vadTtajs neuznemas atbildbu par veiktajam izmainam
11. Visus komunikaciju tTklus no fasddes atvirzit virs siltumizolacijas slana.
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Bivniecibas ierosinatdjs:

SIA "Namsaimnieks", Red. Nr. 46603000240
Adrese: Ezeru iela 2, Limbazi, Limbazu novads, LV-4001

bilvprojekta nosaukums un adrese: ffiguma nr.:
Ekas fasades vienkar$ota atjauno3ana EPQ40219
. Adrese: Jaunad iela 3a, Liimba2zi, LV-4001 projekta stadija:
v A VA
Blcja
rasdjuma nosaukums raséjuma nr.:
Fasades o | ARDD
/ arhivanr.  VA_jauna3a.dwg
Sadalas vad.: D. VTkSne S e detume: 04.02.2019
esvac K. Buss i | " 1:200
J} :-,: — lapas: 05/21 caur.lpp nr.
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DOP-1
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